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het spannende moment...! 


Fijn gedokterd aan de installatie... die nieuwe schakeling van meng- 
paneel en nagalm belooft veel goeds! Maar nu komt het spannende 
moment... het afluisteren van de eerste opname. Eén ding weet hij 
zeker: de Philips geluidsband, die op zijn recorder ligt, heeft elk detail 
van de opname feilloos geregistreerd, dank zij de dubbel gepolijste 
magnetische laag, waardoor een nauw contact tussen band en recor- 
derkop wordt bereikt. De Philips geluidsband munt tevens uit door een 
voortreffelijke weergave van het gehele toonbereik. Neem daarom 












Philips geluidsband. Tot. speeltijd 
in uren op 4- 
Langspeelband : rode doos sporen recorder Dlam. Band- Prijs 






bU 9,5 cm/sec spoel lengte 






Extra-langspeelband : blauwe doos 
Super-langspeelband: grijze doos 
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PHILIPS GELUIDSBAND 


dat spreekt Vanzelf! 
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TETTEX meetbruggen serie 2100 ZE, 





WHEATSTONE-BRUG 2101 type 2104 vig. POGGENDORFF 
120 x 160 x 75 mm 0... 50.5 mV - + 0.5% 


met sleepdraad en ringschaal type 2105 vig. WHEATSTONE 


(280 mm) in lederen draagtas eer herno meters: 


meetbereik en nauwkeurigheid 


type 2101 vig. WHEATSTONE afhankelijk van toegepaste meet- 
0.09... 110.000 Ohm -+ 0.5°/o weerstand 


2106 vla. KOHLRAUSCH 
type 2102 vlg. THOMSON type g ; 
0.0009... 1.10 Ohm-+ 1%o MAXWELL € WIEN 


R.L.C.-Meetbrug 





type 2103 vlg. WHEATSTONE EN MURRAY Ri... 110.000 Ohm 
weerstand 0.09... 110.000 Ohm -+ 0.5%/0 L-104 H... 11 Henry > +0.3%o0 
kabelfoutbepaling 0-55°/o— + 0.25% C5pF... 1104 F 


‘s-GRAVENHAGE - POSTBUS 249 


N.V. GEBR. VAN SWAAY eem 1 


TELEFOON (070) 33 4260 
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\ genoemd Laboratorium, postbus 71, Delft. Y 





N.V. NIRA 


Fabrikante van elektronische apparatuur 





Wegens uitbreiding van onze Servicedienst vragen wij ecn 


RADIOTECHNICUS 


met standplaats Amsterdam. 


Als eis stellen wij ten minste het bezit van het diploma Radio- 
monteur N.R.G., een gelijkwaardige opleiding of studerend voor 
Radiotechnicus N.R.G. 


Ervaring in service-werkzaamheden is voor de juiste uitoefening 
van de taak zeer gewenst. 

Woonachtig in Amsterdam of naaste omgeving. 

Rijbewijs BE noodzakelijk. 

De taak van deze functionaris zal bestaan uit service-werkzaam- 


heden aan telecommunicatieapparatuur in het rayon Noord-Hol- 
land. 


Zij. die voor deze functie in aanmerking wensen te komen gelieven dit 
binnen een week in een korte brief kenbaar te maken aan onze afdeling 
Personeelszaken, waarna een sollicitatieformulier zal worden toege- 
zonden. 


INDUSTRIETERREIN - BARGERMEER - EMMEN 
Kapitein Nemostraat 5 - Postbus 15 - Tel. 05910-1636 





Ersin multicore soldeer 


bevat 5- of 3-kernig Ersin vloeimiddel 
steeds juiste verhouding vloeimiddel-soldeer 
geen verhoging electrische weerstand 
oxydatie en corrosie van las uitgesloten 


leverbaar in: 
l-lb (0,45 kg) cartonverpakking of op 
7-lbs (3,18 kg) klossen. 


Importeur voor Nederland: 


nv. vb. NIERST RASZ 


POSTBUS 4141 
Plantage Middenlaan 60-62 
AMSTERDAM TEL. 0 20 - 74 16 76 


TRO 


Het CENTRAAL LABORATORIUM TNO te Delft zoekt voor haar afdeling 
Jsotopen een Laboratoriumassistent 


Zijn taak zal o.m. bestaan uit: 

— onderhoud van moderne elektronische apparatuur toegepast bij 
de kernfysica 

— ontwikkeling van zowel mechanische- als elektronische apparatuur 
m.b.v. de meest moderne meetappartuur. 
Gedacht wordt aan een jong RADIOTECHNICUS met diploma N.R.G. Bij 
voorkeur met enige kennis van halfgeleiders en belangstelling voor pulstechniek 
en meet- en regeltechniek. 


Brieven te richten onder letter X aan de afdeling Personeelszaken van boven- 
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Onderdelen hiervan o.a. 





CARDIOIDE MICROFOONS 

met vele voordelen voor U 

O luidsprekers kunnen dichter bij de 
microfoon geplaatst worden. 

O Door het onderdrukken van het 
achtergrond lawaai is de weergave 
veel zutverder en kan daardoor van 
groter afstand besproken worden. 

type prijs 


M.67 - losse kop - 250 ohm f 47,50 
S.975 - flex. hals f 27,50 
Mon - staafmodel - 250 ohm f 62,50 
M.66 - staafmodel, hoog f 65, — 


M.58 - chroom + sch. - 250 ohm f 79,50 
M.59 - chroom isch, hoog f 82,50 
KRACHTVERSTERKERS 

meer dan 25 typen van 10 tot 1500 
watt, o.a: transsistor, accu/net, hifi- 
stereo. 

MEMBRAANLUIDSPREKERS 

meer dan 10 typen, o.a.: muzickkwali- 
teit. 

Bij uitstek geschikt voor sportterreinen, 
enz. 


TRANSISTORMEGAFOONS 
compleet met batterijen en verlengka- 
bel voor uitneembare microfoon. 





KLANKZUILEN 

voor kerken, zalen en gebruik in open 
lucht. 

MICROFOONS 

uitgebreide sortering tegen zeer concur- 
rerende prijzen, o.a. kristal, dynamisch 
en cardioide. 
MICROFOONSTANDAARDS 

in diverse uitvoeringen. 
Amateur-zenders en -ontvangers. 
VFO-spoel- 
bloks, enz. 


Bezoekt onze stand op de 


FIRATO 
Stand nr. 105 


IMP. RED. STAR RADIO N.V, 
Den Haag - Van Galenstraat 5 
Telefoon (070) 39 44 55 
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ge ` EE NS 

Ge onde ons LCC 

ee Ze SON Ze 

Se Ze Se ZG keramische condensatoren 


mica condensatoren 
plastic condensatoren 
tantaal Elco's 


STEAFIX 


EURISTA - weerstanden (kool-) 
(metaalfilm) 


C.S.F. 


weerstanden > 10 Q 


synchro's - servo's en relais 


COSEM - transistoren en diodes 


COFELEC - ferriet kernen 


OREGA - vóórgemonteerde sets 


voor radio en T.V. 





| N.V. ALGEMEENE MAATSCHAPPIJ VOOR ELECTRICITEIT C.G.E. 


GE COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE 


y. KONINGINNEGRACHT 64 -TEL. 60.88.10- TELEX 31045 - POSTBUS 1860 - 'S-GRAVENHAGE 
DEN HAAG 
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Grote 
Duitse 
Radiotentoonstelling 1963 





a 
Berl ] nm vanaf 30 Augustus tot en met 8 September - 
in de tentoonstellingsgebouwen aan de ,Funkturm" 


Informaties: Dults Rels-Informatiebureau Spul 24, Amsterdam C 


( Relea 


SPIRAALPOTENTIOMETERS, 
Serie HEL-07 


Aantal slagen : 3, 5of10 
Vermogen : 2 watt 
Abs. lin. : 1. of 0,25, 


Lage thermo EMK 
Voordelig in prijs 


DIGIDIAL 


Aflezing in een fractie van een se- 
conde... en foutloos! Dé oplossing 
voor instelling van potentiometers, 
condensatoren e d. Schaalverdeling 
van 0-999. Draaihoek van 3600". 
Reproduceerbaarheid uitmuntend 
door precisie-overbrenging. 

In zwart, grijs, of rood leverbaar. 


ZS 
atroarés INTERNATIONAL N.V. 


HAAGWEG 149 - RIJSWIJK (Z.H.) - TEL. 989392 





VIDDELEER TOONREGELSPOELEN x | 
A EEN 124,50 


Gewikkeld volgens de laatste gegevens van de heer 
Viddeleer. Door toepassing van de ferroxcube en poeder- 
ijzerkernen wordt een gelijkmatig verlopende frequentie 
karakteristiek verkregen. 


Vraagt uw handelaar ook de HERCULES transformatoren 
en smoorspoel voor de Viddeleer versterker. 


k HERCULES - RADIO — HILVERSUM 
AAA, 
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VALERIUSGTRAAT 112 - AMSTEADAM 
TLULEFSOOM O070-720752 


BREMA 






FA. MARTINEX 


Amstel 272. Telefoon 020-71.08.82, Amsterdam-C. 


Stadstelefoon met kiesschijf, per stuk f 35,00 
Explosievrije, waterdichte claxons, 220 V. f 89,75 
Stuurwiel-auto-controle-apparaat, in kast f=1250 


Huistelefoon voor 11 aansluitingen, per stuk f 49,75 
Huistelefoons voor 6 aansluitingen, per stuk f 39,75 
Huistelefoons voor 2 aansluitingen, per stel f 59,75 
Omvormer, 110 V. gelijk, 110 V. wissel, 

150 W f 37,50 
Nikkel-cadmium-Accu, 1.2 V., 74x34 mm. f 5,95 
Telefoon-overzetschakelaar 4,00 






RADIO ROTOR 


RADIO ROTOR. Kinkerstraat 55, Amsterdam (W). Tel. kengetal 
0 20-85315 en 87289, b.g.g. 02959-14617. Postgiro 466928. 

Wii zijn te bereiken met tram lijn 17 vanaf het Centraal Station, 
uitstappen Bilderdijkstraat en met lijn 7 vanaf het Amstelstation. 
Verzendingen onder rembours. Minimum postorder f 10. Boven 
f 50 franco, of anders vermeld. KOOPJES MET DE FIRATO- 
WEEK. LET OP onze etalages! 

ZO JUIST ONTVANGEN PARTIJ GITAARVERSTERKERS. 
In alle vermogens. Alle in kast met speakers van 6 W tot 50 W, 
o.a. met tremelo, van f 120 tot £ 695. NIEUW! Speciale prijzen!! 
Komt kijken! 

HAMMOND NAGALM-UNIT met aansluitschema f 45. 

F.M. TUNER, met ECC 85. NIEUW! Nu f 9,75. 

Y.H.F. TUNER, voor 2e program T.V. NIEUW IN DOOS met 
knoppen, schakelaar, schema. Voor inbouw £ 45, 

ARRZ2. Ontvanger van 1-3 meter. Permabiliteitsafst. 11 buizen, w.o. 
GAKS en 9001. Zonder p.s.a., tijdelijk f 19,75. 
KOOLMICROFOON. Hoog output. Met batterij direct op luid- 
spr. aan te sluiten. Merk Tanoy. 12 volt £ 6,75. 

SLOOPSET R.3121, met 7 buizen V 65, CV6 enz. Veel spullen 
(5,15 

VELDTELEFOONS met INDUCTOR. Bereik 1 km, p. stel £ 45. 
VELDTELEFOONS SOUND POWER, p. stel £ 42,75. 

PAPST FRICTIEMOTOREN voor het maken van 3-motoren dek, 
p. stel £ 29,75. Condensator voor Papst motor f 2,50. 

PAPST AANDRIJFMOTOR, DRAAIEND HUIS, f 14,75. Cond. 
f 2,50. 

HUISTELEFOONS wandapparaat, met inductor, p. stel £ 29,75. 
TELEFOON, MICROFOON, HOORN, p. stuk f 3,75. 
KLYSTRON SET, TYPE 169. Slechts f 9,75. 

F.M. ONTVANGER, TYPE TSB6. 60-80 MHz. COMMERCIELE 
UITVOERING, GEHEEL IN ZWARTE METALEN KAST. Front 
met 6 regelorganen: ant. link, detector, Te, 2e verdubbelaar, in- en 
outp.-meter; gevoeligheid 5 microvolt; Kristal-osc., voeding 110 V. 
Professionele uitvoering, zonder buizen, kristal f 42,50. Buizen 
voor deze set (12 stuks) £ 90,60. Documentatie boek f 5. 
COMMUNICATIE-ONTVANGER R 101, Dubbel-super. 175-3000 
meter in 4 stappen; 7 buizen w.o. 12SK7,12A6, 12507 enz. Motor- 
afstemming; zonder p.s.a. f 49,75 niet franco. 

Voor brandweer, politie, reddingsbrigade enz.: WALKIE TALKIE. 
Transistor, per stel (drie transistors) £ 100. 10 Transistors walkie 
talkie, groot bereik f 450 p. stel. 

JACK PLUGGEN, met chassis-deel £ 1,90, Kristal-oortelefoon 
f 1,50. 

COLLARO PLATENSPELER VOOR INBOUW. 6 volt batterij, 
met 2 saffieren P.U. f 29,75. TRANSISTOR-VERSTERKER, voor 
P.U. Klein 300 mW, SQ £ 37. 

GITAAR-ELEMENTEN, met hoog-laag regeling + volume. Mag- 
neet-systeem, met snoer en plug. Zwaar verchroomd f 29,75. 
KRISTAL-MICROFOON, met snoer. Nieuw! £ 4,75. 
PERPETUUM EBNER DU. voorversterker, met buis en voeding 
220 V, 3 regelingen, hoog-laag-volume. Netschakelaar. NIEUW 
SLECHTS f 19,75. 

TONFUNK-F.M. TRANSISTOR-AFSTEMMER, zie R.E. bladz. 
422, juli 1963 £ 12,50. 

GRIDDIPPER DUO-AFSTEM-C. f 3,75, BUTTERFLY 2 x 30 
pF f 2,75, 

EUROPHON, 4-toeren platenspeler in koffer met versterker, 3,5 
W. Geheel compleet met toonregeling met druktoetsen, moderne 
vorm, van f 169 nu f 99,75. 

P.U.-ARM licht-gewicht, 2 saffieren. Slechts f 9,75, 
OSCILLOGRAAF-BUISJE CV1525, 800 V, diam. 7 cm. NIEUW 
f 15. Voet £ 2,50. Mu scherm £ 10, Voedingstrafo hiervoor f 15. 
(2 x 350 V,2 x 4 Alen be a er V). 

UNIVERSEELMETER TP5H.20 k Q p. V. 22 meetbereiken. 
Ook dB- en condensatortest. £ 49. 

2 TRANSISTOR ZAKRADIO f 13,75; 6 TRANSISTOR SUPER 
f 34,75; 10 TRANSISTOR super, zeer gevoelig, £ 59,75. 
BEELDBUIZEN: MW 53-20 F 79; MW 53-80 f 79; AW 53-80 
f 110. 

BECKER, DE ENIGE GOEDE GEVOELIGE ORIGINELE 
AUTORADIO. M.- en L.golf voor inbouw. Transistor-voeding en 
trans.-cindtrap, balans. Zonder speaker. NIEUW! £ 179,75, 
Vraagt onze speciale folder no. 40. En buizenfolder. 
RECTIFICATIE-telefoonadaptor £ 5,95. 
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De batterijen met de 
langere leven sduur 





H.H. TV-HANDELAREN 


Uw oude beeldbuizen weer als 


nieuw in slechts enkele secon- 


den met een „SCHR ADERT 
beeldbuisconductor. Prijs f 150 ,-. 
Niasstr. 13". Tel. 944285 (0 20). 
Amsterdam 


DE TRANSFORMATOR MET HET EEUWIGE LEVEN 
„LU XOR” gevestigd sedert 1935 


VEILIGHEID 
LOOPLAMP 
LAAGSPANNING 
VERHUIS (SPAAR) 
HOOGSPANNING 
SCHEIDING 
DRIEFAZEN 


kwaliteits 
TRANSFORMATOREN 


Met 1 jaar garantie 


Ook vacuum gei mPr* neerd 


Klein electromotoren, raam- en tafel-ventilagoren 


APPARATENFABRIEK LUXOR” 
Kerklaan 9 (Postbus 83 Heemstede Tel. 2500-36736 
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AURORA - KONTAKT 


VUZELSTRAAT 27.35 WAGENSTRAAT SS 


AMSTERDAM. TEL 250782 | DEN HAAG TEL N7266 
AG geven on af 





KONTAKT 


6 TRANSISTOR 
radio 





33,50 | 


VOOR EEN UITSTEKENDE 
ONTVANGST VAN ALLE 
MIDDENGOLFZENDERS 


Compleet met tas, batt. en oortelefoon 


TOSHIBA TRANSISTOREN 


612.50 2SB44 = OCI) 
612.51 25B56 = OC72 
612.52 25B200 = OC74 
612.53 25A52 = 0C44/ 
612.54 25457 = OC170 
612.55 25A58 = 0OC170 
612.56 25A76 = OCI7I 
012:5I82SA776=20C171 


1,50 
1,50 
2,50 
45 1,50 
2,50 
2,50 
3,50 
3,50 


612.58 25B26 = OCI6/26 4,75 


TEKADE TRANSISTOREN 
612.15 GTF 22/15 OC305 50 ct 
612.76 GTF 37/15 OC74 50 ct 


VALVO TRANSISTOREN 
612.67 OC44 1,75 
612.68 OC 45 1,75 


Div. Instelpotmeters 

Div. Potentiometers m. schak. 
Div. Potentiometers zonder schak. 
782.36 Potentiometers 500 Ki 
782.34 Potentiometers 10kQ 
782.35 Potentiometers 200 kQ 
782.37 Potentiom. 1 MOO 


4 MM AS 
4 MM AS 
4 MM AS 
4 MM AS 


615.52 Noval buish. v. gedrukte bedr. 
615.53 Noval buish. o. chassis montage 


615.62 Noval buish. met rand 
615.79 Miniatuur buishouder 


RELAIS 200 (2 1 x omschak. 





HOOGSTRAAT 192 VOORSTRAAT. HOEK NEUDE 
ROTTERDAM TEL. 1239200 | UTRECHT. TEL. IGGG62 


ore eeneg een ¡are gasantie 





PHENIX" TRANSISTOR 
Rio 


LANGE MIDDEN Was 1 
EN KORTE GOLF KN AM 
1 al Hi Di 
128, — VE) Ju Je bi a 


il 
Lag INS 





met een bijzonder mooie 
weergave door extra grote luidspreker 


8 TRANSISTOR 


Kompleet | SUBLIEME 
met tas Gen ` omg rene WEERGAVE 
batterij VAN ALLE 

en MIDDENGOLF 
oortelefoon STATIONS 


Diverse fraaie 
45 CES kleuren 













DIV. TRANSFORMATOREN 


728.20 celvoeding 22TPOI 240 V. 80 MA 12,50 
728.21 netvoeding met spann… 

caroussel 2 x 275 V, 80 mA 15,— 
728.14 Siemens celvoed. 100 mA, 250 V 12,50 
728.06 celvoeding 120 mA 7,50 
740.28 uitg. 30301 balans univ. 7,15 


SEINSLEUTEL 2700 2,50 















641.91 3 toetsen schak. Preh 
641.92 + tot 10 toetsen 1,50 
645.27 Tumbler dubb. polig A/UIT 50 ct 
645,28 Tumbler dubb. polig OM 50 ct 


60.129 4 ad. bruine kabel 4x 0.25 p. m. 
60.244 Coax kab. 60 ohm, p. m. 
602.60 hoogsp. kabel 10 kV geel p.m. 20 ct 





ONZE POSTORDERAFD. VERZENDT OVER DE GEHELE WERELD 
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AURORA - KONTAKT 


VJZELSTRAAT 27.55 | WAGENSTRAAT4S HOOGSTRAAT 192 VOORSTRAAT: HOEK NEUDE 
IEA TEL 256762 | DEN HAAG TEL.17266 | ROTTERDAM TEL.129200| UTRECHT: TEL. 16862 





RADIO'S x R 
LANGE EN MIDDEN 2 TRANSISTOR RADIO „H inode 
GOLF 
Kompleet Kompleet 
78, — 
Ech met tas met tas, batt., 
cho 
en batt. oortel. en ant. 
19,75 22,50 
de Luxe Lange en middengolf 
ren Luidsprekerontvangst van verschillende middengolf- 
Zeer geschikt voor zenders 





gebruik in auto 





SILICON GELIJKRICHTERS 


997.80 CGR 400 trans. 400 V, 0,4 mA 
997.81 SDI werksp. 140 V, 400 mA 
997.82 SDIA werksp. 210 V, 400 mA 
997.83 SDIB werksp. 280 V, 400 mA 
997.84 SDIC werksp. 350 V, 400 mA 
997.85 SKI werksp. 140 V, 200 mA 
997.86 SKI werksp. 210 V, 200 mA 
997.87 SK1 werksp. 280 V, 200 mA 
997.88 SK1 werksp. 350 V, 200 mA 


Ey Ze Y 
LL eutijh 
6 TRANSISTOR 


MIDDEN EN LANGE 
59,50 GOLF 


GLASHELDERE WEERGAVE 


Kompleet met zware lederen tas, batterij en oor- SOLDEERBOUT 60 Watt, 220 V 3,75 
telefoon 


68.942 2 voud. afst. cond. 12 + 16 pF 
689.12 afstemc. 3 x 195 pF 





DAF 91/155 JAPANSE BATT. 689.13 div. afstemcondensatoren 
EBC 90/6AT6 SS 
ECC 81/12AT7 d i 

68.494 zakje keramische cond. (50 st.) 
ECC 82/12AU7 > AS 684.98 zakje doopwikkel cond. (50 st.) 
ECC 83/12AX7 , 45 t. 1,98 684.99 sort. ker. condensators (100 st.) 
ECL 82/6BM8 
ECC 85/6AB8 e FIJNREG. MET 
EF 93/6BA6 , KNOP 2,50 PROGRAMMAKIEZERS wit 
EF 94/6AU6 WISSELSTROOMZOEKER 6 V, 40 OHM 
EL 84/6BQ5 , AUTOLUIDSPR. 
EL 90/6AQ5 MET NIKKEL RAND 
EZ 80/6V4 16,50 
EZ 90/6X4 T ion T 
PCF 80/9A8 RADIOKAST r STEREO 
PCL 82/16A8 5,95 VERSTERKER 
80 

] 

6X5 GT , OORTELEFOONS 2x3/2 WATT 99 — 
6V6 GT , DIV. 1,50 





POSTORDERAFD. AMSTERDAM, TEL. 020 - 231615 - 236762 
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METEN 
EN 


REGISTREREN 


eenvoudig 
en 
goedkoop 
met de 


MULTISCRII 







inktloze registratie 

hoge punt-herhalingsfrequentie 

zes papiersnelheden 

meetbereik wordt meegeschreven 

27 (type 1), resp. 22 (type 3) meetbereiken 
spanband meetsysteem 

tevens universeel aanwijsinstrument 


MULTISCRIPT 


= De voordelen van een hoogohmige universeelmeter 
+ het gemak van een inktloos registrerende puntschrijver 


MULTISCRIPT 1 
voor sterkstroom-, meet- en regeltechniek prijs f 625,— 


MULTISCRIPT 3 
voor zwakstroomtechniek en electronica prijs f 575,— 


De MULTISCRIPT is een product van C. P. Goerz Electro A.G. 
Wenen, fabrikant van de UNIGOR universeelmeters 


Nadere inlichtingen en demonstratie: 


D 
"AAA E 
470 RA CORT VAN DER LINDENSTRAAT 11-13 RIJSWIJK (Z.H.) TEL. (070) 98 51 53 * 





Pu 


A 





A" 





SO S EME AARDINGSWEERSTANDMETER TYPE GEOHM 


een handig, compact instrument in 
koffer met lederen draagriemen. 


e meetsysteem met verende edelsteenlagering 


» met ingebouwde batterij voor 4,5 y 
ningsbron 


» bediening uitsluitend d.m.v. drukknoppen 


» onafhankelijk van het lichtnet 


s geschikt voor het meten van aardingsweerstanden 


in sterk- en zwakstroominstallaties, 
bliksemafleiders 
» meetbereik: 0-5, 50, 500, 5000 ohm 
e afmetingen: 200 x 110 x 125 mm 
e gewicht: ca. 2,3 kg 


LEVERING UIT VOORRAAD 


Vraagt onze uitvoerige 


LINDETEVES 





Inlichtingen en prospectussen op aanvraag bij: 


Groothandel H. J. Peters, 
Ouderkerk, tel. (02964) 3 14 12. 


Fa. J. S. d'Ancona, 
Groningen, tel. (05900) 2 26 38. 


Fa. P. Kamp, Zwolle, tel. (05200) 1 20 24. 


Electrotechn. Handelsond. Fh. Waldthausen Jr., 
Kortenhoef, tel. (2950) 1 2289. 


Technische Handelsonderneming C. Boss, 
"s-Gravenhage, tel. (070) 55 42 38. 


Vaco en Antennetechniek, 
Breda, tel. (01600) 3 27 87. 


afdeling elektrotechniek - postbus 5014 - tel. 793222 - Amsterdam 


plaatstalen 


olt als span- 


alsmede bij 





technische beschrijving 


JACOBERG ` 





Uw woning wereldrijk met Caan 





R n R " E 


| 


RB 


H 
4 8 


VENTE te 
Tero OA TEN ra EEE wrr a RA 
| i 
¿AAA AA 





Type ,,BERNAU” 


een klankjuweel, houten kast, 4 golfbereiken, 
gescheiden hoge- en lage tonen regeling 


f 218,— 


Exporteur 

E e 
au A Berlin C2 Liebknechtstr, 14 
N.V. Handelmij. Rafena Deutsche 
Amsterdam, tel. 020-22 32 38 Demokratische Republik 
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PERFECT 


EN BETROUWBAAR, 


DAT IS 


UNITRAN 





Gespecialiseerd fabrikant in het ontwerpen en vervaardigen van trans- 
formatoren, filters (viddeleer), audio-apparatuur (o.a. versterkers 3-300 
watt), electronische apparaten voor meet- en regeltechniek. 


Toepassing: laboratoria, industrie, scheepvaart etc. etc. èn de amateur die de hoogste eisen stelt. 


1925 


Amt .>»>I2Z20O< 


15,75 





f 36,00 


f 48,00 





High-Fidelity 
UNITRAN 


Ossenmarkt 30 - Tel. 02940-2808 - Weesp 


1963 





" Montaflex kasten 





4 modellen 


Nergens vind U een sneller opbouw 
van chassis. Als met Montaflex onder- 
delen 


Altijd een bijpassende kast en in een 
wip gemonteerd. 

Snelle montage 

Stapelbaar 

Uitwisselbaar 


Een product van de 


N.V. GULLY, LOOSDRECHT 


Folder op aanvraag 








MUI: 






RADIO INSTITUUT 
STEEHOUWER 


Gevestigd 1918 
Graaf Florisstraat 74 - Rotterdam - Tel. 34520 


EDISWAN BUIZEN 


(Europese types) 






Uitgebreid instrumentarium (met medewer- 
king van Rijk, Gemeente en Radioindustrie). 
De inschrijving voor de 3 sept. a.s. aanvan- 
gende dag- enfof avondcursussen voor 


Radio-officier Rijksexamen 
Radiotechnicus NRG 
Radiomonteur NRG en VEV 
Radiodetailhandelaar VEV 
Televisiedetailhandelaar VEV 


en alle overige radiodiploma's 
Is geopend. 
Uitsluitend mondeling onderwijs. 


Geïllustreerd prospectus op aanvraag verkrijg- 
baar. 
Inschrijvingen iedere maandag t.e.m. vrijdag. 





INTECHMIJ N.V. 


| Voor uw registratieproblemen leveren wij: | Nieuwe Parklaan 9, 's Gravenhage, Tel. 070 - 514131 










nv. diode 


laboratorium voor electronentechniek 
hilversum, emmastraat 36a, telefoon 02950-14121 


-Q 


international Rectifier 








A 


„Hellige” Helcoscriptoren 


in 1 tot en met 8 kanallge uitvoeringen 





He-85 3 kanalige uitvoering. 3 x 3 cm. schrijfbreedte. 
Gevoeligheid 1 mV/cm/AC + 25 mV/cm/DC of vi 
cm/DC per kanaal, Voor metingen tussen 0 en 130 
Hz. Bij een niet-lineaire vervorming, welke kleiner 
is dan 1%/,. Uitvoerbaar met pigment of thermo- 
schrift. Paplersnelheden in 4 trappen van 12,5-25- 
50-100 mm/sec. of In 8 trappen 1-2-4-12,5-5-25-50- 
100 mm/sec. Plug-in systeem zowel voor de voor- 
versterkers als de eindtrappen. DÉ EX 







Texas Instruments 








Tevens leverbaar: DIAL 
Draaggolf 






RICH, 









ang, A mana HALFGELEIDERS 






(Oude) Utrechaseweg 279 
DE BILT (Utrecht) 
Telefoon (030) 6 16 45 





Opnemers 


Vele uit voorraad leverbaar 
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vandaag 


uw marconi universeel meetbrug van morgen 





MARCONI 


INSTRUMENTS 





groot bereik: 0.5 pF tot 1100 uF O02auHtot110H 10m tot 11M AN 
grote nauwkeurigheid: 1% 

groot door eenvoud: uniek bedieningssysteem 

lage prijs: f 975,— 


getransistoriseerd: Interne voeding, dus 
onafhankelijk van het lichtnet 
draagbaar: weegt slechts 3800 gram 


Leverbaar uit voorraad 


mg, wem 


> —a Se 
at bao TT er arma a AM eg Eë 










DIT (en andere nieuwe instrumenten) ziet U op „Het Instrument” 


ÍnGENIEURSBUREAU KONING EN HARTMAN NV. 
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De eerstvolgende stappen op het pad 
der KLEUREN-TV 


Over het uiteindelijk resultaat van de huidige serie 
proeven met kleuren-TV door de BBC wordt druk ge- 
speculeerd. Het is duidelijk dat de tot op heden bereikte 
resultaten een niet-gemakkelijke beslissing vergen; elk 
systeem biedt praktische voor- en nadelen, die met 
zorg moeten worden „gewaardeerd”. Vergelijkende 
proeven met het PAL-systeem zijn einde juni, begin 
juli begonnen. 1) 

Hoewel de demonstraties die werden gegeven voor de 
»KTV-groep” van de EBU (Europese Radio Unie) en 
voor de leden van de OIRT (Oosteuropa) van 8-16 
juli 1963 in Londen zeker een belangrijke rol in het 
nemen van de eindbeslissing zullen spelen, dient te 
worden gezegd dat deze demonstraties uitsluitend een 
deel zijn van een serie proeven, die ook reeds zijn 
gedaan in Duitsland, Frankrijk en Nederland. 

De Engelse demonstraties zullen o.a. bestaan uit „uit- 
gezonden” beelden op alle drie systemen (NTSC, 
SECAM en PAL), die worden ontvangen op zowel 
kleuren- als zwartwit-ontvangers. Verder zullen de 
systemen worden onderzocht op interferentie en distor- 
ste. 

Ten behoeve van deze proeven heeft de Engelse in- 
dustrie KTV-camcra's en ontvangers ter beschikking 
gesteld. 


,,Remarkable” 


De Londense proeven zijn niet de eerste KTV-signalen 
„door de aether”. De Franse RTF pleegde dit reeds 
eind maart 1963 vanuit Parijs naar Lyon v.v. (2000 
km), alsmede proeven met bandregistratie en cross- 
fading, alles uiteraard met het SECAM-systeem. De 
resultaten waren — werd gezegd — „het onderzoeken 
waard”. 


Ter discussie 


Terwijl dergelijke demonstraties veel van de problemen 
bij de diverse systemen naar voren kunnen brengen, 
beweren enkele verslaggevers dat er zekere effecten 


1) Het PAL-systeem is een variatie op het NTSC-systeem en 
geconstrueerd door de heer W. Bruch, Telefunken-Hannover. 
Door één van de twee kleur-verschilsignalen lijn om lijn in fase 
te draaien, worden kleurenfouten complementair gesteld en aldus 
opgeheven, vooral transmissiefouten. Het systeem is verder NTSC 
en kan ook met die ontvangers worden bedreven. Het PAL- 
systeem biedt grote voordelen voor lange transmissie-wegen, 
minder goede zenders (bandbeperking) en bij registratie op 
band. — Red. 


2) Zie RE-Maart 1963, pag. 163 e.v. 


bestaan op het gebied van programma-productie, die 
hierbij niet aan de dag treden. Wat dit betreft is veel 
meer bekend van hetgeen in Amerika is bereikt met 
het NTSC-systeem. 

Aan de andere kant blijven de voorstanders van het 
SECAM-systeem 2 de kritische fase-condities van het 
NTSC-signaal benadrukken en stellen de suggestie, 
dat sommige NTSC-bezwaren door nauwere systeem- 
toleranties zouden kunnen worden opgelost, als groot 
vraagpunt. Zij overwegen dat de huidige 10° tolerantie 
bij de fase-specificatie in feite vaak moeilijk is vast te 
stellen, met name bij op afstand bediende zenders. 
Het SECAM-signaal echter, zoals de meeste autoriteiten 
bevestigen, kan ook eigenaardige effecten opleveren 
en is voor bepaalde soorten interferentie gevoelig. De 
PAL-demonstraties worden met belangstelling tege- 
moet gezien. 


Keuze van het systeem voor kleuren TV 
aan het cinde van het jaar? 


De Directeur-Generaal van de Engelse PTT, de heer 
Reginald Bevins, deelde het Lagerhuis vorige week 
mede, dat hij hoopte aan het eind van 1963 van zijn 
TV Adviescommissie een voorlopige conclusie betref- 
fende de keuze van een kleuren TV-systeem te ver- 
krijgen. Parlementsleden hadden de oorzaak gevraagd 
van de vertraging bij het invoeren van KTV in Enge- 
land, en vroegen wanneer deze dienst zou beginnen. 
De heer Bevins zei dat KTV in geheel Europa zal 
worden bedreven met het 625 lijnen-systeem, en niet 
met de vervallen 405-standaard. Er zou een keuze 
dienen te worden gemaakt tussen het NTSC-, SECAM- 
en PAL-transmissiesysteem. 


Nieuwe KTV-ontvanger van RCA 
voor de Europese markt 


RCA-Great Britain heeft een nieuwe 53 cm (70°)- 
KTV-ontvanger op de markt gebracht, die £292 (ca. 
f 3000) kost, type nr. 14F6I1MU. Het apparaat is ge- 
schikt voor 625 lijnen met het NTSC-systeem en ge- 
baseerd op de seriebouw die nu bij RCA in de Ver- 
enigde Staten gangbaar is. 

In 1962 kondigde RCA de 625 KTV-ontvanger voor 
Engeland aan; deze apparaten werden geleverd aan 
omroep-, industriële en technische organisaties voor 
veldsterkteproeven, het testen van straalverbindingen, 
relaiszenders e.a.. 

De nieuwe ontvanger bevat 26 buizen en heeft als 
KTV-beeldbuis de 21FJP22 shadow maskbuis. Ver- 
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hoogde helderheid en video-sturing is gerealiseerd, en 
naar vereenvoudiging in opzet is gestreefd. Het con- 
vergentic-systcem is eveneens verbeterd. 


De ontvanger kan volgens de CCIR-norm werken, of 
volgens de Engelse 625-standaard. De afstemming is 
continu van 470-890 MHz (band IV en V), plus één 
speciaal kanaal in band I en één kanaal in band III. 
Daar in Engeland op het ogenblik geen plannen be- 
staan om KTV in de banden I en Ill uit te zenden, 
wordt de ontvanger geleverd met een testkanaal in 
band I. RCA levert ook de KTV beeldbuizen 21FJP22 
en toebehoren aan belanghebbende organisaties. 


Vertragingslijnen voor 36 shilling (£ 18,—) 


Ultrasonische 64 microsec. vertragingslijnen van glas, 
geschikt voor het SECAM KTV-systeem kunnen voor 
ca. f 18,— worden geleverd, als dit systeem in brede 
zin in Europa zal worden toegepast. 

Dit is de mening van de Corning Glass International 
SA in Zwitserland. 

Kostprijsberekening gedurende fabricage van proto- 
typen leverde een 10-voud van dit bedrag op, maar 
de firma gelooft dat een tienvoudige reductie bereik- 
baar is door uitgebreide mechanisatie van de glas- 
fabricage en de montagetechniek. 





Bekende adressen te: 


Alkmaar 


RADIO ELCO 


* TELEVISIE 

* BANDRECORDERS 
Speciaalzaak voor onderdelen 
LAAT 2H A — TEL. 11623 


Amsterdam 


RADIO GROENEVELD 
Enige zaak in 
RADIO-ONDERDELEN 


CEINTUURBAAN 127-129 


Enschede 


OLDENZAALSESTRAAT 104 
TELEFOON 5169 


J. H. v. d. SANDE 


lIicengelosestraat 176 
Telefoon 05420-8676 


SPECIAALZAAK 
VOOR GELUIDSINSTALLATIES 


Hengelo 


RADIO HARMSEN 
Boekelostraat 11 
Tel. 05400-14190 


Speciaal voor 
Radio-onderdelen 


Hilversum 


TADO , 


Langestrast 107 Tel, 4 33 33 


bij de Kerkbrink 


Eindhoven — Heerlen 


RADIO VOGELZANG 
SPECIAALZAAK 


voor alle radio-onderdelen, tran- 
sistors, buizen, batterijen, univer- 
seelmeters. enz. 


Willemstr. 83 - Eindh. - Tel. 25287 
Akerstraat 72 - Heerlen - Tel. 6055 


Nijmegen 
T.V. Radio en Servicebedrijf 
C. BOSHOM 


Groenestraat 243, Tel. 52 546 


VOOR ALLE 
ONDERDELEN 








De STICHTING voor Fundamentcel Onderzoek 
der Materie (F.O.M.) vraagt voor een van haar 
werkgroepen in het Natuurkundig Laboratorium 
der Rijksuniversiteit te Groningen 


een Radiomonteur N.R.G. 


(of gelijkwaardige opleiding{ 


voor het monteren en onderhouden van elektro- 
nische meet-apparatuur. Leeftijd tot circa 25 jaar. 





Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen (leeftijd, 
opleiding en ervaring) te richten aan de Hoog- 
leraar-Directeur van het Natuurkundig Labora- 
torium der Rijksuniversiteit, Westersingel 32-34, 
Groningen. 





30 september! t/m 
5 october 1963 


APOLLOHAL 





Dez electronica vakbeurs/ AMSTERDAM 


TOEGANGSKAARTEN GRATIS VERKRIJGBAAR DU SECRETARIAAT ELVABE, MOLENALLEE 63A, WILP (GLD.) 
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H. E. CHARLOUIS 


De cascode als audiofrequent-versterker 


Voor gevoelige audiofrequent-trappen 
wordt gewoonlijk een triode of pen- 
thode in de conventionele kathodebasis- 
schakeling gebruikt. 

Het is bekend, dat een triode het voor- 
deel van een laag ruisniveau heeft, 
maar daarentegen een geringere ver- 
sterking levert dan een penthode. 

Uit de hoogfrequent-techniek is echter 
de cascode-schakeling bekend, die vaak 
wordt gebruikt als ingangstrap van een 
FM- of TV-ontvanger. Deze schakeling 
vindt toepassing omdat hij wat geringe 
terugwerking betreft overeenkomst ver- 
toont met de roosterbasisschakeling 
en wat de versterking betreft overeen- 
komst vertoont met de kathodebasis- 
schakeling. Hij bestaat in feite uit een 
kathodebasis-schakcling die recht- 
streeks is gekoppeld met een rooster- 
basis-schakeling. 

Minder bekend is, dat de cascode- 
schakeling zich ook uitstekend leent 
als gevoelige audiofrequent-versterker. 
Wordt hij — zoals gebruikelijk — met 
trioden uitgevoerd, dan treedt er even- 
min als bij de gebruikelijke triode- 
schakeling stroomverdelingsruis op, 
terwijl de versterking vergelijkbaar is 
met die van een penthode en de schake- 








stand. Kiest men die 10 MQ of groter, 
dan stelt de negatieve roosterspanning 
zich automatisch (door een zeer gerin- 
ge roosterstroom) in op circa 1,3 V. 
Bij deze wijze van roosterspannings- 
opwekking wordt tevens de kans op 
brom door onvoldoende ontkoppeling 
van de kathodeweerstand omzeild. Het 
volledige schema is afgebeeld in figuur 
2. De condensator van 0,l F dient 
om het rooster van de bovenste triode 
voor wisselspanningen te aarden. Rg 
stelt de ingangsweerstand (roosterlek- 
weerstand) van de volgende trap voor. 
De waarden van de koppelcondensá- 
toren Ci en Co worden op de gebruike- 
lijke wijze bepaald. 


De versterking A van de cascode- 
trap bedraagt: 
az u (u + 1)Ra KS ¿“Ra 
Ra + w + 2) Ri Ra + ob: 
Het minteken betekent alleen, dat de 
uitgangsspanning in tegenfase is met de 
ingangsspanning. Uit de formule voor 
A blijkt, dat de versterking hoog is als 

















ling heel eenvoudig van opzet kan zijn. TABEL I Up = 250 V; Ra¿= 100 KO 

De principeschakeling is aangegeven ECC ECC ECC ECC ECC ECC ECC 
in figuur 1. Daarin zijn echter de onder- 40 . SI 82 83 84 85 88 

delen voor het blokkeren van de ge-  anodestroom 1,31 4e 1,0 LT SA O ATA 
lijkspanning aan de in- en uitgang en nada 

Voors het OA WE El 60: | 75 | 40 110735 "70% 40 PV 
A ep ED SEE ate ot Ire Ja EE 
niet aangegeven. 

De negatieve roosterspanning kan het uitgangsweerstand 90 94 74 99 69 93 71 KO 
gemakkelijkste worden opgewekt met  ingangsruis 

behulp van een grote roosterlekweer- (B = 20 kHz) 0,87 0,68 0,91 1,01 0,64 0,64 0,45 uY 
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p groot en R; klein is, dat wil zeggen 
S groot is. 

Een hoge waarde van S heeft tevens het 
voordeel van een lage ruis. De equi- 
valente ruisspanning aan de ingang 
bedraagt namelijk 


U, = 2,03 x 101%/B/S, 
waarin B de bandbreedte is. 


De uitgangsweerstand van de cascode 
(de ingangsweerstand R¿ van de vol- 
gende trap niet meegerekend) bedraagt: 


ROE (a + 2) Raki e ¿RaRi 
° Rat (u+ 2)Ri ` Rat aRi 


Een lage waarde van Ro is gunstig, daar 
de versterking A dan niet veel wordt 
beïnvloed door de uitwendige belasting 
R¿ en daar de parasitaire capaciteiten 
parallel aan Rg dan niet veel kwaad 
kunnen. 


In de tabel zijn de prestaties van de 
meest gangbare dubbeltrioden in cas- 
code-schakeling met een voedingsspan- 
ning van 250 V en een anodeweerstand 
van 100 kQ weergegeven. 

De versterking is in alle gevallen op 
zijn minst gelijkwaardig aan die van 
een pentode. De ECC 88 levert verre- 
weg de hoogste versterking en tevens 
de laagste ruis. Door zijn stevige span- 
roosterconstructie is deze buis ook uit 
een oogpunt van microfonie zeer ge- 
schikt. De ruisspanningen zijn bere- 
kende waarden voor een bandbreedte 
van 20 kHz, waarbij geen rekening is 
gehouden met het flikkereffect (on- 
regelmatige emissie van de kathode), 
daar dit effect moeilijk voor berekening 
toegankelijk is. Met de weerstandsruis 
van de signaalbron is evenmin reke- 
ning gehouden, daar dit immers geen 


eigenschap van de versterkertrap zelf is. 
Niettemin zijn de aangegeven ruiscijfers 
een goede maatstaf voor de onderlinge 
vergelijking van de beschouwde buis- 
typen. 

Uiteraard kan ook een andere voedings- 
spanning en/of anodeweerstand worden 
toegepast. Een hogere waarde van Ra 
verhoogt de versterking, 
maar ook de uitgangsweerstand en de 
ruis, zodat al te hoge waarden van Ra 
niet raadzaam zijn. 

De toepassingsmogelijkheden zijn le- 
gio; een cascode-schakeling kan niet 
alleen als microfoonversterker worden 
gebruikt, maar ook als fotocelverster- 
ker, ingangstrap voor de weergeef- 
versterker van een magnetofoon of ge- 


weliswaar 


voelige meetversterker en in het alge- 
meen voor alle audiofrequent-verster- 
kers waar een lage ruis belangrijk is. 








Geachte Redactie 

Naar aanleiding van uw artikelen be- 
trefíende Telefunken - afstemeenheid 
41-1960, in R.E. uitgave aug. 1962 en 
jan. 1963, wil ik u gaarne het volgende 
mededelen. 

In het schrijven van de heer D. de 
Korte (R.E. jan. "Gil werd onder 8" 
vermeld dat de extra-zelfinductie aan 
L; naar punt Á was ontkoppeld met 
een doorvoer-C. Dit werd door u in 
twijfel getrokken. 

Hierin vond ik aanleiding om u een 
copie van het officiële schema te stu- 
ren, waarin u kunt constateren dat de 
extra-zelfinductie aan L, inderdaad 
met een doorvoer-C ontkoppeld is. 
Verder kunt u zien dat de onbekende 
weerstand, genoemd onder punt ,,b”, 
150 kQ groot is. Er zijn in uw en mijn 
schema nog meerdere verschillen aan 
te wijzen, zoals u zelf kunt constateren. 
Bijgevoegd schema werd door mij over- 
genomen van een blauwdruk van een 
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in Nederland vrijwel onbekende Duitse 
radiofabriek bij Keulen. 

De F.M. unit wordt in het schema ge- 
combineerd met een M.F. gedeelte met 
ECH 81 en EBF 89, de eindtrap wordt 
gevormd door een ECL 86. In dit 
schema wordt punt C niet gebruikt en 
ligt aan aarde. 

Ik hoop u hiermee van dienst ge- 
weest te zijn en maak meteen van de 
gelegenheid gebruik u mijn welge- 
meende complimenten te maken met 


AVR of massa 
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de prima uitgaven van uw tijdschrift. 


Hoogachtend, 
R. M. J. Dormanns. 
Maastricht. 


Wij van onze kant zijn de heer Dorr- 
manns dankbaar voor het gemaakte 
compliment maar tevens ook, dat hij 
ons in de gelegenheid stelde kennis te 
nemen van de officiële documentatie, 
waardoor wij onderstaand schema kun- 
nen publiceren. 


ECC 85 Bib | 


130p 


w4084 A 


is 


BANDSPR. 


Gereviseerd principeschema van Telefunken FM-afstemmer 41-1960 
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Nuvistoren, de nieuwe ontwikkeling 
op buizengebied, zijn niet zo heel 
veel groter als de transistoren 


Al geruime tijd speelt de nuvistor, cen 
miniatuur radiobuis, vervaardigd vol- 
gens de metaal-keramiek techniek, 
wegens zijn betrouwbaarheid en andere 
gunstige eigenschappen een belang- 
rijke rol in de electronica. 

Reeds in september 1960 vestigden wij 
de aandacht op deze nieuwe ontwik- 
keling; de reeks werd voortgezet in 
januari en juni 1962 en werd besloten 
in februari 1963. Wij vonden het nodig 
opnieuw naar de pen te grijpen, want 
intussen wordt de versterker steeds 
meer geperfectioneerd en worden steeds 
meer toepassingsgebieden 
nieuwe element gevonden. 


voor het 


In dit artikel zullen enige nieuwighe- 
den van de nuvistor ter sprake komen. 
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Fig. 


VHF. SCHAKELING MET NUVISTOR TYPE 7587 


Nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van de 


Newsrton 


NIEUWE TYPEN 


Niet alleen in de Verenigde Staten maar 
ook in West-Europa zijn nieuwere ty- 
pen nuvistoren op de markt gekomen, 
teneinde aan de vraag naar buizen voor 
speciale doeleinden te kunnen vol- 
doen. 

Er werd een triode ontwikkeld voor 
zeer lage anode spanningen. De ken- 
merkende grootheden van de nieuwe 
ontwikkeling komen overeen met het 
type 8056, dat al geruime tijd door de 
grote buizenfabrikanten wordt ge- 
fabriceerd. 

Verder is er een nieuwe v.h.f. triode, die 
als versterker tot 1200 MHz en als os- 
cillator tot 2000 MHz is te gebruiken. 
Een nuvistor voor deze frequentie is 
al geruime tijd op de markt onder de 
type aanduiding 8058. Ook is er een 
nuvistor voor lage spanningen. Nu- 
vistoren voor grotere vermogens zijn 
zowel in de Verenigde Staten als in 
Europa in ontwikkeling. 

In de laboratoria wordt met deze nieu- 
we ontwikkeling geëxperimenteerd. Het 
zal waarschijnlijk nog wel enige tijd 
duren, voordat deze nuvistoren in 
massaproduktie komen. 

De produktie van nuvistoren voor lage 
anodespanningen en hoge frequenties 
komt langzaam op gang en binnenkort 
zullen deze typen dan ook in grote aan- 
tallen beschikbaar komen. 





må Up a:°120V 


o Upan *50V 
DU = 63V 


NIEUWE TOEPASSINGEN 


De nuvistor leent zich door zijn kleine 
afmetingen in het bijzonder voor ge- 
drukte schakelingen. Ook in gelijk- 
spannings- en antenne-versterkers zijn 
nuvistoren met betere resultaten te ge- 
bruiken dan de conventionele radio- 
buizen. 


NUVISTOR TETRODE TYPE 7587 


In figuur I is een h.f. versterker-scha- 
keling weergegeven, die met een nu- 
vistor tetrode van het type 7587 is uit- 
gerust. De h.f. versterker is bijv. te 
gebruiken voor de t.v. band I, fre- 
quentie-gebied 6! tot 68 MHz. 

Met de schakeling wordt een ver- 
mogens versterking verkregen van 32 
dB. 

De maximale uitgangsspanning be- 
draagt 0,6 volt over een afsluitimpe- 
dantie van 60 Q 


NUVISTOR-TRIODE 7587 


Met de nuvistor-triode type 7586 is 
het mogelijk op 200 MHz, nog een 
uitgangsvermogen te verkrijgen van 
650 mW bij een anodespanning van 
120 volt en vermogensverlies van 1 W. 
Het rendement bedraagt bijv. voor een 
h.f.-versterker werkend op 160 MHz 
ongeveer 65 percent. 

In een oscillatorschakeling is een ren- 
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Fig.2 
VERSTERKERTRAP MET TWEE NUVISTORS TYPE 7895 
(versterking 1000x) 
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Fig.3 


VHF. SCHAKELING MET NUVISTOR GESCHIKT VOOR 1200 MHr 


Type 
aanduiding 


Type 
toepassing 


Gegevens 


Ua/Ug? 
(V) 
la/lg” (mA) 


S (mA/V) 


A 


Wa (W) 


Max.freq. als 


versterker 
(MHz) 


Max.freq. als 


oscillator 
(MHz) 


ges A0 R 


Va 


7587 


tetrode 
universeel 


125/50 
10/2.7 


10.6 


22 


850 


= Dome 


Uitgang 
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TABEL I 
7586 7895 
triode triode 
universeel, universeel 
ook voor 
lage voe- 
dings- 
spanningen 
26.5-75 110 
2.8-10.5 7 
7.0-11.5 9.4 
31-33 64 
1.0 1.0 
350 350 
900 900 
TABEL II 


Metingen aan een tweetraps versterker met de nuvistor type 7895 


Ra 
(kO) 


100 
100 
250 
250 
500 
500 
500 


R 


0.1 
0.25 
0.25 
0.5 
0.5 
0.1 
0.1 


g 
(M9) 





Ua Ug 
21.1 0.52 
21.8 0.53 
26.0 0.68 
26.0 0.68 
26.0 0.74 
25.0 0.7 
25.0 0.7 


Ta = KA må 
Ug = 0.05 V tot 0.40 V 
Nuvistor Nuvistor 
voor freq. voor lage 
Lot anode- 
2000 MHz spanningen 
triode triode 
v.h.f. ver- hf. en l.f. 
sterkers schakelin- 
gen 
HO 10-24 
IO 8.5 
12.4 7.0 
70 11.5 
Kai 0.45 
[200 300 
2000 800 
Ua/Ug Rk 
~ (0) 
40.5 1000 
41.2 1000 
38.3 1000 
38.3 1000 
35.1 1000 
35.7 1000 
35.7 500 
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Opengewerkte nuvistor 


dement te behalen van 50% en in een 
frequentie-verdubbelaar, zoals we in 
zenderschakelingen aantreffen, van 
35%. Looptijdeffecten en verliezen 
spelen tot 300 MHz nauwelijks een rol. 


De 7586 met de geringe versterkings- 
factor (u = 35) wordt momenteel 
ook met dubbel uitgevoerde anode en 
rooster onder de type aanduiding 7586 
spec. voor oscillatoren in mengtrappen 
tot 1000 MHz uitgebracht. 


Met deze nuvistor is het gelukt, bij een 
anodespanning van 12 volt in een h.f. 
ingangstrap voor 170 MHz met een 
vermogensversterking van [0 dB een 
ruis-getal te bereiken van 5 tot 8 dB. 


NUVISTOR-TRIODE TYPE 7895 


De 7895 met zijn hoge versterkings- 
factor en hoogohmige ingang is bij- 
zonder geschikt voor LI versterker- 
schakelingen. Een schakeling, waarin 
de 7895 is toegepast is weergegeven in 
figuur 2. 


In tabel 2 zijn enige kenmerkende 
grootheden van de schakeling weer- 
gegeven. Bij een batterijspanning van 
150 volt en volle uitsturing is de ver- 
vorming 5%. Met twee trappen is er 
een versterking te verkrijgen van 1000 
maal. 

Het frequentiebereik van de schakeling 
ligt bij een Ra van 100 kQ tussen de 
30 en 40 000 Hz. De katodevolgertrap 
zorgt ervoor, dat de uitgangsimpedan- 


Gegevens: 


Voedingsspanning 24 V 


Totale vermogens- 


versterking 70 dB(10* maal) 
Nuvistor 43 dB 
Transistor 27 dB 


Spanningsversterking 20 dB (10 maal) 
Ingangsspanning 

max. + 0,5Vbijl0MOQ 
Uitgangsspanning + 5 V bij 100 Q 


tie van de schakeling zeer laag wordt, 
ongeveer 200 Q. 


NUVISTOR-TRIODE VOOR 
FREQUENTIES TOT 1200 MHz 
Een belangrijke vooruitgang op het 
gebied van de nuvistoren, is de ontwik- 
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Fig.4 
NUVISTOR IN EEN SCHAKELING MET LAGE 
VOEDINGSSPANNINGEN 


keling van een h.í.-versterker, die te 
vergelijken is met de nuvistor type 8058. 
In figuur 3 is een schakeling weerge- 
geven, waarin de nicuwe nuvistortriode 
werd toegepast. In de tabel bij de figuur 
Zijn meetgegevens vermeld. 


NUVISTOR-TRIODE VOOR LAGE 
SPANNINGEN 


Om de toepassing van nuvistors in 
transistor-schakelingen mogelijk te ma- 
ken, is een triode ontwikkeld voor lage 
spanningen met eigenschappen welke 
overeenkomen met de nuvistor type 
8056. In fig. 4 is een schakeling met de 
de triode weergegeven. De nuvistor 
werkt hier als impedantie-omzetter. 
Voor de schakeling gelden de meet- 
gegevens, die naast de figuur zijn aan- 
gegeven. 

Het bijzondere van de schakeling is, 
dat de ingangsimpedantie zeer hoog is 
ongeveer 10 MO, In de eindtrap levert 
de toepassing van buizen geen voor- 
delen op, omdat buizen bij lage anode- 
spanningen een hoge inwendige weer- 
stand hebben. 

In de meetschakeling bedraagt de door 
de transistor geleverde uitgangsstroom 
ongeveer 150 mA. 





S.E.L.-Taschenbuch 


Deze uitgave van Standard Elektrik 
Lorenz A.G., Stuttgart, lid van het 
ITT System, richt zich vooral tot spe- 
cialisten op het gebied van telecommu- 
nicatie-techniek. Het bevat voor hen 
een schat van wetenswaardigheden en 
wordt aan aanvragers toegezonden in- 
dien zij f 10,— storten op postgirono. 
59 132, t.n.v. Standard Electric, Den 
Haag onder vermelding van „SEL - 
Taschenbuch”. 


Honeywell, U.S.A. 


Velen zal het interesseren dat via haar 
kantoor in Amsterdam het nieuwe tijd- 
schrift , Instrumentation” beschikbaar 
is voor laboratoria en industrieën. 


Compro Ltd, Bergen op Zoom 


heeft de vertegenwoordiging op zich 
genomen van FENWAL thermistors, 
die een vrij uitgebreide toepassing vin- 
den in electronische apparatuur. On- 
nodig te zeggen dat Compro bereid is 
aan belangstellenden gegevens te ver- 
schaffen. 


Zwakstroomcentrum Rotterdam 

heeft op 19 juni jl. de pers ontvangen 
in haar nieuwe kantoor aan de Delft- 
sestraat 17. Het nieuwe telefoonnr. is 
010-13 07 70. Proficiat met dit moder- 
ne geheel. 


Nordmende meetapparatuur 

Voor de radio- en TV-vakhandel is 
een catalogus verschenen van boven- 
genoemde firma. De daarin besproken 
meetinstrumenten wijzen op grote 
zorgvuldigheid bij de ontwikkeling. Bij 
ons bezoek in Hannover kregen wij 
trouwens reeds een zeer goede indruk. 


EMI „PET 


Condensatoren 


Waarschijnlijk staat EMI Electronics 
bij u niet in de eerste plaats bekend als 
fabrikant van condensatoren. Toch 
maakt zij deze reeds meer dan 30 jaar; 
aanvankelijk voor de productie van 
haar eigen radiotoestellen (HMV), 
later voor militaire electronische appa- 
ratuur, zoals o.a. radar en geleide pro- 
jectielen. In laatstgenoemde periode 
ontwikkelde EMI een serie condensa- 
toren van 100 pF tot 4 uF met als 
diëlectricum polyethyleen terephtalaat 
(afgekort PET). Deze hoogwaardige 
condensatoren zijn thans vrij van 
restricties verkrijgbaar. Van de voor- 
naamste eigenschappen willen wij ver- 
melden: 

Grote betrouwbaarheid: uitval per 
1000 uur minder dan 3 per 100 000; 
Groot temperatuur-bereik: -55 °C tot 
Glen OE 

Hoge stabiliteit bij temperatuursver- 
anderingen; 

Isolatieweerstand: 1 à 4 x 10% Q, 
afh. type; 

Cos-¢ bij 1000 Hz: beter dan 0,006. 
Een brochure van de series , Miniature” 
en , Standard” PET condensatoren is 
voor de industrie verkrijgbaar bij In- 
techmij, den Haag. 


ITT Standard 


tantalium condensatoren 

Het Britse Ministerie van Luchtvaart 
heeft een goedkeuringscertificaat afge- 
geven voor ITT Standard tantalium 
condensatoren. Het certificaat betreft 
een serie droge gesinterde tantalium 
condensatoren, die gemaakt worden in 


> 


de fabriek van Standard Telephones 
and Cables Limited te Paignton. 

De voordelen van deze droge tantalium 
condensatoren zijn temperatuurbesten- 
digheid van -55° tot +125 °C en een 
hoge capaciteit bij kleine afmetingen . 
Ze zijn hermetisch afgesloten, waar- 
door de electrische eigenschappen zeer 
stabiel zijn. 

Deze condensatoren worden gefabri- 
ceerd in een geklimatiseerde ruimte 
en na een uitvoerige inspectie volgt een 
verouderingsproces gedurende 7 dagen 
teneinde de electrische eigenschappen 
te stabiliseren. 


Televisiecamera kijkt 


verder dan menselijk oog 
Ook bij duisternis 


In Amerika is een nieuw televisie- 
systeem ontwikkeld met een camera die 
verder kijkt dan het menselijk oog. Ook 
kan de camera beelden opvangen bij 
praktisch volslagen duisternis. Dit 
nieuwe systeem, vervaardigd door Ge- 
neral Electric Company (USA) is bij- 
zonder geschikt voor de luchtvaart. 
Gemonteerd in de neus van een vlieg- 
tuig kan de camera beelden opvangen 
en weergeven van grote afstand die 
met het menselijk oog niet of nauwe- 
lijks waarneembaar zijn. 

Zo zal deze nieuwe camera, die tien tot 
honderd maal gevoeliger is dan het 
menselijk oog, gebruikt kunnen wor- 
den bij het zoeken naar schipbreuke- 
lingen en verongelukte vliegtuigen. 
Een ander belangrijk voordeel wordt 
genoemd dat de gehele apparatuur uit 
slechts enkele compacte eenheden be- 
staat, vrij klein van omvang is en een 
totaal gewicht heeft van + 20 kilo. 


481 


Veroboard- 








Montaflex 


Transistors en halfgeletders zijn, ge- 
zien de ontwikkeling van de laatste 
tijd, zowel in het laboratorium als bij 
de amateur min of meer gemeengoed 
geworden. 


De oorzaak hiervan is te zoeken in het 
feit, dat halfgeleiders sterk zijn verbe- 
terd en wat nog belangrijker is: zij 
worden betaalbaar. Bij dit alles kan 
evenwel niet worden ontkend, dat er 
montage-problemen kwamen. Men lost 
dit op door gebruik te maken van mon- 
tagestrips maar dit is verre van ideaal, 
gezien de ruimte, die een beetje inge- 
wikkelde schakeling dan nog inneemt. 


Later kwam de mogelijkheid van ge- 
drukte bedrading ook ter beschikking 
van de „doe het zelf man” maar een 
ieder die zich hier aan heeft bezondigd, 
weet hoe moeilijk dit uiteindelijk is. 


De bedrading moest worden ont- 
worpen, daarna op kalkeerpapier wor- 
den getekend en eerst dan kon men be- 
ginnen met het afdrukken van de print. 


Voor eenmalige schakelingen of kleine 
series dit is een onbegonnen bezigheid. 


Dit alles werd op slag anders toen onge- 
veer 2 jaar geleden het Veroboard werd 
gepousseerd, want onmiddellijk werd 
ons toen duidelijk welke nagenoeg on- 
begrensde mogelijkheden hier voor het 
grijpen lagen. 


Het Veroboard bestaat uit een plaat 
edelpertinax, waarop roodkoperen ba- 
nen zijn aangebracht in de langsrich- 
ting. In deze banen zijn gaatjes ge- 
boord, waarin men dus de componen- 
ten kwijt kan; deze worden aan de ko- 
peren strip vastgesoldeerd. 


Daar waar in de strip een onderbreking 
wordt gewenst, wordt deze met een 
boor weggehaald, zonder dat aan de 
strip verder ook maar enige beschadi- 
ging optreedt. | 


Een bijzonderheid is verder nog, dat 
de koperen strippen met een laag zijn 
afgedekt, met een tweeledig doel, nl. 
als vloeimiddel bij het solderen, wat 
dus een prachtige las garandeert, en 
daar waar niet wordt gesoldeerd, dient 
deze laag als bescherming tegen vocht 
en corrosie. 


Een andere bijzonderheid is, dat de 
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Veroboard- EEK Ee 


montageplaatje 


van onder 


en 


van boven 


gezien. 


De werkwijze 


is dus vrij simpel! 


koperen strippen dusdanig dik en goed 
zijn aangehecht, dat, wanneer een com- 
ponent moet worden verwisseld, dit 
zonder bezwaar kan worden gedaan. 


Veroboard is in vele afmetingen ver- 
krijgbaar, men kan dus bijvoorbeeld 
een grote plaat aanschaffen, daaruit 
zagen wat men nodig heeft, de schake- 
ling aanbrengen, aan de uiteinden van 
de strip draden solderen voor toevoer 
van spanning, aansluiting van schake- 
laars, potentiometers enz. en men heeft 
een schakeling die naar behoren func- 
tioneert. 


Beter is het ons inziens gebruik te ma- 
ken van Veroboard plaatjes, die ont- 
worpen zijn om in een plug te worden 
geplaatst. Men krijgt nu de mogelijk- 
heid de plaatjes naast elkaar op te 
bergen; is er in de schakeling iets mis 
dan trekt men de betreffende unit er- 
uit, test die apart en plaatst deze er 
weer in. 


Zo kan men vele plaatjes die bijvoor- 
beeld rechtop zijn geplaatst in een zeer 
kleine ruimte onderbrengen, en deze 
benodigde ruimte kunnen we vinden in 
de Montaflex kasten. 


Deze kasten laten zich, daar zij geheel 
uit losse units bestaan, zeer gemakkelijk 
monteren; met behulp van de onder- 
delen die erbij worden geleverd, kan 
men elke opstelling onderbrengen. 
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Direct waarneembare voordelen zijn de 
lage prijs en de keurige afwerking van 
het Montaflex; men bedenke daar- 
naast dat het bouwen van kasten door 
de meeste technici als een noodzakelijk 
kwaad wordt beschouwd. 


Moet door modificatie bijv. de front- 
plaat worden veranderd dan levert 
dit geen bezwaar meer op, omdat deze 
zonder meer kan worden veranderd, 
zelfs vervangen. 


Daarnaast kan het voorkomen, dat een 
apparaat moet worden uitgebreid, ook 
dit is geen bezwaar, men neemt in dat 
geval een grotere kast en men kan alle 
segmenten van de oude schakeling 
in de nieuwe kast overbrengen, zonder 
dat deze veranderd moet worden. 


Wanneer men bijv. Veroboard VB 
1507 gebruikt, (dit is een plaatje van 
ongeveer 95 X 125 mm, met 24 banen) 
dan kan men op dat plaatje een vrij 
gecompliceerde schakeling onderbren- 
gen. In een Montaflex I kunnen zonder 
meer 5 van deze segmenten een plaats 
vinden. 


In Montaflex II kan bijv. worden ge- 
plaatst een transformator en daarbij 
nog 7 plaatjes. 

Dat er op deze wijze gecompliceerde 
schakelingen in een zeer kleine ruimte 
een plaats kunnen vinden, behoeft ons 
inziens verder geen betoog. 
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RADIO- 
MODELBESTURING 
deel 1 


NEONVOX 
Verdere mogelijkheden 


Interessant idee voor 
een luidsprekerkast 
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BOUWBIJBLAD VAN RADIO ELECTRONICA 


RADIO-MODELBESTURING 


DEEL | 
Draadloos besturen van modellen is de door 
laatste jaren voor velen een gelief- LH JANSEN 
koosde liefhebberij geworden. 

Dat de belangstelling voor deze hobby 
gestegen is, is hoofdzakelijk te danken 
aan de evolutie in de electronica, die 
zich de laatste 10 jaren heeft vol- 
trokken. 

Wij denken hierbij ongetwijfeld aan de 
perfectionering van de transistor, een 
kristalversterker van bijzonder kleine 
afmetingen en laag energieverbruik. 
Vroeger werden zend/ontvangers voor 
modelbesturing uitgevoerd met buizen. 
In de ontvanger gebruikte men gas- 
gevulde buizen om bij lage voedings- 
spanningen een redelijke gevoeligheid 
te verkrijgen. 

Deze buizen hadden een korte levens- 
duur, waardoor radiomodelbesturing 
een kostbare hobby werd. 

De belangstelling voor radiobesturing 
is de laatste jaren dus sterk toegenomen 
en dit is voor enkele firma’s, die radio- 
apparatuur vervaardigen, aanleiding 
geweest, complete zendapparatuur voor 
besturingsdoeleinden op de markt te 
brengen. 

Grundig, de bekende fabrikant van Z y 
radio- en televisietoestellen, heeft zich VARIOPHON l - ervoor enkele modulatie-eenheden 
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thans ook toegelegd op de fabricage 
van modelbesturingsapparatuur. Zij 
hebben cen uitgebreid research-labora- 
torium ter beschikking en het is be- 
erijpelijk. dat de besturingsapparatuur, 
die wordt geleverd, een grote betrouw- 
baarheid en een lange levensduur heeft. 
De nieuwste snufjes op het gebied van 
de transistortechniek zijn in de schake- 
lingen verwerkt. In dit artikel zullen we 
de apparatuur ter sprake brengen, die 
onder de naam Variophon-Varioton 
momenteel in de handel is. Vele lezers, 
die op het gebied van besturings- 
apparatuur proeven nemen, zullen uii 
de schakeling waardevolle gegevens 
kunnen putten. De ontwerpen zijn 
uiteraard niet geschikt voor klakkeloos 
nabouwen. 

In het eerste deel van dit artikel zal de 
zender-schakeling van de besturings- 
apparatuur aan de orde komen. 
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Fig. 
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MODULATOR II Š 


R218 


ZENDER EN ONTVANGER 


Bij de hier te bespreken besturings- 
apparatuur worden de commando’s 
overgebracht door de h.f.-draaggolf 
te moduleren met verschillende tonen. 
De apparatuur is opgebouwd uit lossc 
eenheden, die het mogelijk maken de 
besturing in het begin eenvoudig te 
houden. Later kan men de besturing 
uitbreiden tot een 8-kanalen-systeem, 
hetgeen wil zeggen, dat men 8 verschil- 
lende commando’s kan overbrengen, 
tenzij de nederlandse P.T.T. roet in 
het eten zou gooien, want voorlopig 
staat deze slechts een bandbreedte toe 
van 8000 Hz. 

Met de Grundig Variophon-Varioton 
kan men twee commando's gelijktijdig 
aan het model meedelen. 

De zender bestaat uit een draaggolf- 
generator met modulator. In het modu- 
latordeel kunnen dus max. 8 verschil- 
lende tonen worden opgewekt. Men 
kiest de gewenste toonmodulatie met 
„Stuurknuppels”, die zich aan de 
bovenkant van de zenderbehuizing 
bevinden. 

In de ontvanger wordt het uitgezonden 
h.f.-signaal ontvangen, versterkt, en 
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R219 R220 e R205 


TOONGENERATOR 


SCHEMA VAN DE GRUNDIG BESTURINGSZENDER VARIOPHON 








daarna gedetecteerd. Na detectie wordt 
de 1.f.-component, de toon, nog verder 
versterkt en daarna aan een selectie- 
schakeling toegevoerd. Afhankelijk van 
de frequentie van het 1.f -signaal wordt 
een van de relais bekrachtigd, die op 
haar beurt een servomotor kan sturen. 
Zoals reeds vermeld, zijn de verschil- 
lende delen van de apparatuur als 
losse eenheden leverbaar. 

Solderen is overbodig; de eenheden 
worden met plugverbindingen aan 
elkaar gekoppeld. 

Bijregeling van de frequentie-afhanke- 
lijke delen in de schakeling is ook over- 
bodig geworden. De losse cenheden 
worden door de fabriek nauwkeurig 
afgeregeld en verlopen niet meer. 
Geadviseerd wordt nooit aan de ver- 
zegelde afstemorganen te draaien, want 
als amateur heeft men meestal onvol- 
doende meetapparatuur om de af- 
stemmingen weer in orde te krijgen. 


DE ZENDER 

De zender is ondergebracht in een 
polystyrol kast van moderne vorm- 
geving. Aan de bovenkant bevindt 
zich de bediening met twee stuur- 
knuppels en de aan/uit-schakelaar. 


R3) 


o 
cy 


RAI Re 
z 5 


VERSTERKER 





STEKER 





TES lr E 





De verschillende kleuren, die bij de 
posities van de stuurknuppels zijn aan- 
gegeven, corresponderen met de kleuren, 
die op de schakeltrappen aan de ont- 
vangerzijde voorkomen. Het isduidelijk, 
dat men van deze kleurencodering bij 
de in bedrijfstelling van de apparatuur 
veel nut kan hebben. 

De in het midden opgestelde telescoop- 
antenne kan afgenomen worden en 
tijdens het transport in de kast worden 
ondergebracht. Bij afgenomen antenne 
wordt de zender automatisch van de 
batterij losgekoppeld. Ontladen van de 
batterij tijdens het transport wordt 
hierdoor onder alle omstandigheden 
voorkomen. 

De voeding is aan de onderzijde van de 
kast, gescheiden van de zenderschake- 
ling, ondergebracht. Naar keuze kun- 
nen twee miniatuur accu's van de fa. 
Sonneschein (lood-accu, 1 Ah) of twee 
accu's van de firma DEAC (nikkel- 
ijzer 0,5 Ah) worden toegepast. De 
accu's zijn voorzien van ,,clips” waar- 
door een snelle verwisseling van de 
voeding kan worden gewaarborgd. 
Bij de toepassing van DEAC accu's 
zijn inzetstukken noodzakelijk. 
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VARIOPHON I open: links draaggolfgenerator, rechts RC-oscillatoren. 


Het electronisch deel van de volledig 
getransistoriseerde zender bestaat uit 
drie afzonderlijke eenheden, t.w. het 
h.f.-deel, de toongenerator 1 en de 
toongenerator II. Alle schakelingen zijn 
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als printed circuits uitgevoerd en gemon- 
teerd op metalen raampjes. De raam- 
pjes vormen het electrisch tegenwicht 
van de antenne. 

De toongenerator II kan men eventueel 
later aan de zenderschakeling toe- 
voegen. Men breidt de zender dan uit 
van 4 tot 8 kanalen. De uitbreiding kan 
in enkele minuten geschieden. 





VARIOPHON voor 2 kanalen 
afm: 9X13xX3cm 
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Ook de bekende Fuba-fabrieken zijn op 
de markt met een zender en ontvanger 
voor modelbesturing; boven in kolom 3 
de geopende zender van FUBA 


De zender oscilleert op de voor model- 
besturing beschikbare frequentie van 
27.12 Mhz. De vereiste frequentie- 
constantheid wordt verkregen door in 
de master oscillator van de zender een 
kwartskristal als frequentie-bepalend 
element toe te passen. 

Het zenderschema is weergegeven in 
figuur 1. 

De masteroscillator wordt gevormd 
door de transistor T 101 met bijbeho- 
rende componenten. Het kristal bevindt 
zich in de terugkoppeltak van de AFI 15 
tussen de basis en de emitter. Achter de 
masteroscillator bevindt zich een ba- 
lansversterker, die inductief met de 
collector van de stuuroscillator is 
gekoppeld. De eindtrap is uitgerust met 
twee mesa transistoren van het type 
AF 107 en levert een uitgangsvermogen 
van ongeveer 220 mW bij een stroom- 
opname van 50 mÁ. De antenne wordt 
met een verlengspoel in afstemming 
gebracht. Tussen de zender en de 
antenne bevindt zich een zgn. x filter, 
een onderdoorlaatfilter, dat voorkomt, 
dat hogere harmonischen van het zender- 
signaal worden uitgestraald. Verder 
zorgt het filter voor een correcte aan- 
passing van de eindtrap aan de antenne. 
Zoals uit het schema blijkt wordt de 
voedingsspanning van de eindtrap via 
T 6 ontleend aan de batterij. 
Aangezien aan de basis van T 6 een 
LI signaal werkzaam is, verandert de 
collectorspanning van de eindtrap in 
een LI rythme en wordt de zender 
gemoduleerd. 

In het schema zijn ook de beide modu- 
latoren weergegeven. De toongenera- 
toren, die gevormd worden door twee 
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transistoren van het type OC 75 (voor 
RC generator E Tl en T2; voor RC 
generator li: transistoren T 201 en 
T 202) wekken elk 4 toonfrequenties op. 
De spanning van elke generator wordt 
door de versterkertrap die erop volgt 
(OC 71) begrensd. De signalen van de 
beide generatoren worden na de be- 
grenzing samen naar de basis van een 
emittervolger gevoerd (T 4). Tenslotte 
volgt nog een lineaire versterker, die het 
signaal op een zodanig spanningsniveau 
brengt, dat de zender tot ca. 90% kan 
worden gemoduleerd. 

Door een zorgvuldige dimensionering 
heeft men kans gezien de toongenera- 
toren zo stabiel te maken, dat bijrege- 
ling van de frequenties overbodig is 
geworden. 

Dit is een bijzonder grote verdienste 
van de schakeling, want in het algemeen 
verlopen RC generatoren bij tempera- 
tuurschommelingen en voedingsspan- 
ningsvariaties. 

In het volgende artikel zullen we de 
ontvanger schakeling van de besturings- 
apparatuur ter sprake brengen. 


Specificaties van de ,,Variophon” 


frequentie: 27.12 Mhz. 
freq. nauwkeurigheid ca. 5.109 
Modulatie: 

kanaal 1 825 Hz. 

kanaal 2 1110 Hz. f Modulator I 
kanaal 3 1700 Hz. \ 

kanaal 4 2325 Hz. ` 

kanaal 5 3000 Hz. 

kanaal 6 3670 Hz. f Modulator II 
kanaal 7 4300 Hz. 

kanaal 8 5700 Hz. 


ca 220 mW 
A2 impulsvormig 


h.f. uitgangsvermogen 
modulatietype 


modulatiediepte 90% 

stroomverbruik: h.f. deel 50 mA 
modulator 20 mA 

voedingsspanning: 12 volt 


minimum 10 volt 
telescoop antenne, 
lengte 1,25 m 


Antenne: 


De beschreven Grundig apparatuur 
voldoet niet zonder meer aan de 
eisen door de Nederlandse PTT ge- 
stelde eisen. 

In de eerste plaats is de frequentie voor 
Nederland 27,125 MHz. De Nederland- 
se Importeur is hiermede bekend en 
levert de apparatuur met een kristal 
voor die frequentie. 

De toegestane bandbreedte betekent, 
dat men niet alle modulatie-kanalen 
zal kunnen gebruiken. Men zal dus 
met minder tevreden moeten zijn. 
Reeds in ons mei-nr. van dit jaar we- 
zen wij erop, dat dergelijke fabrikanten 
zo enorm veel goedkoper zouden kun- 
nen leveren, indien hierin internatio- 
naal een gezonde regeling zou komen 





en niet elk land maar weer steeds an- 
dere eisen zou stellen. 

Dan zijn er bovendien de mensen die 
alles zelf willen maken en dus nog 
meer litteratuur willen hebben over dit 
onderwerp. Behalve dat er in Radio 
Electronica reeds meerdere malen over 
is geschreven, kunnen wij de volgende 
boeken aanbevelen: 

Radio-Controlled Models F. J. Camm, 
+ 182 blz., vele fig. en foto’s geb. f 8,60 


Radio-Controlled Models for Ama- 
teurs, J. M. Kerney, 74 blz., ing. f 3,—. 


Radio Control for model ships, boats 
and aircrafts door F. C. Judd, G2BCX, 
140 blz., vele figuren, ing. f 5,10 


Radiogr. Afstandsbediening volgens 
amplitude- en impuls-modulatiesysteem 
door A. H. Bruinsma 140 blz. f 5,50 


Electronische ,,Brandnasen** 
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Wanneer we dit woord zouden willen 
vertalen, komen we aan ,,vuurneus” en 
tegelijk denken we aan iets anders. 
Maar terzake de brandmelders van 
Siemens kunnen nu ook worden ge- 
bruikt in ruimten met explosie-gevaar. 
Siemens, den Haag, is zeker bereid 
belangstellenden in te lichten. 
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Daar zit je dan met je Neonvox. Heb 
je het idee voor iets leuks, maar daar 
zijn dan contacten voor nodig en alle 
contacten onder de toetsen zijn al 
bezet. 

Zo kwam de vraag naar voren of het 
mogelijk is om op het bestaande klavier 
van de Neonvox nog extra contacten 
bij te maken voor speciale doeleinden. 
En dat zonder de bestaande opbouw 
te verstoren. 

Het is natuurlijk altijd mogelijk om 
contacten bij te plaatsen, maar de nor- 
male klavieren die in gebruik zijn, ver- 
eisen dan wel een drastische wijziging 
omdat ze nu eenmaal gemaakt zijn met 
steeds vier contacten onder de toet- 
sen. 

Deze vraag gaf mij direct een hele- 
boel gepieker, totdat er een oplossing 
opdook die goed voldoet en voor veel 
dingen bruikbaar is zonder in grote 
wijzigingen te vervallen. 

In figuur | staat de constructie van de 
door ons gebruikte toetsen met blad- 
veren, die door bijna alle bouwers is 
tocgepast vanwege zijn eenvoud en 
lage kosten. En op deze constructie 
zijn de extra contacten gebaseerd. Heeft 
iemand dus andere toetsen, dan moet 
één en ander daaraan worden aange- 
past. 

We zullen hier alleen de constructie 
bekijken voor de (meest gebouwde) 
standaard-uitvoering waar één ge- 
nerator voor twee naast elkaar lig- 
gende toetsen wordt gebruikt. 

Het idee is zelf wel verder uit te wer- 
ken indien één oscillator per toon is 
gebruikt. 

Dan nu de constructie. Tegen de achter- 
zijde van de balk uit figuur 1 wordt over 
de gehele lengte een latje gelijmd of een 
metalen hoekje geschroefd. 

Hierop wordt een smalle reep pertinax 
bevestigd die iets breder moet zijn dan 
het latje of hoekje. Nu moeten er in 
dit pertinax gaatjes van 0,1 mm wor- 
den geboord. Hoeveel en waar, dat 
hangt er af van wat voor soort scha- 
kelaars worden gemaakt. 


door WIM BLEYIE 


Voor een verderop te beschrijven 
nieuwe mogelijkheid in de Neonvox 
hebben we een soort omschakelaars 
nodig. Deze worden hier dan ook ver- 
der beschreven en uw eigen fantasie is 
wel in staat om dit bij te werken voor 
andere mogelijkheden. 

Dit zou dan kunnen zijn alleen maak- 
of breekcontacten voor een percussie- 
eenheid o.i.d. 





en 
in plastic drukken. 
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VERDERE MOGELIJKHEDEN 


Voor de schakelaars zelf hebben we 
nodig chroom-nikkeldraad of ver- 
zilverd draad van 0,1 mm dik (of dun) 
zoals ook voor de toetscontacten is ge- 
bruikt. Bij elke twee bij elkaar beho- 
rende toetsen boren we drie gaatjes 
in het pertinax als in figuur 1 is aan- 
gegeven. Achter elke toets een gaatje, 
met daar nog één tussenin. Deze 
gaatjes zijn genummerd 1, 2 en 3. 

In figuur 2 staat aangegeven hoe de be- 
nodigde contacten voor een omschake- 
laar gebogen moeten worden. 

Ze worden dan in de gaatjes gestoken 
en omgebogen als is aangegeven. Even 
goed vastknijpen met een tangetje en 
ze zitten voor ons doel stevig genoeg 
vast. Eventueel kan er achteraf nog 
cen druppeltje velpon o.i.d. opgedrukt 
worden. 

Dit zijn dan de contacten, maar deze 
moeten ook nog worden bewogen door 
de toetsen. En daarvoor dient het om- 
gebogen deel aan het wisselcontact. 
De meeste klavieren zijn gebouwd uit 
de bouwpakketten, wat voor ons doel 
het voordeel heeft dat de toetsen van 
plastic zijn. Daar maken we dan mooi 
gebruik van. 

Van geïsoleerd montage draad worden 
haakjes gebogen als in figuur 3 aan- 
gegeven. Het schuin teruggebogen 
stukje wordt met de soldeerbout even 
warm gemaakt en achteraan in de toets 
gedrukt. 

Dat achtereind van de toetsen is nor- 
maal toch niet te zien, zodat we ver- 
der geen last hebben van deze haakjes. 
Het geheel wordt in elkaar gezet zoals 
dit in figuur 4 te zien is. 

Er werken dus in de standaard-Neon- 
vox steeds twee toetsen op één schake- 
laar. U ziet dat het ook mogelijk is 
om achter elke toets zo’n schakelaar 
te maken, maar in ons geval is dit 
overbodig. 

Door één van de toetsen in te drukken 
zal, doordat de toets dan om een 
scharnierpunt draait, het haakje aan 
het wisselcontact trekken. 

En dan nu de maten. Die zijn moeilijk 
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te geven omdat er te veel verschillen 
zijn in de gebruikte spullen. 
Daarom is het beter om bij twee toet- 
sen even een proef-schakelaar te ma- 
ken. Deze is dan precies naar wens 
te buigen en in te stellen, waarna de 
gevonden maten gebruikt worden om 
alle andere draadjes te buigen. 

U ziet het, met weinig kosten en moeite 
kunnen we in ene avond elke toets van 
een extra contact voorzien, zonder de 
rest te verstoren of iets te moeten om- 
bouwen en met even nadenken zijn 
zelf alle mogelijke ingewikkelde scha- 
kelaars samen te stellen als u andere 
wensen mocht hebben. 


EXTRA SOLOSTEM 


Met deze omschakelaars kan de Neon- 
vox van een extra solo-stem worden 
voorzien naast de andere ingeschakelde 
stemmen, d.w.z. dat we ook bij het 
indrukken van een vol accoord daar 
bovenuit een enkeltonige solostem 
horen. 

Bekijk figuur 5 eens. In vooraanzicht 
staan bovenaan de toetsen getekend, 
met daaronder de extra omschakel- 
contacten. Weer daaronder staan de 
bestaande contacten met de toonassen. 
Hoe de doorverbindingen in de serie 
extra contacten moet zijn, is duidelijk 
uit de tekening te zien; het linker con- 
tact is steeds nr. 3 uit fig. 2 en het recht- 
se contact is nr. 1. Het maak-contact 
van elke omschakelaar zit via een eigen 
delerweerstand verbonden met het 
overeenkomende contact van de be- 
staande middenrail. Het geheel is ge- 
tekend volgens het systeem waarbij de 
delerweerstanden direct aan de toets- 
contacten zitten. Met dit systeem 
worden de delers kleiner en er lopen 
veel minder draden tussen delers en 
contacten. 

Wat is nu het resultaat van deze nieuwe 
schakeling. De drie bestaande toon- 
assen gaan elk via hun eigen filters, 
terwijl we de nieuwe extra as ook 
eigen filters geven. 

Laten we aannemen dat we op een 
bepaald moment het accoord C-E-G 
indrukken, waarin de G de eigenlijke 
melodietoon is. Deze toestand is in 
figuur 5 getekend. 

De extra uitgang zetten we nu bijvoor- 
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beeld op trompet en geven dit een iets 
groter volume dan de rest. De andere 
toonassen staan b.v. op viool. 

Het accoord C-E-G klinkt dus als 
viool terwijl de melodiestem G nog 
eens alleen daarboven uit als trompet 
klinkt. 

Dit alles geeft een geheel apart effect 
dat nog vergroot kan worden als er 
een percussie-eenheid is die afzonder- 
lijk op de normale of op de extra uit- 
gang kan worden geschakeld. 
Hierdoor zou de boventoon viool kun- 


nen spelen, aangevuld door een spinet 
o.i.d. 

Bekijk alles cens goed en overdenk de 
voordelen die het geeft tegenover de 
kleine kosten. 

Tien tegen één dat u dit er dan bij 
maakt. 

De volgende Neonvox aflevering zal 
een beschrijving geven van register- 
schakelaars die continu regelbaar zijn 
(als met een pot.-meter) en waarvan 
een hele serie met weinig moeite en voor 
enkele kwartjes te maken is. 


Het grote NEONVOX-BOEK 


BOUW 


ZELF DE 


NEONVOX 


HET GOEDKOPE ELECTRONISCHE ORGEL 


48 blz. 
37 fig. 
en foto's 
grote 


uitslaande 


tekening 


HET ELECTRONISCH ORGEL VOOR DE 
PRIJS VAN EEN RADIO. ONTVANGER 
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Vanaf het juli-nummer verschijnen in Radio-Electronica de reeds zolang aange- 
kondigde aanvullingen en verbeteringen. 
Reeds duizenden bouwden het orgel met succes! 
Verkrijgbaar bij de goede boek- en radiohandel en bij 
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INTERESSANT IDEE 


VOOR EEN 


LUIDSPREKERKAST 


Hoewel cr over luidsprekerkasten al 
onnoemelijk veel is gepubliceerd, dui- 
ken er nog steeds van tijd tot tijd voor- 
stellen voor een nieuwe uitvoering op. 
Een voorbeeld daarvan is de Neder- 
landse Octrooiaanvrage 220.671 van 
Philips 1). 

Deze gaat uit van de reeds lang bekende 
„acoustische box”, een luidspreker- 
kast die op de luidsprekeropening na, 
gcheel gesloten is. 

Er is reeds voorgesteld, aan de binnen- 
kant van zulk een kast een doos om 
de luidspreker aan te brengen, die ge- 
heel of gedeeltelijk bestaat uit dempend 
materiaal en die daardoor een acousti- 
sche weerstand vormt). Op deze 
wijze kan een storende resonantie (bij- 
voorbeeld de fundamentele resonantie 
van de luidsprekerconus) worden ge- 
dempt. De grootte van de doos en het 
kastvolume buiten de doos bepalen 
daarbij de frequentie waarbij deze 
demping werkzaam is en de hoeveelheid 
en aard van het dempende materiaal 
bepalen de mate van demping. Er 
kunnen verscheidene van zulke dozen 
om elkaar worden aangebracht, wat 
vooral van belang is, als er verschel- 
dene resonanties moeten worden ge- 
dempt. 

Dit idee kan evenzeer worden toege- 
past op bas-reflexkasten, in welk geval 
de doos of dozen worden aangebracht 





1) Openbaar gemaakt op 15 februari 1963: 
verkrijgbaar bij de Oetrooiraad en alle 
octrooigemachtigden. 

2) „Transactions of the I.R.E., Professional 
Group on Audio", mei-juni 1953, biz. 32, 
figuur 4c. 

Amerikaans Octrooischrift 1.837.755. 

3) „Transactions of the I.R.E., Professional 
Group on Audio", mei-juni 1953, blz. 32, 
figuur 4d. 

„Audio'’, juli 1957, blz. 13 t/m 16, 51 en 52. 


over het deel van de kastwand waarin 
zich zowel de luidsprekeropening als 
de reflexopening bevindt 21. 

Een bas-reflexkast heeft met of zonder 
acoustische weerstanden echter het 
nadeel, dat beneden de laagste reso- 
nantiefrequentie (in de praktijk de 
fundamentele resonantiefrequentie van 
de luidspreker zelf) het acoustisch ren- 
dement sterk daalt, daar de straling 
uit de reftexopening dan niet meer in 
fase is met de straling uit de luid- 
spreker zelf en het geluid door inter- 
ferentte min of meer wordt „uitge- 
doofd”. 

Volgens het octrooischrift kan dit wor- 
voorkomen, door geen reflexopening 
toe te passen, maar in plaats daarvan 
in de doos of dozen cen niet door 
dempend materiaal bedekte opening 
aan te brengen, die dus werkt als een 
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XX MASSIEF DEEL VAN DEMPINGSOOOS 
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OEMPENO MATERIAAL 


acoustische zelfinductie. De grootte 

van de opening wordt zodanig gekozen, 

dat de acoustische impedantie van deze 

zelfinductie ongeveer gelijk is aan de 

acoustische weerstand van de betref- 

fende doos. Vermoedelijk wordt daar- 

bij bedoeld de impedantie van de ope- 

ning bij de frequentie die met de be- 

treffende doos moet worden gedempt, 

maar zekerheid daarover geeft het 

octrooischrift niet. 

Op deze wijze kan volgens het octrooi- 

schrift een doeltreffende demping van 

resonanties worden verkregen, zonder 

dat uitdoving van frequenties beneden 

de laagste resonantiefrequentie op- 

treedt. De frequenties vlak onder de 

laagste resonantiefrequentie zouden 

integendeel iets worden opgehaald, wat 

een voordeel is boven een acoustische 

box met dempingsdozen zonder ope- 
ningen. 

Ondanks de betrekkelijk vage gegevens 
levert dit octrooischrift ruimschoots 
stof tot nadenken en wellicht voor 
sommige lezers ook aanleiding tot 
experimenten. Voor wie het octrooi- 
schrift zelf wil bestuderen tot slot nog 
een opmerking: de figuren 4 en 5 zou- 
den aanleiding kunnen geven tot mis- 
verstand. Het lijkt in deze figuren, 
alsof de kast zelf niet alleen een luid- 
sprekeropening, doch ook een tweede 
opening heeft. Bij nauwkeurige lezing 
blijkt echter, dat wat in deze figuren 
de kast zelf lijkt voor te stellen, in feite 
de buitenste (voor wat betreft figuur 4 
de enige) dempingsdoos is. De eigen- 
lijke kast is in deze figuren niet ge- 
tekend en bevat geen andere opening 
dan de luidsprekeropening. 

De bijgaande schets geeft een door- 
snede van de kast volgens het oc- 
trooischrift. 
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+ model Frequentiebereik 
200AB L.F. 20 Hz tot 40 kHz 
Oscillator _ 4 bereiken 
200CD L.F. 5 Hz tot 600 kHz 
Oscillator 5 bereiken 

201€ L.F. 20 Hz tot 20 kHz 
Oscillator 3 bereiken 

202A Functie 0,008 Hz tot 1200 Hz 
Generator 5 bereiken 

205 AG LF. 25 Hz tot 20 kHz 
Meetzender 3 bereiken 

202C L.F. 1 Hz tot 100 kHz 
Oscillator 5 bereiken 


204B Draagbare 5 Hz tot 500 kHz 


Oscillator 


golfgenerator 


2064 L.F. 
Meetzender 


650A Test- 
Oscillator 
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5 bereiken 


6 bereiken 


20 Hz tot 20 kHz 
3 bereiken 


10 Hz tot 10 MHz 





211A Vierkants- 1 Hz tot 1 MHz 


De (p weerstands-capaciteits oscillator 
werd ontworpen door Hewlett-Packard in 
1939. Hij combineert een gemakkelijke 
bediening met hoge stabiliteit, groot 
frequentiebereik, een goede frequentie- 
karakteristiek en lage vervorming. Signalen 
kunnen vlug en gemakkelijk ingesteld 
worden, herhaalde instellingen zijn over- 
bodig door de goede amplitude- en fre- 
quentiestabiliteit van de weerstands-capa- 
citeits techniek. Vele van de 4 oscillatoren 
worden gefabriceerd door Hewlett- 
Packard G.m.b.H. in Böblingen, bij 
Stuttgart. Kwaliteitsontwerp en de laatste 
fabrikage technieken maken deze 
oscillatoren leverbaar op korte termijn 
tegen redelijke prijs. Uw dp vertegenwoor- 
diging heeft de complete specificaties van 
iedere Ae oscillator. 


Specificaties 




















i Output Toepassing CR RK _ Prijzen 
1 Watt Testen van versterkers en modulators, moduleren van meetzenders. f 820. — 
24, SW/600 AMARA SA A 
160 mW Testen van servo en vibratie systemen, medische en geophysische 
10 V/600 ohm apparatuur, L.F. versterkers en Video apparatuur. f 850.— 
3 Watt Testen van versterkers en luidsprekers. +1 dB frequentie karakteristiek. ` f1205.— 
42,5 V/600 ohm 
28 mW Sinus, vierkants- en driehoeksgolf voor nabootsing van mechanische, 

30 V/4000 ohm  physische en medische verschijnselen. Stabiliteit 1%. IT 2405. — 
5 Watt/50, 200, L.F. tests met hoog vermogen, versterking en karakteristiek metingen. 
600, 2000 ohm Twee meters voor in- en uitgangsspanning van test-object. f3010.- 
160 mW Sub-sonische, L.F. en ultra-sonische toepassingen, zoals vibratie, elec- 
10 V/600 ohm tro-cardiografie en -encephalografie; lage vervorming en brom. Her- 
AAA steltijd <0.5% boven S Hz. Pe o $1310.— 
10 mw Getransistoriseerde draagbare oscillator, wissel of gelijk-spannings- 
2,5 V/600 ohm voeding, zwevende uitgang, stabiel, vervorming < 1%. | f1375.— 
7 V.t.t./75 ohm L.F. en Video metingen. 20 n sec. stijgtijd. f1525.- 
_55 V.t.t./600 ohm Wie: 
+ 15 dBM Testen van FM omroepapparatuur, hi-fi L.F. systemen, n, meterindicatie 
= 50, 150, 200 ohm van uitgangsspanning variabel in 0,1 dB stappen, vervorming < 0,1% fa $ 4360. — 
15 mW L. E sub-sonische, video en HF metingen, uitgangsmeter; uitgangs- 
3 V/600 ohm spanningsvariaties <1dB f.2375.— 
A Th beed ai A H E E 
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Transistorontvangers zijn er van tien- 
tallen fabrikanten op de markt. De 
laatste tijd wordt ook West-Europa 
a.h.w. overspoeld met transistor- 
ontvangers van Japanse makelij. De 
kwaliteit van sommige ontvangers blijft 
belangrijk onder de maat, hetgeen ook 
niet verwonderlijk is, gezien de lage 
prijs, waarvoor de ontvangers worden 
aangeboden. De ontvangers in de 
goedkope prijsklassen, zijn vrijwel uit- 
sluitend geschikt voor de middengolf. 
Het laatste jaar brengen de Europese 
setmakers ook ontvangers met meer- 
dere bereiken, ja zelfs met de FM band. 
Onlangs heeft Philips aan de bestaande 
reeks van draagbare ontvangers een 
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PHILIPS MINIATUUR AM/FM 


nieuw ontwerp toegevoegd, die de 
kleinste AM-FM ontvanger ter wereld 
genoemd kan worden. 

Miniaturisering en rationele produktie- 
methoden hebben de ontwikkeling van 
deze nieuwe ontvanger mogelijk ge- 
maakt. 

In dit artikel komt deze nieuwe ont- 
vanger ter sprake, waarvoor alom in 
Europa grote belangstelling bestaat. 
De schakeling is ondergebracht in 
polystyrol kast, van een moderne vorm- 
geving, zoals uit de bijgaande foto van 
de ontvanger blijkt. 

Het apparaat heeft drie golfgebieden: 
lange-, middengolf en FM. De voeding- 
spanning wordt door een power pack 
batterijtje (PP3) geleverd. Bij 9 volt 
is het maximale uitgangsvermogen 70 
mW. De speelduur van de ontvanger 
met PP3 batterij bedraagt ongeveer 
35 uur. 

Door de miniaturisering van de onder- 
delen zijn er nog maar weinig grond- 
stoffen voor de ontvanger benodigd. 
Men kan hierdoor hoogwaardige com- 
ponenten toepassen en de kwaliteit van 
de ontvanger enorm verbeteren, zonder 
dat de prijs van het apparaat hoog 
behoeft te zijn. 

Zo heeft men bijvoorbeeld de golf- 
bereikschakelaar kunnen voorzien van 
vergulde contacten en soldeerpunten. 
In de m.f. spoelen werden miniatuur 
potkernen toegepast. In normale af- 
metingen zijn de potkernen te duur om 
in ontvangers te worden gebruikt. 
Voor AM ontvangst is in de ontvanger 


een zgn. Ferroceptor, cen ferrietstaaf 
dus, ingebouwd. Bij FM ontvangst 
wordt gebruik gemaakt van een soort 
„ground plane” antenne, een telescoop- 
antenne, die inschuifbaar is. De schake- 
ling is uiteraard gedrukt” uitgevoerd, 
volgens de zgn. Bl-techniek, die nu 
ook bij Philips is ingevoerd. 


DE SCHAKELING 


In figuur 1 is de schakeling van de 
AM-FM ontvanger weergegeven. 

We kunnen in het schema de volgende 
delen onderscheiden: het FM h.f. deel, 
bestaande uit de transistoren TSI en 
TS2, het AM h.f. deel met de transistor 
TS3, het m.f. deel met de transistoren 
TS4 en TSS, de AM/FM detector en 
de LI versterker. Als het apparaat 
FM signalen ontvangt, wordt TS3 ook 
als m.f. versterker geschakeld. 

Het h.f. deel voor F.M. bestaat uit een 
h.f. versterker en een mengtrap. Zowel 
TSI als TS2 staat tn zgn. basisschake- 
ling. Zoals bekend leent de basisschake- 
ling zich beter voor hoogfrequente 
versterking dan de emitterschakeling, 
reden waarom Philips deze schakeling 
heeft toegepast. 

De mengtrap TS2 staat ook in basis- 
schakeling. Meekoppeling kan in de 
basisschakeling eenvoudig verkregen 
worden door een condensator tussen de 
collector en de emitter aan te brengen, 
in de schakeling C15. De afstemkring, 
die de oscillator-frequentie bepaalt, 
bestaat uit de componenten S5/6, C4, 
C3, C17. 


FM 15mAÂ 
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Het h.f. signaal wordt met C14 van de 
LC kring in de h.f. versterker over- 
gebracht naar het emittercircuit van 
TS2. De middenfrequent component 
van 10.7 Mhz., die uit de menging is ver- 
kregen ontstaat over de kring S7/C16. 
De diode GRI geleidt niet, zolang het 
m.f. signaal een bepaalde waarde nict 
overschrijdt. Komt men te dicht in de 
buurt van een zender, zodat het signaal 
een te grote amplitude gaat Krijgen, 
dan komt de diode in geleiding en 
vindt er a.h.w. amplitude-begrenzing 
plaats. Op deze wijze kan worden 
voorkomen, dat de m.f. versterker 
wordt overstuurd. 
TS3 is bij FM ontvangst geschakeld als 
m.f. versterker. Het m.f. signaal van 
S8 wordt dan via de bereikschakelaar 
naar de basis van TS3 gevoerd en daar 
verder versterkt. 

Bij AM ontvangst is TS3 geschakeld 
als mengtransistor. De ferroceptor is 
op de lange golf capacitief en op de 
middengolf gedeeltelijk capacitief en 
gedeeltelijke inductief met de ingang 
van de mengtransitor gekoppeld. Op 
deze wijze kon een optimale signaal/ 
ruisverhouding met weinig fluitplaatsen 
worden bereikt. 

De oscillatorkring van TS3 wordt 
gevormd door S13/14, C8, C7, C21. 
De oscillatorkring maakt deel uit van 
het emittercircuit van TS3. Door het 
collectorsignaal in de juiste faze naar 
het emittercircuit terug te koppelen, 
wordt oscilleren mogelijk. 

Door een juiste dimensionering van de 
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TRANSISTOREN 


mengtrap heeft men weten te bereiken, 
dat de oscillatorfrequentie weinig ver- 
loopt bij verandering van de batterij- 
spanning. Ditzelfde geldt ook voor de 
mengoscillator in het FM deel. Voor 
een goede stabiliteit is het belangrijk 
de aftakking op de oscillatorspoel 
S13/S14 zo laag mogelijk te kiezen. 
Zowel het AM als het FM signaal 
worden in dezelfde m.f. versterker 
versterkt. Aangezien twee middenfre- 
quenties bij de menging in TS2 en 
TS3 zijn verkregen, dient de m.f. ver- 
sterker de beide signalen gescheiden 
te Kunnen versterken. 

Om deze reden, is elke trap uitgerust 
met twee LC kringen, één, die is af- 
gestemd op 10.7 MHz en één, afgestemd 
in de m.f. band van 450 kHz tot 560 kHz. 
Alle drie m.f. versterkers staan in 
emi tterschakeling. Gezien het feit, dat 
rela tief lage frequenties moeten worden 
versterkt, heeft hier toepassing van de 
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emitterschakeling de voorkeur. Op 
conventionele wijze zijn de trappen 
ingesteld en tegen temperatuursverande- 
ringen gestabiliseerd. De trap TS4 
wordt betrokken in de A.V.C., doch 
alleen bij A.M. ontvangst. 

Voor detectie van de FM signalen is 
een ratiodetector toegepast; voor AM 
de gewone diode-detector. De bij AM 
verkregen gelijkstroomcomponent is 
via R27 naar TS4 gevoerd voor A.V.C. 
De kringen voor de lage middenfre- 
quentie hebben een aftakking op de 
afstemzelfinductie. Deze aftakking is 
aangebracht om de kring op de 
transistor te kunnen aanpassen. Voor 
de 10.7 MHz kringen is dit niet nodig, 
daar de kwaliteit van de kringen bij 
hogere middenfrequenties beduidend 
slechter wordt en de impedantie dien- 
tengevolge minder hoog is. 

De uit de detectie verkregen LI signalen 
worden tenslotte naar de l.f. versterker 
gevoerd. 


L.F. VERSTERKER 


De Lt versterker wordt gevormd door 
de drivertrap TS6, gevolgd door de 
balans-eindtrap met de transistoren 
TS7 en TSS. 
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De eindversterker is dermate intcres- 
sant, dat we op deze schakeling iets 
dieper zullen ingaan. De schakeling 
biedt interessante perspectieven voor 
amateur-gebruik. 

De driver transistor TS6 staat in 
emitterschakeling. De belasting van de 
transistor wordt gevormd door de 
collector-weerstanden R3S en R40 met 
eraan parallel de serieschakeling van 
een pnp- en een npn-transistor. 

Het is duidelijk, dat gedurende de 
positieve faze van de wisselspanning 
de npn-transistor zal worden gestuurd, 
terwijl gedurende de negatieve faze de 
pnp-transistor in geleiding komt. 

Als er geen signaal optreedt, geleiden 
de transistoren slechts in geringe mate. 
We hebben hier dus te maken met een 
klasse B versterker. Over de weerstand 
R40 treedt bij de rustinstelling een 
geringe spanningsval op, die zowel de 
basisemitterdiode van de npn-transistor 
als die van de pnp-transistor ¡ets in de 
doorlaatrichting brengt. We vermijden 
Op deze wijze, dat als gevolg van de niet 
jineaire stroomversterking in het gebied 


bij het afknijppunt, vervorming van het 
Lf. signaal optreedt. 

In balanstrappen met transformatoren 
wordt dit eveneens gedaan. 

In de eindversterker vindt geen span- 
ningsversterking meer plaats. De pnp- 
en npn-transistors zijn hier op te vatten 
als emittervolgers, die het signaal van 
de drivertrap op een hoger energie- 
niveau brengen. 

Het signaal wordt tenslotte via een 
condensator van ca. 50 „uF naar een 
luidspreker met een relatief hoge impe- 
dantie (150 Q) gevoerd. 

Een interessante nieuwigheid in de 
schakeling is ongetwijfeld ook het feit, 
dat R38 i.p.v. aan aarde is verbonden 
met de luidspreker. Deze schakeling 
hebben we al eens eerder in RE ontmoet. 
Een emittervolger heeft een hoge in- 
gangsimpedantie. De ingangsimpedan- 
tie wordt verkleind door de aanwezig- 
heid van een ingangsspanningsdeler, 
nodig voor de instelling van de emitter- 
volger in het juiste werkpunt. 

De invloed van de ingangsspannings- 
deler op de ingangsweerstand van de 


schakeling kan vrijwel ongedaan wor- 
den gemaakt door de spanning, waarop 
de spanningsdeler wordt aangesloten, 
te laten meevariëren met de signaal- 
spanning. Welnu, dit is eenvoudig te 
realiseren door, zoals in het schema is 
aangegeven, R38 te verbinden met de 
emitters van de eindtransistoren. De 
emitterspanning heeft dezelfde faze als 
de basisspanning en is bovendien van 
dezelfde grootte. 

Belangrijk voor een vervormingsvrije 
weergave is, dat de karakteristieken van 
de pnp en npn transistor zo goed moge- 
lijk aan elkaar gelijk zijn. Hoewel ver- 
schillen in stroomversterking hier niet 
zo ernstig zijn als bij de balanstrap met 
transistoren in emitterschakeling, is 
i.v.m. de max. toelaatbare dissipatie 
het toch gewenst zgn. complementaire 
transistoren toe te passen. We zijn hier- 
bij niet gebonden aan de Philips OC79 
en OC79C, want andere fabrikanten 
brengen ook wel complementaire tran- 
sistoren op de markt. De vraag is zelfs 
of de genoemde Philips transistoren wel 
in de radiohandel verkrijgbaar zijn. 





Nieuwe ontwikkelingen voor de Nuclear 
Chicago vloeibare scintillatie spectro- 
meters 


Nuclear Chicago heeft de Auto/sub- 
tract unit model 8723 ontwikkeld die 
automatisch het nuleffect aftrekt. De 
met behulp van dit instrument bere- 
kende kanaalverhouding is dan ge- 
corrigeerd voor nuleffect in de drie 
kanalen. 

De Auto-subtract unit model 8721 is 
ontworpen voor gebruik met andere 
telopstellingen. De meetgegevens wor- 
den afgedrukt gecorrigeerd voor nul- 
effect. 

Een andere ontwikkeling is de Data 
converter, die de gegevens van de prin- 
ter of calculator behorend bij de vloei- 
bare scintillatieteller omzet om ze te 
kunnen registreren op ponsband, pons- 
kaarten of typemachine. 


Deze informatie kan dan verder in cen 
computer worden gevoerd voor nadere 
analyse. Vert. NENIMIJ, Den Haag. 


NIEUWE PHILIPS 
TRANSISTORTESTER PM 6501 


Aan de reeks Philips meetapparaten is 
cen nieuwe compacte transistortester, 
type PM 6501. toegevoegd. Dit appa- 
raat, dat geheel op de praktijk is afge- 
stemd, is ontwikkeld voor het snel en 
nauwkeurig meten van PNP- en NPN- 
transistors, zowel voor kleine als grote 
vermogens. 


Met de PM 6501 kan in enkele secon- 
den een kortsluittest tussen emitter en 
collector worden genomen. De transis- 
tortester is hiertoe voorzien van een 


494 





e —— cdo 0 


Gereguleerde voeding van Oltronix. 


speciale aansluitklem, die ook geschikt 
is voor typen met 4 elektroden. Het me- 
ten van de collectorlekstroom Iceo 
behoort eveneens tot de mogelijkheden 
van dit apparaat. Voor deze metingen 
is de schaal uitgevoerd in twee kleuren; 
de meetgebieden zijn O. . .2,5 mA (rode 
schaal) en 0. ..250 „A (blauwe schaal). 
De stroomversterkingsfactor Hee kan 
worden gemeten in 4 stappen; de col- 
lectordissipatie mag hierbij maximaal 
4 W bedragen. De transistortester kan 
ook worden gebruikt voor controle van 
de lekstroom en eventuele kortsluiting 
van dioden. 

Uitgebreide technische specificaties van 
de transistortester type PM 6501 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 


Tech. Bur. Van Reysen, Delft 


zal op aanvraag gaarne een kleine 
brochure zenden over Impulstellers 
van Hopt en enkele andere producten 
van Ruwido, Mallory, Hydrawerk en 
Imkit. 


Berg en Burg, Amsterdam 


Ook van deze firma is een catalogus 
uitgekomen in een klein handig formaat 
een goed overzicht gevend van haar 
activiteiten. 


Oltronix, Zweden deelt mede 


dat haar electronische apparatuur voor 
de EEG-landen voortaan wordt ver- 
vaardigd in de nieuwe fabriek in Hoo- 
gezand. De verkoop is in handen van 
Ing. bur. Elofysica. die op de Elvabé 
deze producten, o.a. gestabiliseerde 
voedingen, zal laten zien. 


Overtoom — Den Dolder 


is weer eens gereedgekomen met haar 
catalogus van meer dan 200 pagina’s. 
Vooral laboratoria kunnen er gemak 
van hebben. 


Haproko, Amsterdam — 
Ludert, Amersfoort 


In de prijscourant van deze firma’s zijn 
de nodige wijzigingen aan te brengen. 
Op aanvraag worden deze gaarne toe- 
gezonden aan handel en industrie. 


Door de beweging die er js ontstaan 
over het FM multiplex-systeem 
(stereo over één zender) is er een 
vrij grote vraag ontstaan naar ons 
janwari-no. van dit jaar. Jammer ge- 
noeg is dit nummer reeds enige 
maanden volledig uitverkocht door 


de enorme groei van uw lijf blad. 
Bij voldoende deelname (vanwege 
de kosten) zijn wij bereid over- 


drukken van het artikel ter be- 
schikking te stellen tegen de prijs 
van f 0,40 per stuk. Aanvragen 
gaarne inzenden aan Wimar, posl- 
bus 23, Deventer. 
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VEREENVOUDIGDE REKENWIJZE 
VAN 


LINEARE TRANSISTOR-VERSTERKERTRAPPEN 
MET 


REËLE PARAMETER-ELEMENTEN 


1. INLEIDING 


De gebruikelijke vierpoolformules voor 
lineaire transistorversterkertrappen die 
in de literatuur voorkomen, zijn over 
het algemeen zeer gecompliceerd. Hier- 
in worden namelijk alle vier para- 
meters, die de transistor voor wissel- 
spanning karakteriseren, in de formules 
voor in- en uitgangsimpedantic en 
stroom- en spanningsversterking ,,mee- 
gesleept”. Helemaal onoverzichtelijk 
worden de volledige formules voor de 
versterkingseigenschappen, wanneer te- 
gengekoppelde trappen behandeld wor- 
den. Vaak is een nauwkeurige bereke- 
ning van zulke versterkertrappen echter 
helemaal niet nodig, omdat de grootte 
van de belastingsweerstand zo ligt, dat 
twee parameters verwaarloosd kunnen 
worden. Dikwijls is ook de uitwerking 
van de spreiding in de transistor- 
grootheden groter dan de fout die door 
een vereenvoudigde berekening inge- 
voerd wordt. Een nauwkeurige bereke- 





door H. J. M. VLUTTERS 


nine is haast onmogelijk en men heeft 
genoeg aan benaderingsformules. De 
hier beschreven vereenvoudiging van 
deze formules bestaat meestal in het 
verwaarlozen van de beide uitgangs- 
parameters van de versterkervierpool, 
zodat nu nog slechts twee van de tran- 
sistor vierpool-grootheden in de for- 
mules voorkomen. 

Alle formules hebben betrekking op de 
vierpoolparameters in de basisschake- 
ling, waarvoor enige eenvoudige fysische 
betrekkingen, wat betreft de afhanke- 
lijkheid van stroom en spanning, voor- 
af, zullen worden besproken. 


2. HET VIERPOOLSYSTEEM 


In figuur | zijn de pijlrichtingen van 
stromen en spanningen van de transis- 
torvierpool getekend. Deze keuze is in 
overeenstemming met de vierpool- 
theorie van Feldtkeller. De pijlrich- 
tingen wijken echter af van het in de 
Amerikaanse literatuur veelal gebruikte 
systeem, waarin de stroom aan de 
uitgang naar de vierpool toe als positief 
wordt gerekend. 

Bij deze berekening wordt uitgegaan 
van de zgn. h-parameters in de basis- 
schakeling, die door het vergelijkingen- 
systeem (1) gedefinieerd zijn, als 


u; = hni, + haate (1) 
la = bat + hota 


en de determinante: 

Ah = hyh — hyoho, 
Deze matrix heeft op de andere moge- 
lijkheden voor, dat haar elementen 
gemakkelijk kunnen worden gemeten. 
Bovendien zeggen deze parameters iets 
over hun afhankelijkheid van het 
gelijkstroomwerkpunt. 
Alle hieronder volgende formules heb- 
ben daarom betrekking op deze matrix- 
elementen van de basisschakeling, ook 
wanneer het gaat om de berekeningen 
van emitter- of collectorschakelingen. 
Dit komt overeen met de praktijk bij 
buisschakelingen waar de parameters 
van de kathodebasisschakeling (S, u, 
Ri) als grootheden voor alle bereke- 
ningen worden gebruikt. 
Het gebruik van slechts één parameter- 
systeem is in de praktijk bij transistor- 
schakelingen nog niet algemeen door- 
gevoerd. 


3. DE VIERPOOLPARAMETERS 
VAN DE BASISSCHAKELING 


3.1. h,, = Ingangsweerstand bij kort- 
gesloten uitgang. 


Uit de transistorfysika volgt voor de 
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stroomafhankelijkheid van de para- 
meter hij. 


kT 
h; = Set, =e To (1 ke a) (2) 


e = stroomversterkingsfactor 
Tp == interne basiswecrstand 
k = constante van Boltzmann 
e electronenlading 

T = absolute temperatuur 


De constante kT/e in het eerste gedeelte 
van vergelijking (2) is voor alle tran- 
sistoren universeel en bedraagt bij 
kamertemperatuur kT/e = 25 mV. 
Verder is deze uitdrukking omgekeerd 
evenredig met de emitter-gelijkstroom 
Ie. Bij Ie = 1 mA bedraagt ze 25 Ohm. 
Het tweede product is bij benadering 
onafhankelijk van le Daar rp voor 
moderne gelegeerde transistoren on- 
geveer 70 tot 150 Ohm bedraagt, over- 
weeet in vergelijking (2) het eerste 
product tot aan stromen van enkele mA. 
Volgens vergelijking (2) is h,, bi eerste 
benadering onafhankelijk van de span- 
ning. 

Het verloop van h,, volgens vergelij- 
king (2) is in figuur 2 weergegeven. 


3.2. ho, = Stroomversterkingsfactor bij 
kortgesloten uitgang. 


ho; is de stroomversterkingsfactor, ook 
vaak aangegeven met o, a is bijna gelijk 
l en wordt bij de transistorgegevens 
meestal door de stroomversterkings- 
factor in de emitterschakeling 





aangegeven. 
De transistor-theorie geeft voor « geen 
universele kromme aan. Ze zegt alleen, 
dat x bij kleine stromen stijgt en bij 
grote weer afvalt. De juiste kromme is 
van fabrikaat tot fabrikaat iets ver- 
schillend, zelfs van exemplaar tot 
exemplaar van, hetzelfde type. De theo- 
rie zegt verder, dat « met toenemende 
collectorspanning stijgt. Het verloop 
van a = hą als functie van het werk- 
punt is in figuur 3 weergegeven. 
3.3. h» = Uitgangsadmittantie bij open 
ingang. 
has is NEGATIEF (in het Amerikaanse 
systeem positief). 
Uit de transistortechniek volgt, dat: 
—ha == le (4) 
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Uce 
Ucb COLLECTOR - GE LIJK SPANNING 5034 
TOY DE BASIS 





voor wat betreft de afhankelijkheid van 
de emitter-gelijkstroom en 


—ha Y (vU (5) 


voor de collector-gelijkspanning. 

Het principiële verloop van —hos als 
functie-van het werkpunt is in figuur 4 
weergegeven. 

has is in ieder geval voor kleine stromen 
zeer klein en wordt bij het dimensio- 
neren met vereenvoudigde formules 
meestal verwaarloosd. 


5028 


| Ueb 


5033 


hu 


a 


Ucb 
5027 


3.4, hiz. 


De nog resterende parameter bh, is de 
spanningstransformatie in omgekeerde 
richting bij open ingang. 

Ze komt in geen van de vereenvoudigde 
formules voor, maar wordt volledig- 
heidshalve hier aangegeven. 

Ze bezit geen dimensie en ligt tussen 
10-? en 104 De stroomafhankelijkheid 
wordt door de vergelijking 


hie zap — hast (6) 
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EMITTERSCHAKELING MET STROOMTEGENKOPPELING IN SERIE 
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i 
Uitgangsweerstand 
Ru 


Re + hıı + Rg(l — ha) 


hi + Re + Rv + RB (1 we: hoy) 
— has (Re + RB + Ry) —D 





en de spanningsafhankelijkheid door 
hie 1H VU (7) 


gegeven. Het principiële verloop van 
be als functie van het gelijkstroom- 
werkpunt is in figuur 5 getekend. 

De in deze paragraaf aangegeven be- 
trekkingen voor de afhankelijkheid van 
de parameterwaarden van het werkpunt 
gelden alleen exact voor gelegeerde 
transistoren, Voor de praktijk benade- 
ren ze echter ook de getrokken” typen 
voldoende. 


4. OMREKENEN VAN EMITTER- 
OP BASISPARAMETERS. 

Dikwijls zijn in de gegevens van de 
firma’s de h’-parameters van de emitter- 
schakeling aangegeven. De omreke- 
ningen worden voor de drie in onze 
vereenvoudigde formules gebruikte 
parameters: 


hy, zs hue (3) 


a = ha well te (9) 

ha Y aale (10) 
Daarin betekenen de met een accent 
voorziene elementen de parameters 
van de emitter-schakeling, waarbij 
e = h's,-de stroomversterkingsfactor 
in de emitter-schakeling voorstelt. 
(ei > 1) 


5. BEREKENINGSFORMULES 


Hierboven ziet U de berekeningsfor- 
mules voor drie verschillende schake- 
lingen. De benaderingsformules gelden 
over het algemeen slechts voor relatief 
kleine belastingsweerstanden 

(RL < l/ha) 
In sommige gevallen zijn bij deze formu- 
les nog grotere beperkingen voor Ry 
aangegeven. 
De inwendige weerstand van de voe- 
dingsbron Rv moet groter dan bn 
zijn (Ry > bal en bas en (hy, ha) 
moeten een waarde van 107% of kleiner 
bezitten. 


In het Firato-nummer vindt U: 


2 meter zender/ontvanger 


door J. H. Jansen 





Plessey inductors 


Op de R.E.C.M.F. exhibition kwam 
Plessey uit met ingekapselde inductors, 
waarvan de kleinste 14,3 mm lang is. 
Voor compacte apparatuur zullen deze 
hun weg wel vinden. 
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m À sz 
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EXAMENS 1962 


Nederlands Radio-Genootschap 


Radio-technicus — Najaar 1962 


N.B. Wij maken er op attent dat de 
uitwerking van de opgaven, zoals die 
in het hiernavolgende is gegeven, Op 
enkele plaatsen uitvoeriger is dan op 
het examen kan worden verlangd. Wij 
hopen dat hierdoor de waarde als 
studiemateriaal belangrijk is vergroot. 


A Tijd 11/, uur 
l. Vanuit een punt P, dat zich op een 
hoogte h van 80 m boven het aard- 
oppervlak A bevindt (zie fig. 1), laat 
men een steen vallen, waarvan de 
massa 2 kg is. 

Behalve de zwaartekracht F, werkt op 
de steen nog een constante horizontale 
windkracht Fẹ van 1 newton. 


a. Wat is de vorm van de baan die de 
steen beschrijft? 

b. Hoe lang duurt het voordat de steen 
het aardoppervlak treft? 

c. Op welke afstand van het loodrecht 
onder P gelegen punt Q heeft dit 
treffen plaats? 


De verticale kracht, die een gevolg is 
van de beweging in de lucht, kan voor 
de berekening worden verwaarloosd 
t.o.v. de zwaartekracht. (g = 10 m/sec®). 


Oplossing 


a. Op de steen werkt een verticale 
kracht F; = 2g = 20 newton en een 
horizontale kracht Fwy = 1 newton. 
De resultante van deze beide krachten 
is weer een constante kracht (zie fig. 2). 
Onder invloed hiervan beschrijft de 
steen een rechte lijn. 


b. Men kan de beweging in verticale en 
horizontale richting afzonderlijk be- 
schouwen. In verticale richting is de 
af te leggen weg h = 80 m en de 
versnelling g = 10 m/sec?. De tijd t 
volgt nu uit de formule h = ?/, g të, of 
80 = IL 10 . t*, dus t = 4 sec. 


c. Onder invloed van de constante 
horizontale kracht van 1 newton voert 
de steen ook in horizontale richting een 
eenparig versnelde beweging uit. De 
versnelling a volgt uit de formule 
Sima, of | = 2.a, dus a = ?/, 
m/sec*. De in horizontale richting af- 
gelegde weg is dus na 4 ser, 

S = Ihat = 1, /.-4 = 4 m. 
De steen treft dus de grond op een 
afstand van 4 m van het punt Q. 
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2. Op een serieschakeling van een 
weerstand van 100 Q en een zelfinductie 
van Ti, Henry staat een spanning, waar- 
van de momentele waarde gegeven is 
door de volgende uitdrukking: 


e = ê cos w, t + Ê COS wt, 
waarin ê = 100 4/2 volt 

ê, = 200 volt 

w, = 300 rad/sec 

wa = 300 1/3 rad/sec 


IN 


Bereken: 


a. de momentele waarde van de stroom 
b. het in de weerstand gedissipeerde 
vermogen. 


Oplossing: 


a. Daar in de schakeling geen niet- 
lineaire elementen voorkomen (d.z. 
elementen waarbij de stroom niet even- 
redig is met de aangelegde spanning), 
kan men de beide componenten van de 
spanning afzonderlijk beschouwen. Bij 
een cirkelfrequentie œ, = 300 rad/sec 
is de impedantie van de schakeling 

Z, = VIR? + œ? L°) = 

= „/{100? -+ 300°(/:)} = 100 1/2 Q. 


De topwaarde van de stroomcompo- 
nent met de genoemde cirkelfrequentie 
is dus 

1, =.€,/Z, = 1 ampère. 


De fazeverschuiving tussen stroom en 
spanning is o = arc tan (w;L/R) = 
= arc tan | = 45° = 
1/, a rad. 

En IN 
De momentele waarde 
van de eerste 


o! EN 
im 





Fig.2 


component van de stroom is dus 
D = 1, cos (wt — p) = 

= | , cos (300 t — !/, 7). 

Voor een cirkelfrequentie wa = 300 y3 
rad/sec is de impedantie 

Za = V(R? + w L?) = 

4/100? + (30043)? x (2/13 = 200 Q. 
De topwaarde van de stroomcompo- 
nent met de cirkelfrequentie wa is dus 
la = ĉ jZ = | ampère, 
terwijl de fazeverschuiving 
stroom en spanning is 

Pa = arc tan (w.L/R) = 

= arc tan v3 = 60° = ?/, n rad. 
De momentele waarde van de tweede 
stroomcomponent is nu 

la = Is COS (wt — po) = 

= |. cos (300 1/3t — !/, x). 

De momentele waarde van de totale 
stroom is dus 

i = i + i, = l{cos (300 t — 1/1 7) + 
-- cos (300 y 3t — 1/, 2) ampère. 


b. Als door cen weerstand een stroom 
vloeit die bestaat uit componenten met 
verschillende frequenties, is het ge- 
dissipeerde vermogen gelijk aan de 
som van de vermogens die ieder van de 
componenten in de weerstand dissi- 
peert. Daar de beide componenten een 
amplitude van | ampère hebben, zijn de 
beide delen van het gedissipeerde 
vermogen gelijk aan 

(1/42 199-100 = 50 watt. 

Het totale vermogen is dus 100 watt. 


tussen 





Fig.3 


3. In de schakeling van fig. 3 is de 
weerstand R gelijk aan 100 Q. Bij de 
frequentie van de spanningsbron E zijn 
de reactanties van de spoel L en van 
de beide condensatoren C eveneens 
100 Q. De effectieve waarde van de 
spanning E is 100 volt. 


Bepaal alle in de schakeling optredende 

spanningen en stromen en wel naar 

keuze 

a. met behulp van een vectordiagram 
van stromen en spanningen of 

b. met de complexe rekenwijze. 

De condensatoren en de spoel mogen 

als verliesvrij worden beschouwd; de 

inwendige impedantie van de generator 

mag worden verwaarloosd. 


Oplossing: 

a. De gevraagde spanningen en stro- 
men zijn in fig. 3 aangegeven met E,, 
E», ij, ia en iz. In fig. 4 is het hierop 
betrekking hebbende vectordiagram 





getekend. Uitgegaan is van de spanning 
E,. De stroom is ijlt 90° voor t.o.v. E, 
en de stroom is ijlt 45° na t.o.v. Es 
(immers wL = R). Verder is is een 


factor 1/2 kleiner dan i, (immers 
VR? + w?L? is vi maal zo groot als 
l/æC). We kunnen nu is, i en dus ook 
i, tekenen. i, blijkt dan 45° voor te 
ijlen t.o.v. Es. Daar E, t.o.v. i, 90° 
naijlt, is E, in faze met iz en daar i, 
een factor 4/2 kleiner blijkt te zijn dan 
la is ook E, een factor 1/2 kleiner dan 
E.. Met deze kennis kunnen we nu E, 
tekenen, dus ook E = E, + Es vinden. 
Gegeven zijnde dat E gelijk is aan 100 
volt, vindt men dan uit de figuur door 
een eenvoudige meetkundige bereke- 
ning (overal effectieve waarden ne- 
mend): 

E? = 100% = (/, Es)" + Ch E)" = 
= 10/, Es, dus Es = 20410 volt, en 
E, =*/2 1/2 E.'="20 y Sivolt: 

Voor de stromen vinden we: 

n= Bull lot) = 2045/100.=*/45 








ampère. 
lo = vis Jas IO ampère en 
Lëns läscht: VA Sampere: 


b. We geven de complexe voorstelling 
van de spanningen en stromen aan 
met vette letters. Uit het schema zien 
we nu het volgende 
BE MS 
RE joL 
: — 100 . —j 
= i ee [=l e 
100 + j 100 ED 
l 


i; dead TA 
E = i; (1/10C) + eo) = 








Ly —3100( +)) 
a Kai Lt, 
De effectieve waarde van is Is dus 
E) y2 


—j100(2+)/ 100 VS 
maal de effectieve waarde van E; dit 
is dus V2/v5 = Je 10 ampère. 


be 


en 





De spanning E, is i X /l/jwC/ = 
= 1001, = 2045 volt, terwijl de 
spanning E, bedraagt: 

= 20 y 10 volt. 


4, Bereken *log Clog 15) als gesteld 
mag worden 

Vlog 2 = 0,3 
en Plog 3 = 0,5 


Oplossing: 


Uit de formule log b = log b/** log a 
volgt Zog 15 = * log 15/ log 2 = 
= (Vlog 3 + “log S)/'*log 2. Daar 
verder “log 5 = 1 — log 2, is dit 
gelijk aan (log 3 -+ 1 — “log 2)/log 2 
= (0,5 + | —0,3)/0,3 = 4. 

De gegeven vorm is dus 

Zog 4 = 2 x og 2 = 

2 -x “log 2/log 3 =2 x 0,3/0,5 = 1,2. 


B Tijd 1*/, uur 
|. Teken het schema van een diodetec- 
tor met het voorafgaande m.f. band- 
filter en het op de detector volgende 
roostercircuit van de |!.f.-versterker. 
Geef een verklaring van het verschijnsel 
dat als gevolg van de aanwezigheid van 
de roostercondensator en lekweerstand 
van de l.f.-versterker niet-lineaire ver- 
vorming optreedt bij het overschrijden 
van een bepaalde modulatiediepte. 





Fig.6 


Voor de effectieve waarden van i; en i vinden we resp. 


1 Le. 
[feo Y 5 ampere 


CH el EE la = Us V5 ampère. 


Oplossing: 


Het gevraagde schema is in fig. 5 ge- 
tekend. Ter verduidelijking van de 
gevraagde verklaring is in fig. 6 een 
gedeelte van dit schema op een andere 
wijze getekend, waarbij is aangenomen 
dat de sterkteregelaar R, op ,,maxi- 
mum” staat. Parallel met de voor de 
detectie nodige combinatie C,R,, be- 
vindt zich de serieschakeling van de 
koppelcondensator C, en de lekweer- 
stand Ro. De condensator C, heeft 
altijd een zo grote capaciteit dat hierop 
nagenoeg geen wisselspanning staat. 
De gelijkspanning op Ca is gelijk aan 
de topspanning van de draaggolf van 
het aan de detector toegevoerde signaal. 
Noemen we deze topspanning E, dan 
staat dus op C, een gelijkspanning E, 
en door de spanningsdeler R,,R, staat 
nu op R, en C, een gelijkspanning 


R; 
RR 
Deze spanning staat dus, tezamen met 
de signaalspanning op de diode. In 
fig. 7 is een diodekarakteristiek ge- 
tekend, waarbij de genoemde span- 
ningen zijn aangegeven. 


Uit deze figuur blijkt dat de grootste 
modulatiediepte die het signaal mag 
hebben om nog zonder vervorming te 
kunnen worden gedetecteerd, is 
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| R, | 
Mma = (E ERR, Is = 
R+ Re 
Hiervoor kan men ook schrijven 
R, Re 
Mmax = RIR R; = Ruw/Rg, 
waarbij Rẹ de parallelschakeling is van 
R, en Ra, dus de weerstand die zich 
voor wisselstroom parallel met C, 
bevindt, terwijl Rg (= R) de gelijk- 
stroomweerstand, parallel met C,, Is. 


2. Teken een schema van een oscillator 
waarvan de frequentie door een kwarts- 
kristal is gestabiliseerd en verklaar de 
stabiliserende werking van het kristal. 





Fig.9 


Oplossing: 


In fig. 8 en fig. 9 zijn de meest gebruikte 
schakelingen weergegeven. Fig. 10 geeft 
een vervangschema van het kristal. De 
seriekring Ck, Lk, Rk vervangt het 
eigenlijke kristal, terwijl Ch voorname- 
lijk de capaciteit van de kristalhouder 
is. Bij goede kristallen is de kring 
Ck, Lk, RK zeer weinig gedempt 
(Rk zeer klein), terwijl de capaciteit 
Ck zeer klein en de zelfinductie Lk zeer 
groot is. In fig. 11 is de reactantie X van 
de schakeling volgens fig. 10 getekend 
als functie van de frequentie f, waarbij 
de weerstand Rk eenvoudigheidshalve 
buiten beschouwing is gelaten. Bij lage 
frequenties is de reactantie capacitief 
(X negatief); hetzelfde is het geval bij 
hoge frequenties. Bij de frequentie f, 
treedt serieresonantie van Ck en Lk 
op, terwijl bij de frequentie fo de 
schakeling als parallelkring in reso- 
nantie is. Doordat Ck zeer klein is 
t.o.v. Ch, is fy slechts zeer weinig groter 
dan fi. In het zeer kleine frequentie- 
gebied tussen f, en fo is de reactantie 
van het kristal inductief. 

In fig. 8 is Ca de capaciteit tussen 
rooster en katode van de buis. Het 
kristal Kr is geschakeld tussen anode 
en rooster. De schakeling kan oscilleren 
als Kr inductief is en de anodekring 
capacitief. Oscilleren is dus alleen 
mogelijk in het kleine frequentiegebied 
fı — fo. Hierbij moet de anodekring 
L,C afgestemd zijn op een frequentie 
die lager is dan de oscillatorfrequentie 
(immers dan vertegenwoordigt deze 
kring een capacitieve impedantie). De 
afstemming van L,C heeft vrijwel geen 
invloed op de frequentie, wèl op de 
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amplitudo van de opgewekte wissel- 
spanning. De stabiliserende werking 
berust op het feit dat tussen f, en fa een 
kleine frequentieverandering een zeer 
grote verandering veroorzaakt van het 
argument van de kristalimpedantie. 
Een verandering in de schakeling, die 
een verandering van dit argument nodig 
maakt om aan de oscilleervoorwaarde 
te kunnen blijven voldoen, doet dan 
ook slechts een uiterst kleine frequen- 
tieverandering ontstaan. 

In fig. 9 fungeert het kristal als een 
inductieve impedantie in de rooster- 
keten van de buis. Wordt hier de kring 
L,C afgestemd op een frequentie die 
iets hoger is dan de kristalfrequentie, 
dan fungeert deze kring als een induc- 
tieve impedantie. Via de capaciteit Cag 
kan nu weer oscilleren optreden. Ook 
hier heeft de afstemfrequentie van L,C 
vrijwel geen invloed op de oscillator- 
frequentie. 


3. Geef een wiskundige uitdrukking 
voor een frequentie-gemodulcerde span- 
ning die voldoet aan de volgende 
gegevens: 

amplitude 2 volt; 

centrale frequentie 10 MHz; 


Ch 


Lk 


Rk 











modulatiefrequentie | kHz; 
frequentiezwaar 50 kHz. 

Hoe groot is in dit geval de modulatie- 
index? 


Ántwoord: 


De algemene uitdrukking voor een 
frequentiegemoduleerde spanning luidt: 
E = Em sin (ot + m sin pt). 

Hierin is m de modulatieindex, die 
gelijk is aan het quotiënt van de 
frequentiezwaai en de modulatiefre- 
quentie. In ons geval is dit dus 

m = 50. 10%/10% = 50. 

De formule luidt nu: 

E = 2 sin (Qx-107/t + 50 sin 2 z 10%) 
volt. 


C Tijd 1!/ uur 
]. Van de triode uit fig. 12 is de ver- 
sterkingsfactor 24 en de inwendige 
weerstand 10 kQ. 

De buis is normaal ingesteld (voedings- 
bronnen zijn niet getekend). 

De signaalspanning U, is zo klein, dat 
het gebruikte deel van de karakteris- 
tieken als recht kan worden beschouwd. 
Van de spoel mag de weerstand worden 
verwaarloosd. Verder is gegeven L = 
= 2 mH, R = 10 kQ. 

Bereken de frequentie waarbij tussen 
U, en U, een fazeverschuiving van 45° 
bestaat. 

Hoe groot is dan de verhouding van 
U. en U,? 

Oplossing: 

Wij stellen de complexe uitdrukking 
voor de anodewisselstroom voor door 
L en passen de triodevergelijking toe. 
la = s Uk + Uag/Ri 

la = (U, — hajol) + 

+ (—U, — Lie, — laR)/R;i 

LI + jols + GoL + R)Rğ = 
= —U, (s + I/R;) 

la = —U, (1 + SRR; + JoLsR; + 
+ jwL + R). 

Daar sR; gelijk is aan de versterkings- 
factor œ kunnen we hiervoor ook 
schrijven 

Ta = —U, (1 
+ jwl(l + u). 
De complexe uitdrukking voor de 
spanning U, is: 

Us = —hR = UR(I + NAR + 
+ R + joL(l + ni, zodat de ver- 
houding van U, en U, wordt U,/U, = 
=R(I + HR +R + jwL(l + 4}. 
Bestaat tussen U, en U, een faze- 
verschuiving van 45°, dan moet het 
argument van het quotiënt van de 
complexe voorstellingen van deze span- 
ningen 45° zijn. In ons geval moet hier- 
toe voldaan zijn aan de vergelijking 
R¡+ R =wL(l + 4), of 

w = (Ri +R/L( + 1) = 

= 2 , 10!/2 . 109.25 = 4. 10° 

De gevraagde frequentie is dus 

f = 0/27 = Di 10° = 6,37 . 10° Hz 
is 63,7 kHz. 


+ oli + R + 


Bij deze frequentie is de modulus van 
de noemer (R; + R)y2, zodat de 
verhouding van de beide spanningen is 
R( + W)/R; + R)V2 = 

101. 25/2. 10/2 = 12/2 = 

== 6,25 1/2. 


2. Van een transistor is in fig. 13 op de 
gebruikelijke wijze een aantal karakte 
ristieken gegeven. 

Beantwoord de volgende vragen: 

a. Is dit een p-n-p of een n-p-n tran- 
sistor? 

Waaraan ziet u dit? 

b. Gelden deze karakteristieken voor 
geaarde-basis- of voor geaarde- 
emitterschakeling? 

Waaraan ziet u dit? 

c. Men stelt de transistor in op Vce = 
= —6 volt, Ic = —4 mA en stelt 
het verband tussen ingangs- en uit- 
gangsstromen en -spanningen voor 
door de vergelijkingen: 

Ve = Aula + hio VCE 

ic = haig + hoo VCE 

Bepaal uit de karakteristieken de 
grootheden h,, t/m hos. Wat is de 
betekenis van deze grootheden? 

d. Men schakelt deze transistor als in 
fig. 14. Tussen de punten a en b wordt 
een signaalbron aangesloten, die 
tussen deze punten een signaal- 
spanning van 10 mV levert. Bereken 
de versterkte signaalspanning Vo. 
(De impedantie van C, en Cs mag 
worden verwaarloosd). 


Antwoorden: 


a. Dit is een p-n-p transistor. Men ziet 
dit aan het feit dat alle in fig. 13 aan- 
gegeven spanningen en stromen nega- 
tief zijn. 

b. Deze karakteristieken gelden voor 
de geaarde-emitterschakeling. Men ziet 
dit aan het feit dat in fig. 13 naar links 
de basisstroom IB is uitgezet. Ook 
komt in het rechterdeel van de figuur Ig 
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als parameter voor (Bij de geaarde-. 
basisschakeling zou dit de emitter- 
stroom Ie zijn; deze stroom is bijna 
even groot als de collectorstroom Ie, 
terwijl de uitgezette basisstroom veel 
kleiner is.) 

c. De grootheid h,, is de ingangs- 
weerstand, gemeten tussen basis en 
emitter, bij ‚kortgesloten collector”. 
(Hieronder te verstaan dat de wissel- 
stroomimpedantie tussen collector en 
emitter nul is; de wisselspanning tussen 
collector en emitter is dan dus ook nul.) 
We kunnen h,, aflezen als de helling 
van de VreE In karakteristiek (links 
onder). Bij Ik = —4 mA is Ip = 
= 100 KA en de hierbij behorende 
helling is: h,, = 0,04 volt/50 “¿A = 
= 800 Q, 


De grootheid hı is de terugwerkings- 
factor. Het is de verhouding tussen 
basiswisselspanning en collectorwissel- 
spanning bij constante basisstroom. We 
lezen deze af uit het onderste gedeelte, 
rechts, van fig. 13. Bij —Vce = 6 volt 
en —IpB = 100 xA vinden we hier als 
helling van de karakteristiek hj, = 
{= 0,02 volt/5 volt = 4. 107, 


De grootheid ha, is de stroomverster- 
kingsfactor. Het is de verhouding van 
collectorwisselstroom en basiswissel- 
stroom bij constante collectorspanning. 


In het linkerbovendeel van fig. 13 lezen 
we hiervoor af ha, = 4 mA/100 «A = 
= 40. 


De grootheid has is de omgekeerde 
waarde van de uitgangsweerstand van 
de transistor bij constante basisstroom. 
Uit het rechterbovendeel van fig. 13 
lezen we af als helling van de karakte- 
ristiek voor Ig = —100 A: 

ha» = 0,5 mA/5 volt = 10% Or, 
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d. In fig. 14 is de gelijkspanning tussen 
collector en emitter 8 volt — 4 mA X 
x 500 Q = 6 volt. De basisstroom 
is 100 KA. We kunnen dus de h-para- 
meters gebruiken die in het vorige 
onderdeel van dit vraagstuk zijn be- 
rekend. De wisselspanning tussen basis 
en emitter, Vag, is nu 10 mV. Als 
vergelijkingen voor de onbekende groote 
heden Vce, ic en ig hebben we nu de 
beide vergelijkingen uit onderdeel c 
van deze opgave en tevens het verband 
tussen collectorwisselspanning en col- 
lectorwisselstroom Vce = —ic'Rc 
(Re is de weerstand van 500 Q in de 
collectorleiding). Door eliminatie van 
ig en ic uit de drie genoemde verge- 
lijkingen vinden we voor de collector- 
wisselspanning 


Vars ha Rc Ver 
hj (1 + ha Rc) — h; ba Re 
A 40-500 - 10-103 
800 (1 + 104-500) —4 -10° -40 - 500 
200 200 


= 300-105 — 80 zen +20 volt. 


Een vrij goede benadering van de ver- 
sterking verkrijgt men als men de terug- 
werking verwaarloost (his = 0) en de 
uitgangsweerstand van de transistor 
oneindig groot stelt (ha = 0). De 
berekening gaat dan als volgt: 


De ingangswisselstroom is 10mV/h,, = 
= 10 mV/800 Q = 1,25-10% amp. 


De uitgangswisselstoom is 
o a OE EE 
= 40 CT UEL OAD: 


hierbij 


De uitgangswisselspanning is dan: 
Sa, IO x Re = 5.104 x 500 volt = 
= 0,25 volt. 


D Tijd UI, uur. 
|. Men wenst van een condensator de 
capaciteit en de verliesfactor (tg 0) te 


-I meten en doet dit met een brugschake- 
Gare) 


ling volgens fig. 15, waarin R, = R, = 
= R, = 100 kQ en C, = 100 pE. 
De meetfrequentie is | MHz. Allereerst 
zijn de klemmen A en B open. 

Bij welke grootten van C, en C, is de 
brugschakeling nu in evenwicht? Men 
sluit hierna de te onderzoeken conden- 
sator aan tussen de klemmen A en B. 
Om opnieuw evenwicht van de brug- 
schakeling te verkrijgen moet C, met 
2 pF en C, met 20 pF worden vermin- 
derd. 

Bereken de capaciteit en de verlies- 
factor van de tussen A en B aangesloten 
condensator. 


Oplossing: 


Voor het „in evenwicht zijn’ van de 
brugschakeling moet zijn voldaan aan 
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. eg Q> E +e 


de volgende vergelijking: S 
E RAlo 4 Ki 
(R, + RG en Re+ Lët, Lat, = 
+= R-Deoot 


of OR, + 1/j0Cy) Rot, = 
= (Rs + Lat) Ratio 3 of 


RR, + Ry/joC, = 
= RRC KR R-Jot 


Door van beide leden de reëele en 
imaginaire delen gelijk testellen, vinden 
we Cı = CsRu/Ro, en ¿O — C¡R¡/Ro. 


Door invullen van de gegeven getallen 
vinden we: 


C, = 100 pF en C, = 100 pF. 


Na het aansluiten van de te onderzoe- 
ken condensator moet C, met 20 pF 
worden verminderd. De capaciteit C, 
van deze condensator is dus 20 pF. 
Parallel met R, bevindt zich nu de 
verliesweerstand R, van de te onder- 
zoeken condensator. 

Uit het feit dat C, met 2 pF verkleind 
moet worden, zien we dat de parallel- 
schakeling van R, en Rx 2% kleiner 
is dan R,, dus 98 kQ bedraagt, d.w.z. 
RR-AOR, + Rx) = 98, waaruit volgt 

x = 4900 kQ = 4,9 MO, 


De verliesfactor van de te onderzoeken 
condensator wordt nu 

tg ô = 1/wC:,R: = 

1/2 z- 10%-20-10*-4,9- 106 = 

= 1,63- 10%. 


2. Een hoogfrequent-generator levert 
een amplitude-gemoduleerd signaal, 
waarvan de frequentie van de draaggolf 
onbekend is. Via een geijkte verzwakker 
wordt op deze generator een coaxiale 
leiding aangesloten, die bestaat uit cen 
koperen buis met binnengeleider. Deze 
laatste is alleen aan de uiteinden 
gesteund. 
De buitengeleider is voorzien van een 
spleet in de lengterichting, waardoor 
een verschuifbare meetsonde steekt. De 
signaalspanning op deze sonde wordt 
met een diode gedetecteerd, daarna 
versterkt en aan een indicatie-instru- 
ment toegevoerd. (Door de kleine 
waarde van het signaal is de detectie 
niet lineair.) 

De coaxiale leiding kan aan het van 

de zender afgekeerde einde met cen 

willekeurige impedantie worden af- 
gesloten. 

a. Hoe kan men met behulp van deze 
opstelling de frequentie van de 
draaggolf vaststellen’? 

b. Wat verstaat men onder de staande- 
golfverhouding? Hoe kan men met 
de beschreven meetopstelling deze 
grootheid voor de coaxiale leiding 
bepalen? 

c. Wat verstaat men onder de reflectie- 
coëfficiënt? Hoe kan men de abso- 
lute waarde hiervan bepalen? 
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d. Waarom is het gewenst dat de 
binnengeleider alleen aan de uit- 
einden wordt gesteund? 


Antwoorden: 


a. Men kan de coaxiale leiding aan het 
van de zender afgekeerde uiteinde open 
laten of kortsluiten. Men krijgt dan bij 
het verschuiven van de meetsonde 
punten waar de spanning een scherp 
minimum vertoont. (Bij een verliesvrije 
leiding is de spanning in een dergelijk 
punt nul.) De afstand van twee, van 
dergelijke punten is gelijk aan een 
halve golflengte. Door twee maal deze 
afstand te nemen, vindt men dus de 
golflengte 4 en hieruit de frequentie 
f = 3- 108/2 (A in meters). Men zou ook 
de afstand tussen twee punten kunnen 
nemen waar de spanning maximaal is, 
doch de minima zijn veel scherper en 
hierdoor nauwkeuriger af te lezen. 

b. Onder de staande-golfverhouding 
verstaat men de verhouding van de 
spanning in een maximum tot die in 
een minimum. Omdat de detectie nict 
lineair is, kan men deze verhouding niet 
meten door de sonde eenvoudig van een, 
maximum naar een minimum te schui- 
ven en de verhouding van de uitslagen 
van het indicatie-instrument te nemen. 
Om de invloed van de detector uit te 
schakelen, moet men na het plaatsen 
van de sonde op een maximum, resp. 
een minimum, de uitslag van het indi- 
catie-instrument op éénzelfde waarde 
instellen met behulp van de geijkte 
verzwakker die tussen signaalgenerator 
en meetleiding is geschakeld. De ver- 
houding van de ingestelde verzwakkings 
verhoudingen geeft dan de staande- 
golfverhouding. Is de leiding aan het 
eind open of kortgesloten, dan is de 
s.g.v. oneindig. Is de leiding reflectievrij 
afgesloten, dan is de s.g.v. één. 

c. Is een leiding, waarvan de karakte- 
ristieke impedantie Zo is, aan het eind 
afgesloten met een impedantie Zj, dan 
verstaat men onder de reflectiecoéff- 
ciënt de grootte van de vorm 

f = (Zi me Zo)/(Zi ap Zo). 

De fysische betekenis van f is: de 
verhouding van de gereflecteerde tot de 
heengaande golf aan het reflecterende 
einde van de leiding. 

De absolute waarde van f kan worden 
berekend uit de staande golfverhouding. 
Men kan nl. berekenen dat deze laatste 
gelijk is aan (1 Jh — ID. 

d. Op de plaats waar de leiding wordt 
gesteund, ontstaat een storing in de 
staande golven. Een dergelijke steun 
heeft nl. altijd enige capaciteit en 
eventueel een verliesweerstand. Het is 
dus gewenst dat zich op het gedeelte 
van de leiding waar met de meetsonde 
wordt gewerkt, geen steunen bevinden. 


3. Men wil de soortelijke weerstand 


bepalen van het materiaal van een draad 
met cirkelvormige doorsnede. De lengte 
en diameter van de draad worden hier- 
toe gemeten met een nauwkeurigheid 
van plus of min 2%. De weerstand van 
de draad meet men door een stroom- 
en spanningsmeting. Zowel bij de 
stroom-, als bij de spanningsmeting kan 
een fout van plus of min 1% zijn 
gemaakt. 

Met welke nauwkeurigheid is nu de 
berekende waarde van de soortelijke 
weerstand bekend? 


Oplossing: 


Noemt men de lengte van de draad |, 
de diameter d en de soortelijke weer- 
stand o dan is de weerstand 

R = 0l/(/ 7 d3). Is verder de span- 
ning E en de stroom I, dan is R = 
= E/I. De soortelijke weerstand is dus 
e = lf;,zEd?/Il. De in de op- 
gave genoemde afwijkingen kunnen 
maximaal een fout veroorzaken van 
l+ (2 X 2) + 1 + 2 = 8%. Deze 
maximale fout treedt op als de fouten in 
E en d tegengesteld zijn aan die in l en 1. 





Nieuwe insteekeenheid voor de Hewlett- 
Packard 1000 MHz Oscillograaf 185B 


Met deze eenheid — model 186A — 
heeft de oscillograaf een stijgtijd van 
0,5 nsec en kunnen halfgeleidertijden 
worden geobserveerd zoals de stijg- en 
valtijden van transistoren, voorwaart- 
se schakel- en omgekeerde herstellings- 
tijden van diodes en de schakeltijd van 
tunneldiodes. Het oscillogram kan op 
een X-Y schrijver worden vastgelegd 
door middel van de X-Y uitgang van 
de scoop. 

Model 186A heeft een ingebouwde 
pulsgenerator met pulsamplituden van 
0.1 tot 20 V, cen stijgtijd van | sec en 
een herhalingsfrequentie van 5 kHz tot 
50 kHz. Tevens bevat de insteekeenheid 
een verticale versterker (maximale ge- 
voeligheid 10 mV/cm) en twee varia- 
bele voedingen voor de te testen half- 
geleiders. 








PLAAT VAN DE MAAND 


Een opname van allure vinden we op 


Decca stereo SXL 6018. 
SHOSTAKOVICH 
Symphonie no. 5, op. 47, 
door het Orkest de la Suisse Romande 
o.l.v. Istvan Kertesz. 
Waardige muziek met een traditionele 
inslag op onnavolgbare wijze door het 
orkest gebracht, waarbij de opname 
zeker lof verdient. Dynamiek was voor- 
al goed beheerst. 


Mercury 130 530MGY 33/30 stereo 
BRAHMS: 
Klavierconcert nr. 2 B-dur op. 83 
Gina Bachauer aan het klavier met 
het London Symphonie Orkest o.l.v. 
Stanislaw Strowaczewski. 
Gina Bachauer zet, in samenspel met 
het orkest, een van de moeilijkste 
concerten van Brahms gedegen voor het 
voetlicht. De opname is sprankelend 
helder; de bassen zijn van voortreffe- 
lijke kwaliteit alhoewel een geraffi- 
neerde afspeelinstallatie meer dan ge- 
wenst is, Totaal indruk zéér zéér goed. 


Mercury 130 SIOMGY-33/30-stereo 


RIMSKY-KORSAKOV: 

Scheherazade, op. 35. 

Rafael Druian, viool, met het Min- 

neapolis Symphonie Orkest o.l.v. 

Antal Dorati 
Gloedvoller gespeeld kan men zich 
de Schcherazade nauwelijks voorstel- 
len. Een opname met goed uitgebalan- 
ceerde dynamiek, waarin we practisch 
geen foutje konden ontdekken. Bij de 
overgang van het eerste naar het tweede 
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deel was cen kleine afwijking te horen, 
maar wij weten bijna zeker dat op 99% 
van de afspeel-apparatuur deze niet 
hoorbaar zal zijn; anders hadden we 
trouwens de plaat niet opgenomen, 
zoals wel bekend is. Daarom van har- 
te aanbevolen. 


Mercury 130514MGY-33/30-sterco 


BEETHOVEN: 

Wellington's Victory, op. 91 
TSJAIKOVSKI: 

1812-ouverture, op. 49 
Minneapolis  Symphonie-orkest, 
o.l.v. Antal Dorati. 


Beide zijn het eigenlijk spektakelstuk- 
ken. De enorme dynamiek die op beide 
platen daardoor nodig ís geworden, is 
op technisch zeer knappe wijze opge- 
lost. Bij de uitvoering wordt gebruik 
gemaakt van twee zes-ponders, cen 
twaalf-ponds houwitser, geweren en 
musketten. 

Wat er hier en daar van uw installatie 
wordt gevergd is met geen pen te be- 
schrijven. De plaat is gaaf en hoed af 
voor de technici, 

De Decca-opname van het Londens 
Symphonie orkest konden wij meer 
appreciëren, ondanks dat hier de tech- 
niek triomphen viert. 


Argo stereo ZRG 5325 
HAYDN: 


Mass in D minor „The Nelson“- 
Missa in angustiis. 


Londens Symphonie orkest, koor 
van het King’s College, Cambridge, 
Simon Preston, orgel, met de vol- 
gende solisten: Sylvia Stahlmann, 
sopraan, Helen Watts, alt, Wilfred 
Brown, tenor; Tom Krause, bariton; 
o.l.v. David Willcocks en opgeno- 
men in de Kapel van King's College. 
Zeldzaam goede opname van muziek 
die we hier praktisch nooit zullen 
horen, maar die zeker het beluisteren 
waard is. De muzikaliteit, waarmee de 
uitvoering wordt gedragen verdient alle 
lof. 


Zeer geliefde klanken hoort men op 


Decca stereo SXL 6029 30/33. 
L An der schönen blauen Donau; 
2. Transaktionen; 3. Wiener Blut. 
Op de andere kant: 1. Kaiser wals; 
2. Sphärenklänge; 3. Tausend und 
eine Nacht, 
door het Weens Philharmonisch 
Orkest o.l.v. Willi Boskovsky. 


De componist behoeven we waarachtig 
niet te noemen en wie het geluk gehad 
heeft Boskovsky te horen via de beeld- 
buis in een Eurovisie uitzending bc- 
hoeft ons niets meer te vragen. Een 
prima opname. 





MUSIC] 


VIVALDI 


LESTRO ARMONICO OP 1- VOL 1 
CONCERTI NOB 1.244 


Philips 835 162 AY-33/30-stereo 
A. VIVALDI: 
L'estro armonico, op. 3, vol. I, 
conc. 1-4 
en 
Philips 835 163 AY 33/30 sterco 
A. VIVALDI: 
L'estro armonico, op. 3, vol. II, 
conc. 5-8 
voorgedragen door I Musici 


Wil men rustig genieten van klassieke 
schoonheid dan vindt u op deze beide 
platen het recept. De opname-technicus 
heeft het hier niet zo moeilijk gehad, 
maar wij hopen voor u, dat hij spoedig 
de tijd vindt om de laatste vier concer- 
ten ook uit te leveren. 

De klankrijkdom, die op U afkomt, 
zal u uw aankoop zeker niet doen be- 
treuren. 


Philips 835 166 AY 33/30 stereo 
MUSSORGSKY: 
Schilderijententoonstelling 
SAINT-SAENS: 

Dance macabre op. 40 
BERLIOZ: 
Carnaval romain, op. 9 


Concertgebouworkest, 
Haitink. 


Misschien is de keuze voor de samen- 
stelling wat vreemd maar stuk voor 
stuk zijn het parels om naar te luiste- 
ren. De opname mag tot de zeer goede 
worden gerekend. 


Ma pl l 
'y 


o.l.v, Bern. 
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Schakelen van 


Velen zullen reeds bij ondervinding 
hebben gemerkt dat, wanneer zij een 
relais met een transistor, thyristor of 
Shockley-diode wilden schakelen, dit 
veelal op een mislukking uitliep. De 
oorzaken hiervan gaan we wat nader 
bezien. 





Fig ms 


Bekijken we de spanning over relais 


RE (figuur 1) bij verschillende standen de | 
van de schakelaar SK dan zien we dat Gëss 





bij het sluiten van SK de spanning ¿ p 
over RE netjes gelijk wordt aan U. f , 

Bij het openen van SK begint de narig- JÜ, y 
heid, want de spanning over RE wordt Fig.2 Nee 


nu geen nul maar keert om van pola- 

riteit en slingert op tot vele malen de 

voedingsspanning U alvorens Į weer + 
nul te worden. 


Zo werd aan een zielig klein relaitje 
voor 24 V = een uitschakelpiek ge- 


meten van 1100 V. sk 
Geen transistor die dat bij zn leven | | 


slikt. Dempen van deze piek is dan 


T 
ook noodzakelijk. Het meest afdoend GER MIE 
is een{diode parallel aan de relais- | | 


spoel (figuur 2) sango eng > 
De spanning over RE zal nu niet meer Fig.3 CR 


omkeren als SK wordt geopend daar 

de diode dan gaat geleiden. De max. 

sperspanning van de diode moet gro- RE * 
ter zijn dan U, de max. doorlaatstroom 

groter dan U/RE. 





U is de voedingsspanning. gé u 
RE de koperweerstand van de relais- 
spoel. scill. ‘y 
Het nadeel van deze schakeling en van AAA 
dempers in het algemeen is, dat de uit- 
schakelvertraging groter wordt. De Gett | 
totale uitschakelvertraging wordt: | | 
L an SK van Sk 
Tæ TM + RE Fig.4 139-4 
Tm is de vertraging zonder demping 
(mechanisch). 
L is de zelfinductie van de relaisspoel. 
Een goedkopere schakeling die tevens 
wat minder uitschakelvertraging geeft, 
is getekend in figuur 3. 
De spanning over SK wordt nu bij CG 
het uitschakelen wel groter dan U en 


ek Fig.5 mes 
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Relarsspoelen 


PIS 
R+RE 


Us mag, als de schakelaar door een 
transistor wordt vervangen, de max. 
collectorspanning niet overschrijden. 


(e U (1 + 


L 
Ay — e 
5 RE Xx R 
De condensator C kan eventueel ver- 
vallen; dit heeft echter het nadeel dat er 
continu energie aan de weerstand R 
moet worden geleverd. 


De uitschakelvertraging wordt: 
LS 

R — RE 

Voor thyristors en Shockley-dioden 
ligt het probleem iets anders. 


T œ Tm-+- 


Hier hebben we niet alleen te maken 
met de max. spanning maar ook nog 
met de stroom door de relaisspoel. 


Om deze schakelelementen in te hou- 
den moet de stroom groter zijn dan de 
houdstroom. 


Bekijken we figuur 4 dan zien we dat 
de stroom door RE niet ineens op z'n 
volle waarde is als gevolg van de zelf- 
inductie van de spoel. 


Om ook bij het inschakelen voldoende 
stroom te krijgen, kunnen we de scha- 
keling van figuur 3 toepassen. 


U 
Rmax wordt dan — 
Iu 
In is de houdstroom van het schakel- 
element. 


Als we met de spanning erg aan de 
grens zitten, kunnen we met voordeel 
de schakelingen van figuren 2 en 3 
gecombineerd toepassen (figuur 5). 


De diode voorkomt dat de spanning 
over SK groter wordt dan U, R zorgt 
ervoor dat na het inschakelen de stroom 
groter is dan de houdstroom van het 
schakelelement. 


Ook als er niet met een halfgeleider 
wordt geschakeld, verdient het aan- 
beveling een demping op de relais- 
spoel uit te oefenen; het verlengt de 
levensduur van de spoel. 
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Volkomen andere oplossing 


De Graetz T.V. Serie 63/64 is voor- 
zien van een nieuwe VHF-tuner met 
een neutrode-ingangstrap. Hoewel er 
de laatste tijd al vele publicaties over 
tuners zijn verschenen, is de schakel- 
wijze van deze tuner zo geheel ver- 
schillend van de gebruikelijke typen 
dat wij hem hieronder zouden willen 
bespreken. 

Een goede tuner moet voldoen aan de 
volgende eisen: 


i. hij moet met een zo klein mogelijke 
omvang aan mechanische en elec- 
trische middelen kunnen worden 
gemaakt; 

2. elk van de T.V. kanalen moet ge- 
makkelijk afgeregeld kunnen wor- 
den; 

3. ook bij veelvuldig gebruik moet zon- 
der enig voorbehoud goed contact 
gewaarborgd zijn; en tenslotte 

4. moet het geheel voor de service- 
technicus gemakkelijk toegankelijk 
zijn. 

De werkwijze van de Graetz-tuner, 

waarbij van kanaal tot kanaal zelf in- 


Figuur 2. Een van de vier schakel- 
segmenten van de tuner. 





Figuur 1. De nieuwe Graetz VHF tuner 
met neutrode ingang. 


NIEUWE 
GRAETZ 
V.H.F.- 
TUNER 


ducties aan een basis-zelfinductie wor- 
den toegevoegd, maakt dat deze tuner 
aan bovenstaande eisen gemakkelijk 


voldoet. Een groot aantal van de be- 


nodigde zelf-inducties bestaat name- 
lijk uit gestansde onderdelen (voor de 
kanalen 11 tot 5) die samen met de 
schakelcontacten op de bodemplaat 
van het schakelvlak worden gefelsd. 


Deze gestansde onderdelen zien er 
nagenoeg spiraalvormig uit en zijn op 
de foto's (Figuur 1, Figuur 2) gemak- 
kelijk herkenbaar. 


Hoe regelt men deze zelf inducties af zal 
men zich afvragen! 


Eenvoudig door de gestansde spiraal 
naar het vlak van de schakelaar toc te 
buigen als de zelf-inductie kleiner moet 
worden of hem er vanaf te buigen als 
er een grotere zelf-inductie zou worden 
gewenst. 


In de oscillatorkring worden deze zelf- 


. inducties (voor de kanalen 5 tot 11) 
. Op overeenkomstige wijze gevormd. 


Om precies te zijn: hier worden schroe- 
ven Jin- een plaat in en uitgedraaid, 
waarbij de lengte van het ingedraaide 
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schroefgedeelte de werkzame zelf-in- 
ductie bepaalt. Deze schroeven zijn te 
allen tijde gemakkelijk bereikbaar zon- 
der dat men daarvoor afschermplaten 
behoeft te verwijderen. 


Zo moet bij het afregelen worden op- 
gelet dat de zelf-inducties in serie ge- 
schakeld zijn. ledere verandering van 
een bepaalde zelf-inductie heeft invloed 
op de in frequentie daaronder-liggende 
kringen. Zowel voor de oscillatorkring 
als de ingangskring geldt dus dat men 
het afregelen moet beginnen bij kanaal 
Wa: 


De gebruikte mescontacten waarbor- 
gen een absoluut terugkomen na ieder 
schakel-proces. Tussen de schakelas 
en de schakelrotor van de oscillator- 
kring is een extra veer aangebracht, 
waardoor de rotor absoluut speling-vrij 
wordt meegenomen. 

De frequentie-afwijking van de oscil- 
lator blijft ook bij veelvuldig schakelen 
kleiner dan 100 kHz. We mogen dus 
met recht spreken van een bedrijfs- 
zekere tuner. 

De mechanische en electronische ver- 
eenvoudiging van deze tuner is ook een 
gevolg van de toepassing van een 
neutrode ingangstrap (figuur 3). 


Was het met de EC 92 slechts mogelijk 
eenvoudige triode-ingangstrappen in 
een rooster-basisschakeling te gebrui- 
ken, sinds korte tijd maakt de nieuwe 
spanrooster-buis PC 96 het mogelijk 
een geneutrodyniseerde triode-in- 
gangstrap in kathodebasis-schakeling 
toe te passen. 

Door cen extra afscherming tussen 
rooster en anode is het bij deze buis 
gelukt de Cag zeer klein te houden 
nl. 0,48 pF. (Ter vergelijking: bij de 
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Figuur 3. Schakeling van de Graetz tuner. 


PCC88 bedraagt Cag = 1,4 pF, bij de 
EC92: 1,8 pF). 


Uitgebreide onderzoekingen voor het 
toepassen van de PC 97 in kathode- 
basis-schakelingen hebben aangetoond 
dat anode-neutrodynisatie het meest 
effectief is. Bij deze schakeling wordt 
de terugwerking van de anode-wissel- 
spanning op het stuurrooster gecom- 
penseerd door een even grote spanning 
met tegengestelde fase aan het rooster 
van het voetpunt van de anodekring 
toe te voeren, zodat beide spanningen 
elkaar opheffen. De koppeling ge- 
schiedt door een neutrodyne-conden- 
sator; dit is een trimmer zodat het 
afregelen goed kan worden uitgevoerd. 


De ingangskring van de voortrap is 
een rT-schakeling, waarvan de ene 
aftak wordt gevormd door de ingangs- 
capaciteit en de ingangsweerstand van 
de buis, terwijl de andere een uit 2 con- 
densatoren gevormde capacitieve span- 
ningsdeler is. De antennespanning 
wordt aan deze deler toegevoerd, waar- 
bij de antenneweerstand aangepast kan 
worden aan de ingangsweerstand van 
de buis door een juiste dimensionering 
van de condensatoren. Op de ingang 
van de voortrap is een symmetreer- 
schakeling aangesloten, die er voor 
zorgt dat de symmetrische antenne- 
spanning wordt omgezet in een onsym- 
metrische spanning. 

Ondanks de verhoudingsgewijze kleine 
omvang van de schakeling — in ver- 
gelijking met een rooster-basis —, resp. 
een cascodetrap — is de neutrode niet 
alleen de rooster-basis-schakeling verre 
de baas. Ze overtreft qua ruisgetal, de 
regelmogelijkheden en de selectiviteit 
ook vele van de gebruikelijke cas- 


cade-schakelingen. Het gunstige ruis- 
getal van de PC 97 is te verklaren uit het 
feit, dat de voortrap bij ongeveer gelijke 
versterking als bij de cascode slechts 
één buis-systeem nodig heeft, zodat 
het ruisaandeel van het rooster-basis- 
systeem van de cascade vervalt. 


Van de overige eigenschappen ver- 
melden we dat als gevolg van de neutro- 
dynisatie de ingangsweerstand van de 
triodeschakeling hoog is en dat daar- 
door de antennespanning, die aan het 
rooster van de buis wordt toegevoegd, 
omhoog wordt getransformeerd. In 
vergelijk hiermee hebben cascode- 
trappen met een onsymmetrische in- 
gangsschakeling door het ontbreken 
van de neutrodynisatie veelal tot ge- 
volg dat de werkzame ingangsweer- 
stand van de buis wordt verkleind. Een 
mogelijke spanningswinst door trans- 
formatie kan daarom bij de cascode 
niet worden benut. 


AFREGELEN VAN DE 
NEUTRODYNISATIE 


Dit kan natuurlijk op verschillende 
manieren worden gedaan. De een- 
voudigste werkwijze is de volgende: 


Op de antennebus wordt een zo sterk 
mogelijk HF signaal (+ 20-100 mV) 
gezet. De gloeispanning van de eerste 
buis wordt kortgesloten en buiten be- 
drijf gezet. Met een voltmeter meet 
men dan de MF regelspanning en 
stelt de neutrodyne-trimmer in op de 
laagste spanningswaarde. Dit afregelen 
van de neutrodyne-trimmer kan ook 
worden gedaan door het bepalen van 
de grootste ruisindruk in het beeld 
(subjectief!) 

Bew. - vert. S. Vonk. 


Amsterdam-Z 
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v. Woustraat 182 Giro 159716 
Bij afname van 25 stuks 10% korting TRANSFORMATOREN: 
SA hie PIE ER IW PR (ës nr A 
` E Ai - — Y 
AZ1 1225 Ear 89/250 EF42 f 325 Evo 1 250 Ple Jas uvas 7225 1X250V, 150 mA, 1x6,3V . . . £12,75 
AZA IA  EBL 1 f 475 Era f 250 Pen f 275 PL8 f 4— VU 134 f 250 | 
ALI 14122 2.75 EE véi i zE Dee: ! E Ey pe i e ai 5 d SEN sua f 325 UITGANGEN 

AZ SO J 675 ECC 40 f 4— EF89 f 275 EY% $360 Pa f3— 233 í $z Siemens: HiFi 5200-52 ..... f 3,75 

Si S BEMI ENIG En Jon Me lig 32112 Grundig uitgang E Ee 
5 A SA la a d e e 

DAC25 f 050 ECC 83 f 275 EEoe 13 ez 12 f 275 pn / 250 J5 / 450 Grundig uitgang 5000/5 ..... f 3.75 

DAF91/96 /250 ECC 84 f 325 Ee f3 EZ 40 / 225 pre f 250 ¿<,., 735% Grundig uitgang, fors model 
% f 480 ECC BS f 275 EFB f 3. EZ 00,71 2 =P PY MA j pi 5200/5 + 200 Q E 4— 
OF91/92 f 250 ECC BA f 650  EF/183 f 375" eza f 225 pvas. f 325060 EEGEN 

ZE y E ECC a8 ! 475 EIS 375 EZ 90 d Ces PM 84 f 350 ¿sz y az5 Balansuitgang 2x EL34 ..... f 5— 

Ge 40 / 5  ECC189/ 540 EH JI EBBC uaRa pao ¿87 / 350 Balansuitgang 2 X ECL82 .... f Sc 

JE ! EAS í AT eh, Ek / 2 uaC ar f 250 eve f 275 Selem. Lopik-ant. goud geélox . . f 24,75 

Oe f 275 ECH 3 f 425 Etb f 625 KDD 1 {025 ver eo y 27s 12856 / 375 2-elem. Lopik-ant. goud geëlox . . f 20,50 

DL 94 ! 275 Pri ! 425 ELJ AF PABC B0 y 275 UBF 89 f 275 EE 8 375 2-elements Lopik-ant. bl. uitv.. . . f 15,— 

OM70/7t f 250 ECH 42 f 325 Ep f 250. PC f 225 ya A d 323 125x7 f 450 3-elements Lopik-ant. bl. uitv f 17,50 

oY 30 y 325 ECH at 2:50 Dee i y 325 AS y 2.0 UCH A f 475 LR ` Se 10-elements Langeberg-antenne f 26,50 

DY 87 f 325 ECH 84 f 4— Dë f 225 PCBS f3— Uca y 375 12507 f 4— 13-elements Duitsland-antenne . . . f 36,50 

E43 H 4 3 H =; D ! E EL 20 d 275 El 173 UCH 81 f 250 g5 z ; d E FM-antennes . . . . ... .... f 5,95 

EAA 91 f 225 ECL 82 f 3.75 EL 95 f 275 Fran f 325 Gei béi d Zë 353 Wa f 275 20-elements blauw geëloxeerde UHF- 
EABC 80 f 2.75 ECL 84 f 425 ELL 80 f &— PCF 82 f 4 ufgs f 275 3525 f 275 antenne, prima kwaliteit . .... f 39,50 
BERTAS Säi Ml BONT AAR Bel 
EBC a f 3 E2 g 250 Dua f 250 PCL82 1 325 Ulea )27 sore J sa PLASTICDOZEN zeer handig voor 
EG 3 f pap e S a ; e, ch of Aë AN / SC UM 4 f 425 50C5 f 425 klein materiaal 

EBC 91 ` 250 EF22 f 425 M85 f 350 PFB6 f 350 Uy Gouf eo? d 1 SE vakken 5x 3cm . ...... f 2,50 

15 vakken 7 x 5 cm 

- DRAAGBARE f 575 

BANDREC. 9'/, cm RADIO CHASSIS TRANSISTOR RADIO SE 

STUZZI PAT. f 165,— met F.M. en M.G. 9 trans. B30 CIA f 4,75 

( | ST uitsch. ant. B30 C2A f 6,75 

15 cm spoelen, dubbel spoor, met Hi-Fi Stereo verst. f 11 5 B30 CIA _f 10,75 

toonregeling 12 Druktoetsen en dubb. mT B30 C4A f 13,75 

mag. oog — bandteller toonreg. met buizen + ferrit met aansluit. voor auto-ant. B30 Zen f 17,50 

h . , en auto-accu B30 C6A f 22,50 

truc-opname, geh. compl. Duits radio chassis d SE Gen 

in koffer met micr. +.bnd. 8 6 drukt. en dubb. toonreg., Als boven voor Midden en SIS C300 f 175 

£ 208 ferrit ant. compl. L. golf 7 trans. B250C80 f 3,75 

KT | "op Se B250C90 f 2,25 

B250C125 f 4,25 

T.V.BUIZEN nieuw in doos met originele B250C150 f 4,75 


TELEFUNKEN F.M.-TUNER 
permeabiliteitsafstemming, zeer ge- 


voelig, met ECC85 ....... f 9,50 
SMOORSPOELEN 

60 mA f 2,25 100 mA f 3,75 
75 mA f 2,75 150 mA f 6,75 


DRAAGBARE Transistor autoradio L.M.K. 
balanseindtrap inschuifbare antenne 


7 transistors ...... .. . f 110 
Stereo platenspeler 4 snelh. Perp. 

Ebner v. inb, re wens Werden Rellen f 32,50 
BSR 4 snelh. platensp. f 45,— 


2 TRANS. ontvanger luidspr. ontv. f 18,75 


6 TRANS. ontvanger compleet f 37,50 
METERS f 7,90 p.st. o PAR 
0 — 30 volt Dä A" 
0 — 300 volt 0 — 10 A 
0 — 30 A 


AMERIKAANS RECORDERBAND 
540 m op 18 cm haspel . f 12,50 


360 m op 15 cm haspel .... f 10— 
270 m op 13 cm haspel . f 7,50 
180 m op 11 cm haspel .... f 5,95 


trafo SEC. 20 V.-1 Amp. 60 V.-40 mA. f 3,50 
» SEC. 12,6 V.- 1 Amp. 60 V.-20 mA. f2,75 


fabrieksgarantie - GEEN RISICO! 


AW 43—80 ........ f 95 — 
AW 4388 ........ f 95— 
AW 4991 ........ f 110,— 
AW 53—80 ........ f 135,— 
AW “SIE ARE  u f 135, — 
AW 59—90 ......... f 145,— 
MW OZ ee ee ee f 45,— 
MW 2216 E fe meenen f 60,— 
MW 3114 Paez, hade do f 70,— 
MW Ae A4 ....-... f 76 — 
MW 43—69 ........ f 97,50 
MW 53—20 f 145, — | 
MW 53—80 ........ f 145,— 
MW 61-80 ........ £310,— 
BATTERIJ-HOUDERS 
4X l'j, V. normaal . ....«.. f 1,95 
dv Ve penlite . . . . . oe f 1,35 
6X ills V. penlite . . uns 09.01... f 1,55 
Set prima testsnoeren . . . +... f 1,50 
Uitgang OC Oe to TI ES 
Traas. Balans uitg. . . . . . . . f 2,50 
Var. Cond. met indic. ..... [> 3,75 
Dyn. oortel” 5 ui. ve f 1,95 
Dyn. Microf. m. aanp. trafo. . . f 12,25 
Kristal micr. m. schak. . . . . . f 10,50 
UHF-TUNER inb. f 39,50 


Diode Pluggen Plast. 3 en 5 pol. : 


Speciale aanbieding LUIDSPREKERS 


10°W 25 cm rond Jen tens f 12,75 
30 W 30 em rond ........ fr 
12 W 18X22 cm ovaal ..... f 14,75 
6 W 20 cm rond. dubb.conus f 9,50 
Drukkamer "luidspr. 5... f 9,75 
Acculaders 2-4-6 V 1 Aen 12 V f 12,50 


le kwaliteit DUITSE TRANSISTOREN 


OC 70 f 1,10 OC 44 f1,50 
OC 71 f 1,10 OC 45 f 1,10 
OC 72 f 1,10 OC 170 f 1,50 
OC 74 f 1,10 OC 16 f 2,50 
OC 76 f 1,50 AD103 f 2,75 
Universecldiodes. . ....... f 0,50 
id. metaal 

3 pol. f 1,20 ren gee f 1,20 
Kabeldelen (Contra) 

3 polie -f 1,505. pol. muta a f 1,50 
Chassis delen 3 en 5 pol. ... f 0,40 
Deac accu 6V 1,3 A gasdickt 

11,5 X 5X 4,5 cm met bijbehorende 

accalader 220/110V ....... f 21,— 
Id. 6v.1,SA.9XI0X4 .... . f 14,75 
Miniatuur schak. ........ f 2.10 
1X12 st. 2X5 st. 3X4 st. 
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Papst Ausscnlaufer motor. . . . . f 11,50 


voor bandrecorder, dit is nog nooit 
vertoond. Aanloop-C hiervoor. . . f 1,— 


Philips recordermotor, zelf-aanlopend 


ENE Ei arn ere TA E f 11 50 
CELLEN - TV en normaal: 
dn EE LAA f 2,50 
SECH Et ag, A f 3,25 
II ëch Ah AEN E ET f 3,75 
A, «WE vue 8 ne f 4,75 
Nieetcelsitma. 5%. «¿0 mu Am f 1,50 
Siliciumdiode voor TV 500 V 350 mA 
(ongeveer OA214) . ....... f 4,— 
700 V 600 mA Siemens ..... f 4.75 
70 V 500 mA Lorenz ...... 11,25 
Semikron E 350 C 500 ..... f 3,50 
Ferrietstaaf 120 x 20. ...... f 1,75 
RELAIS: 
Relais 500 Q, 1 contact, 10 A . . . f 2,75 
Vlakrelais v. telefoon (24 V). . . . f Le 
Kwikrelais 5 A, 40 V= ..... f 2.75 
Wissclsp.relais, 110 V ...... f 1.50 
Stappenrelais 1 x 11 stappen . . . f 1,— 
Telefoonrelais tellen tot 9999 groot 
AA ec ian f 1,— 


Grundig min relais 90 Q 1 Xmaak f 1,50 
STEREO POTENTIOMETERS: 


POM T taps s ee o f 1— 
Potmeters div. waarden met en z. 
schakelaar p. 10 stuks. . . . . . f 4,— 
Dubbele potmcters met en z. scha- 

kelaar div. waarden per 10 stuks . f 7,50 
Draadgewonden: 

2 x 50.000 Q opéénas...... f 1,50 
$00 Q 10.000 100,000 . . . . . . f 1,— 
Regelbare potkern . . . . . . . . f 0,35 
Telefunken spoelblokken met druk- 

toetsen div. uitvoeringen p.st. . . f 3,75 


DRUKTOETSEN als in radio's: 
4-5 of 6 toetsen. . ....... 
TN. druktoetsen rechtst. 5x . . 

3 toetsen schakel. rechtst. wit. . . 
5 toetsen schakel, rechtst. wit. . . 
min. schak. 2 standen, 4 mic. 
Miniatuur 2-deks 4 standen. . . . 
Golfschakelaars 1 dek 3 X 4st.. . 
Golfschakeiaars 3 dek 6 X 4st.. . 
Grote keram. schak. 1x5 st.. 10A 
keramisch 2-deks, 4 standen ... 
2 x 4 toctsen afzond. lossend. . . . 
div. radioknoppen, per 10 stuks 

4 normen omschakelautomatiek 625 
en 819 beeldlijnen voor buis ECC82 
SS Akeef En, „5% Wi, , f 3,75 


ra ra ra Fa rä ra ra ra ra ra ra ra 
e 
© 
LN 


508 





TN, bedieningspanelen met pot druk- 
ANA nin. sve. f 7,50 
Gr. trafo 19 + 6,3 VO,6A 110V prim f 1,95 


Microswitch . . ........ f 1,50 
ELCO S 385 Y 
200 + 100 + 50 +25 ...... f 1,95 
GEAR be a f 0,25 
GI LECHEN ER f 1,50 
anhält e A es f 1,75 
Min. Elcos 16 F 350V..... f 0.35 
PA A A on EEEN f 0,75 
STORE LSO VOM den. 0 e Eer, ti 
E NA PI f 0,20 
A O ker A ee e E f 0,20 
METAAL-PAPIERCONDENSATOREN 

blok 4,7, 220 V w~ EP, f 4,25 
LO Aa lr E f 0,95 
AAA A et. f 0,95 
Cond. 0.15 uF 250 Y wisselsp. . . . f 0,25 
Aanloopcondensator 2,7 pF . . . . f 1,50 
Doopwikkel cond. 0,5 uF 750 V. f 0,40 
Preh, richtingaanwijzers uitklappers, 

12 V gloednieuw per paar. . . .. f 1,50 
Losse inzetsels v. telemicr., p. stuk f 1,—. 
Kristal oortelefoon met plug . . . f 1,— 
Telf.kab. (v. orgel) 5 ad. per meter f 0,25 


Vliegtuig zend-ontvanger 100-150 Me 
met 46 kristallen type ARCI met 
+ 22 buizen waarvan 2 zendbuizen 
832A met schema ....... f 150,— 
6-polige Flirschmaan steker kl. mo- 


del compleet 2 delen ` ...... f 1,25 
Tel. versterker met div. relais f 4,75 
80 adr. telefoonkabel p. m. f 1,75 
d adr. telefoonsnoer p.m. . . . f 0,25 





Gractz dictcerapp. met 4 koppen voor 
heen en weerspreken snelh. Alen freq. 
bereik 100-8000 Hz, ook voor muzick, 
zonder mike. met schema . . . . £139,50 
Telefunken eindtrappen voor auto- 
radio met compl. trillervoeding met 


1 x EL41 of EL84 - 6 volt . . . . f 42,50 
Telefunken autoradio-cindtrappen, 
met balans 2 X EL84 en EC92 12 V f 42,50 
Luidsprekerrooster, bruin hek. 

ir llemPien a AT AFA f 0.50 
Luidsprekerdoek 30 x 90 cm.. f 1.75 
Transistorbatterij, 9V ...... f 0.95 
Miniatuur neonlampjes p. stuk. . . f 0,40 
Plastic kastje voor inbouw transistor- 

radio, afm. + 25 X 20 X 8.. f 4,75 





ATTENTIE! MAANDAGS de gehele 
dag GESLOTEN! 





Imperial (Kuba) T.Y.-chassis Laatste 
type; grote print; compleet met ka- 
naalkiezer: bedieningspaneel zonder 
bzn. en afb.sp. 110° 


TRANSISTORRADIO'S 
2-transistorfietsradio merk Sunpet compl. met 


fietsklem, antenne, batterij, extra oortelefoon 
M.G. f 13,50 


2-transistor draagbaar, compleet met 
batterij, tas, ant., m. extra oortelc- 
foon M.G. 
6 trans. ontv. m.g. met extra oortcl. 
tas batterij merk Melodie (klein 
model) 


f 15,75 


f 34,50 


a a pr ee ee na e » 


8 Transistorradio met extra oortel. 
ant., draagriem, balans cindtrap, 
compl. met batterij, ook geschikt 


om in auto te gebruiken f 52,50 


BECKER AUTORADIO/PORTADLE 
met 7-transis- 
tors. 
MG +2X KG, 
fantastisch 
gevoelig, speelt 
op 4 batt. 1,5 V 
of accu 6/12 
volt. Balans- 
uitgang 

f 139,50 





6-transistor draagbaar, compl. met lederen 
tas, batt., extra oortelefoon, zeer gevoelig. 
M.G. f 37,50 


TELEFUNKEN F.M.-TUNER 
permeabiliteits 


afstemming en ECC8S ....-.. f 12,— 
zonder hus A AO CC WE f 9,50 
Górler EM tuner m. ECC85 f 8,50 
GORLER SPOELBLOKJE met 
schakelaar L.G - M.G. - K.G. Z. 
schemas a EA ST arke 142.75 


Telef. 
64494 


Uitsluitend fabricksnicuwe buizen. zoals: 
TELEFUNKEN - SIEMENS 
VALVO en LORENZ 

Iedere buis met VOLLE GARANTIE. 

Bij afname van tien stuks of meer 


10% EXTRA KORTING 
AL4 4.75 EBC90 6AT6 2,75 
AZI 2,50 EBC9L 6AV6 2.75 
AZA 4.25 EBF2 475 
AZI! 275 EBF30 3— 
AZ3! 2.10 CERS) 3,25 
AZSO 7,50 EBF89 3,25 
EBLI 5.25 
AL e EBL21 8,15 
DAF9I ke EC86 4,75 
DAF92 jn EC88 4.75 
DAF9S 8 EC90 2.50 
DC90 3 EC92 2,75 
DCCIA 4.25 
STE je ECC40 4,50 
> =. 
DEIA 3, ECC81 
USA Je 12AT7 3,60 
DE97 132 
DKx40 5.50 Ls 
DX91 3,23 12AU7 3,30 
DK92 2.50 ' 
DK96 2.50 ECC83 
DL 3.75 12AX7 3,30 
DL91 2,50 ECC84 3,75 
DL92 2.50 - 
ECC85 3,30 
DL93 2.50 
ECC86 7.20 
DL94 2.50 
ECC88 5,75 
DLO9S 2.50 
BCEE 
DLY6 qe 
ECCI89 +6 — 
DMI 2.75 | 
ECF30 3,90 
DM71 2.75 
EC1:82 4,20 
Dau 3,75 
ECH83 5.75 
DY86 3.75 Se E? 
DY87 3,75 ESA ' 
: ECH 4.75 
EAA9I 2.50 ECH21 4,85 
EABC80 325 ECHI 375 
EAF42 3.50 ECHSI yin 
EAM86 3.50 ECH83 3,25 
EB33 0.95 ECHS4 3,75 
EBC41 3.50 ECLI 1 5,75 
EBCSI 2.75 


ECLSO 3,60 





- 
Mar 


Perpetuum Ebner 4 snelheden ‘stereo platen- 
speler smal model, ideaal voor inbouw f 32,50 


LEVERINGSVOORWAARDEN 


Geen postorders beneden f 10,—. Zendingen 
ALLEEN onder rembours of vooruitbetaling. 
Verzendkosten rekening koper. Goederen welke 
niet aan de verwachtingen voldoen kunnen 

binnen 3 dagen worden geretourneerd. 
Bij aankoop van 10 stuks van hetzelfde 
artikel 10% korting. 
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ECL82 4,20 EM4 4.25 _PCF&6 4.75 Uran"? 3— 
ECL84 4,65 EM7I 5,15  PCF802 4,75 UF85 ` 3 
ECL85 4,50 EM72 5,75  PCL81 5.75 UF89 Än 
ECL86 3,90 EM80 2,75  PCL8? WE ULAI 3.75 
ECLI!: 6.25 EMäI 3,25  PCL8A 5,75 Ul.84 3.20 
EMKJ 3,90 PCL83 4,65 UM4 4.25 
EF22 4.25 EM85 3,50  PCL85 4,50 UYI de? 
F40 A EM87 4—  PCL86 4,25 UY41 SE 
¿F41 3.60 EM840 3,75 P1-83 4,75 LY42 2.75 
1F42 3,75 EQ80 5,75 PF86 3,80 UY82 y 
zF50 0,95 EY51 3.50  PL21 4,75 UY8S 2.50 
EF80 3,— EY80 2,75 PLI6 5,25 VR 65 
EES) 4,25 EY81 Te PL31 4,75 VRIOL=607 GR 
EF85 3,— EY82 ye PL82 3,75 y La 
EF86 3,25 EY86 3,30 PL83 4,10 JAS 4.25 
EF89 3,— EY87 3,30  PL84 3,30 5U4 3.75 
EF91 2,20 EY88 3,75  PL500 7,50 5Y3 2,25 
EF93/6AB6 2,70 SEN Lan  PLL8O 6,50 6BQ7A 2,50 
EF94/6AU6 2,70 EZ | '  PM84 3,90 6C4 2,75 
EF9S/6AKS5 3,75 EZAO 2 s0 PY80 2,75 6G6G 2,50 
EF97 3,30 i PY381 S 
EF98 330 EZ41 2,75 nva E 6K8 = 
- EZ80 2,20 $ 
EF183 4,75 Sech DEA SS 3,50 6L6 6,25 
EF184 4,75 EZ90/6x4 220 PY8s 3,75 6SN7 ie 
EF804 5,75 UABC80 3,25 GTP ER 
EH90 K- E92CC 195  UAF42 3,50 
E83F 2,50 UBCA1 3,50 6v6 2,15 
EK90/6BE6 3,— E88CC 5,15 _UBC8I 2,75 6X5 Ae 
EL3 4,50 OA2 4,50 UBF380 jn 14Q7 2,50 
EL34 6,75 OB2 4,50  UBF89 3,25 1936 1,50 
EL36 5,75 PABC80 3,50 UBLI 5,25 2526 4.75 
ELAI 3,75 PC86 5,10 UBL2I 4,15 25L6 3,75 
EL42 3,60 PC96 3,75  UC92 2,75 As rf 
EL81 4,80 PC92 2,75  UCH4 4,25 Sege 250 
EL82 4,20 PC93 2,75 TUCCES 3,60 3316 BI 
EL83 4,20 PC88 4,75  UCH21 4,15 SE GE 
EL84 3.00 PCC84 3,75  UCHA42 3,75 3526 275 
EL86 3,20 PCC85 3,25 _UCH8I BE 
EL90/6AQS 3.— PCC88 5,25  UCLII 5,75 3005 3.50 
EL91 3,75 PCC189 6— UCL82 4,25 1561A 2.50 
EL95 3.25 PCF80 3,90 UF4i 3,60 4654 1,25 
ELL80 6.50 PCF82 4,50  UF43 3,50 7193 e 
AL ONZE TRANSISTOREN WORDEN GEGARANDEERD!!! 
OC7I=2$B75, .. f t—  AFIII=ỌC170 .. file OC44, OC45 . . . f 0,75 
0C72=GFT27 fors 0OC64 ...... f 050  OC169 Valvo. . . f 4.75 
OC305 ie are f 0.50 sak BSE WE OCI70 Valvo f 4,75 
OC308 eindtr. p. paar f 1,50 BE Sal SEN f 2.50 AFI16=Valvo. . . f 4,75 
OC318 eindtr. p. paar f 1,50 arr 4119 1 GFT22....%. f 075 
En Ee ALA e f 0.75 
: AD 103 22'/¿watt f 375 OAI72, OA91. .. f 0,30 
AFIS. 2%. 3 FOO EE, A (= 
v.d. Heem transistoren OC44 - OC45 - OC71 -OC72 -OC74 per stuk f 0,75 
ANTENNES a es Amerikaans 
intkabe ohm, per hapsel 
l-el. bieedband kan. S-11. ... f22.50 \ 150 meter Er ` ran 
15-cl. brecdband kan. 5-11. . . . f£30,— Origineel polyester, verliesvrij, weer- 
Voor band 4, 2e progr. UHF: bestendig LINTLIJN 300 Q, p. m. f 0,15 
23-ELEMENT gežloxcerd f 19,50 Coax. kabel dun voor TV 72 OQ 
FM-DIPOOL, zware uitv. f 495 grijs per meter ......... f 0.50 
3 elements T.V.-antenne ` ` Origineel Polyester buiskabel 300 Q 
Lopik geëloxeerd 12 mm buis. . . f 17,50 per meter voor UHF. ...... f 0,40 
Schoorsteenbeugels voor T.V. BERLINERS (kamerafspanners) v. 
per stel WEE. lin daaarna san nad f10,00 T.V-lint per 100 stuks. ..... f 3.50 


Telef. 


64494 





DG4 dictecrapp., compl. m. mike en 
vocipedaal. In dit apparaat is inge- 
bouwd: Pabst motor en Woelkc 
koppen met schema. 
Inductiemotoren 15 W 220 V Lorenz, 
zelaaniopcend an a an a” 
24 volts wissel, langzaamlopende 
AEG INSTRUMENTMOTOR 375 
toeren type SSIK........ 1 3,75 
Lorenz motor voor kocling enz. 


an ano ea IA, CN 
Metz min. motor met autom. toc- 

renregelaar 6 V gelijk ..... f 1,95 
Novalvoct f 0.20 Rimlockvoet . . . f 0,20 
Novalvoet met afschermbus . . . . f 0,50 
15 cm haspels voor recorder per stuk f 0,75 
Bandrecorderteliers m. nulinst.. . . f 2,95 
Bandrec. aandrukrol . . .. . . . f 1,— 
SNAREN v. Grundig bandrec. type 

ee per stuks. . . . i... 0,75 
Woelke recorder wiskop 2 sp. . f 3,75 
Schneider wiskop 2 sp. . . . . . f 3,75 





TELEFUNKEN RECORDER KOPPEN 





4 spoor opn./wecrg. kop f 3,75 
dubbel opn./weerg. kop f 3,75 
Harting bandrec. koffer, grijs, hout f 9,50 

Gractz recorderkoffer, plat model, 

vn ee AA ab f 12,50 
Draagbare Kaiser T.V.-ontvanger met 

8” buis 110% werkt op 220 V, glocd- 

nicuw in originele verpakking . . f 385,— 
BEELDBUIZEN 

AW 53/88 110%, m. kl. besch. . f 55,— 
AW 59/90 m kl. beschadiging f 65,— 
m. polaroid masker, m. kl. besch. 

A ET om e f 65,— 
IB IO, e a wi f 125,— 
MW 61/80 Been NN f 125,— 
Rebuilt beeldbuizen 70°, 90” met 
1. jaar garantie, 43 cm f 55,— 

53 em f 75,— 
met inlevering van oude buis. 
Kanaalkiczer 
Philips AT7632/34/37 mcmomatic. 

N.S.F., voor m.f. 38 Mc met 

buizen PCF80-PCC88 ...... f 9,75 
Zonden buizen. n e VW! f 4,75 
UHF fijnreg. haakse tandwielover- 
brenging met balldrive. . . . . . f 1.95 
Kan.kiezer knoppen ...... f 1,— 
Diskus kan.kiezer f 8,75 m. brn. 

AA AAA n. 1313.75 
Schwaiger kan.kiezer f 7,50 m. brn. 

BCN. mó e f 3.75 
Defecte HSP-unit 110° voor de on- 
derdelen, spoelen enz. . ..... f 2.50 
Telefooncentrale 10 of 15 lijnen . . f 325,— 
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om te bouwen tot echo/nagalm enz. 


RADIO LENSSE 


Miniatuur vocding 20 mA, 1 X 200V, 
O o a EN KZ 
Imperial TV chassis, 110%, zonder 
UHF met buizen zonder beeldbuis f 175,— 
met UHE MER: oa... f 200, — 


TV-kast, donker, 43 cm . . . . . f12,50 
Hoogsp. units gl. nw. AT 2018/20 

IA HS nn ee, f 9,50 
Complete H.S. eenheid 110° Philips 

met buishouders, lincariteitsspocl 

enz. geheel bedraad ....... f 14,50 
Philips beeldbr. reg. 110° AT 4008 f 1,75 
70° beelduitgang. ........ 112,75 
Afbuigspoclen 

Philips 70. AIIGOS . . =et. . ::£15,— 
AT 1006 90° Philips . . .. . . f 5 — 
Lorenz 90° AS90/l ....... f 7,50 
Blaupunkt 90A ss. . WP. Cms f 7,50 
Telefunken 70° en 90° ...... f 7,50 
Erens IOS DA f 7,50 
Plessey 90° afb.spoel te gebruiken 

VOOM PISA Të > UE. f 7,50 


Plessey 110% afbuigspocl. . . . . f 7,50 
HS-vacten voor TY 


met lange kabel voor DY86 . . f 3,50 
TV-instelpotentiometers, div. waar- 
den UPS E A a f 2,50 
Draadgewonden instelpotmeter 6 Q f 0,50 
TV-masker 43 cm... ..... f 2,50 
A A A f 3,50 
Correctie-magneet . .... f 1,50 
A e eg e em, STE a. f 1,50 
TV-prints 
Blaupunkt geluid-deel ...... f 7,50 
raster-tijdbasis . . . . . f 7,50 
Tonfunk mf.-deel . ...... f 7,50 
raster-tijdbasis . . . . f 7,50 
Kuba sloopprint voor de 
onderdelen ...... f 2,— 
T.V.-automaat met PCF80 . . . . f 6,50 
Fonfunk lijnosc.spocl . . ..... f 0,75 
6 Y synchroon triller, 6 pens . . f 4,75 
TELEKLAR TELEFUNKEN 
Hiermede maakt u het beeld lijnen- 
vrij. Compl. met gebruiksaanwijzing f 4,25 
Div. Philips TV M.F. spoelen (platte 
DUST p: SU MEM AREA e, f 0,50 
EM-Dpo: E D od. f 0.75 
Duo- CA SOORT. ae n, f 0,85 
D Kiel filters a ta ee f 0,75 





Be ` Y 
TEFIFOON bestaat uit motor, vlieg- 
wiel aundrukrollen enz. 220 V. Ideaal 
f 24.75 
Bijbch. Afstandsbediening, druk- 
knoppen, 7 m 3-ad. snoer + steker: 


ook te gebruiken voor modelspoor f 1— 


AMSTERDAM 


NIEUWE HOOGSTRAAT 10 





Dubb. zend-condensator 2 X 50 pF 
Enkele zend-condensator 1 X 50 pF 
Booster-C, 120 pF, 10 000 Y 
Siemens keilrelais geschikt voor 
wisselspanning 12 V, 60 Y, 110 en 
LON ene eee "éi rg 
Thermorelais I X Om ..... 
Transistor spoclblok, MG cn LG 
met druktoctsen 


Giro 
EME 


f 3,50 
f 1,50 
f 0.50 


f 8,50 
f 0,75 


Eat 


Draagbare Japanse 4 transistorrecorder 


compl. m. micrf., batt. en oortel. 
alleen voor spraak . 


Blaupunkt autoradio afstemautoma- 
tiek MG en LG, permeabiliteitsafst. 
cn 3 vaste stations 
Tandwiclfijnr. voor FM of UHF- 
tuners, vertr. 3 1:10 
Telefoon-adapter 


TRANSFORMATOREN: 


Voedingstrafo, z.g. spaartrafo . . . 
Min. verh. trafo 110/220 20W . . . 
Microf.trafo 50-20.0000 ..... 


Min. microfoon trafo 1:60 Kogel- 
model cengalsmontage 


Grundig balanstrafo 2 x EL95 
Transistor drivertraío Grundig. . . 
Smoorspoelen 1000 mA. . .. . . 
Smoorspoel 100 mA. . . . e... 
Zware Blaupunkt sm.sp 300 mA . . 
50 keramische Ce + 50 Rs... 
Gecomb. MF-trafo per stuk 


Telefunken MEF-trafo 472 kC per 

Mea ADA ee ARE 
Japanse transistor ingangstrafo min. 
Scoop, trafo 1 X 1100 + gloci- 
SEM ptr a A EE 


Losse relais contacten per set . 


Philbert trafo’s met zeer klein strooi- 
veld en zeer vele aftakkingen. . . 
Glocistroom-trafo's prim. 220 V; 
sec. 24 V; 300 mA. .... 


LUIDSPREKERTRAFO'S: 


7000/52 PO CHE 
Balansuitgang y, 2 x GFT4112 
Grundig EL84 uitgang m. tegenkopp 
Siemens kwal. uitgang voor EL84; 
5200 - 5, met smoorspoclwikkcling 
opiprimaire A e ea 
Uiteane* ELMDS EN E et ee 
Gloeistr.trafo 6,3 V 2,5 A 


LUIDSPREKERS 


Ovale Lorenz lsp., plat model 
ISAZA. dd 
Ovale luidspreker 7 x 10 cm en 4 cm 
hoog; hoge tonen spacker. . . . . 
Ph. 13 cm isp, achtkant AD 3500 
Isophoon 13 cm rond ...... 
Isophoon oyaal 9X 15 cm .... 
bas lsp. 22 cm rond, 5 Q, 


TRANSISTOR LUIDSPREKER 
Luidspreker 7 cm 9,82 .... 


f 69,50 


f 8,50 


f 3,45 
f 6,50 
f 6.50 
f 6,50 
f 12,50 


f 3,75 


EGEL ELECTRONICS - 


ZANDSTRAAT 34 





Telefunken Studio Magneto- 
phon M5 in koffer, snelheid 
9-19-38 cm/s compl. met doc. 
Heeft gelopen 1657 uur. Deze 
machine kost één gulden per 
gelopen uur. 
Vlakbaanregelaars W66 voor 
stereo/ mono r 
Transistor spanningmetertje 
G V o 16 mm . , f 2,50 
Transistor pot. meter! met 
schakelknop model, 5 KQO. . f 1,90 
Transistor in en uitgangs- 
strafo voor 2 x TF 78 per 
stel... A A är 
Transistor draai C. Hopt 
miniatuur 250 +180 PF . f 


SPECIALE AANBIEDING 


TRANSISTOREN 
GFT21 eers! GFT34 = OC74 
GFT31 = OC76 GTF44 = OC44 


GFT32 = 0C72 GFT45 = OC45 
Deze transistoren zijn nieuw en wor- 
den gegarandeerd. 


Per stuk . . 1.25 
GFT41 = OC171 . 1,25 
OC171 Valvo 4,95 


GFT2106 8 watt 2 
GFT 27 - ruisvrije 0C72 
2SB75 ruisvrije OC71 
OC30 per paar 
20u FESTVE g f 
OC74 p. paar m. ron . 
OCT72 p. paar m. koelvinnen . 
TETS "1 watt MR s 
AD103 22 wattf 3,75 AD 104 » 
Transistors uitgesoldeerd 
doch prima AF 117 (OC 169) 
OC 318 (OC 74) per paar . 
OC"615 (OCTANE - 
OC 74 per paar . Tar 
Telefunken condensator mi- 
crofoon M221A omschakelbaar 
voor kogel/nier met voeding 
en windscherm . EN. 
Telefunken condensator mi- 
crofoon M251E omschakelbaar 
voor kogel/nier/acht com- 
pleet met voeding . . . . f 375,— 
Telefunken condensator mi- 
crofoon CM66N omschakelbaar 
voor kogel/nier/acht compleet 


bh y Ech eh ` A ban Th Ca a Sn Se En Sc En 
Va 


400, — 


met voeding 425, — 
Neumann stereo condensator 
microfoon SM2, compleet met 
fasenregelaar en voeding . . f 750,— 
Valvo 

OC53, OC54 OC55, OC56 p. st. f 1,— 
Transistors OC30 per paar. f 7,— 
OC171 VALVO met korte 

draad einde . . £ f 175 
VALVO Diode OA 91. mts Een 0,30 
Philips luidsprekers Ø 13 cm. f 6,50 
M.E. 10,7 Me MP. 471 ke 

min . . , FJ 0,95 
Diodes voor F.M. -detectie 

per paar. . f 0,30 
KS A Vv. FM. 2x16 pe 


bij Kloveniersburgwal 


Draai C 2 x 500 pl ak 


schermd lIlopt . 2,75 
Amphenol o plug ` + 

deel . . . S 4,— 
Telefoonkabel per’ meter: 

40-aderig f 1,25 60-aderig 1,75 
80-aderig f 2,50  100-aderig 3,50 


Zend. Coax kabel nieuw 72 CO 
per meter. . a 
Vlakgelijkrichteellen 
B250C75 ; 

AEG B250C125 ronde 

Siemens TV blokcel E220C300 
E220C350 f 3.— E220C400 


hens Sep ët Sait Sch Sch Zei ` Sen ` en 
E 
un 
© 


en 
KEE 


E250C400 f 2,50 B200/160C12A f 45, 
AEG Vlakecel 

E220 C300 . IT 3,50 
E220 C45/80 f 1,80 


Siliciumdiodes: OA210 f e BYY35 
(OA214) f 4,75 BA103 (63 V 250 


má) e f 1,— 
ED800 peak volt 800 volt bij 
ID Are EE > f 3,50 


Eberle Zener diode 

1005-1008-1012, 250 mW à. . f 4,50 
TOROTOR druktocts schakelaars 
4 toetsen rechtstandig 6 x 2 f 4,50 


standen f 3,25 
3 toetsen rechtstandig 6 x 2 
standen f 3,75 


T.V.-antennes 
3-clements Lopik, zwaar gc- 
eloxeerde E 4 
12-elements. Langenherdm 
SONIM Band 4 antennes zon- 
der verzekering 12 elements 
15 elements 

Buis kabel 300 per meter 
Lintlijn 240 Q per meter . 
Dubbele smoorspoel 85 mA 
Synchroontriller 6 volt 6-pens 
Triller 4-pens 6 V . . . . 
Voedingstrafo Telefunken 
6,3 v 3 A 250v 75 ma. 
Smoorspoel 85 ma . 
L.D.R. weerstanden A 
Scheidings trafo 220-110 Y. 
200 VA TE. ?. f 17,50 
Fijnregeling voor U.H.F. tu- 
ner . . f 2,50 
Ferriet Schalke compl. 
spoelhouder 20 mm Ø 15 mm 
Ø per stuk . 
ELCOs 
TV-elco Siemens 200 + 100 
+ 50 + 25 uF 350-385 volt f 
2304F 8 Ve. f 
Domilelco's 1250 F 220-220 V f 
Elco 32uF 150 V + 1200 gE 
LA ge f 1,50 

f 

$ 

f 


h oo en "DR rh Fb bc 
e 
Fal 
un 


be, 
© 
a 
Ki 


SIEMENS ELCO's 2 x 25 aF 
350 volt . 

Blok C. 

4 uF 650 V wisselspanning . 
16 uF 650 V LEED 
3,25A déis, 


| Donderdags de gehele dag gesloten | 


4,75 
7,50 


Telefoon 22 34 84 





Amsterdam 


Giro 65 53 39 





Blok C 5 uF 380 volt wissel span. f 1,75 
Per 10 stuks . . . <. … j15— 
Per 100 stuks. . 

Philips annalen AT 7635/ 
80 met buizen . . . f 14,15 
Telefunken FM-tuner Bami 
met buis ECCS5 30-100 MC 
Philips afbuigspoel AT 1006 f 
Philips afbuigspoel AT 1005 f 
lonenvallen magneet . Í 
Novalvoct . . . +. + f 

met afschermbus . . ZE ni L 
Min.-voet 0,20. Rimlock KK f 0,15 
Transistorhouder . . A Ss: 
Noval voet, ker. . f 
Philips luchttrimmers 16. pF 

per stuk. . : f 

Per 10 stuks à f 


KEES CLOER KUS DO ADEORAALALASENSDUELAE HOE LC6HACGDLE LELLE LEUS DULA DUNAS UUU SOUU TOU ON CUNU LINNA 
POSTORDERS onder f 5,— 


worden niet uitgevoerd ! 
TI BEBUEUOL KELE BUAEGAUEHOED OAD TOE LE MOANN OLE UCCTLDE TTT 


Relais 50 V wisselspanning . f 3,25 
Relais 2 x maak en breek 
1000 A A eg, Ze? A 
Relais 200 Q2 x manke! co br. 
10 A per contact . ela TA 
Min. relais 5800 (2 4 x maak 
„en breek . f 7,50 


Roterende omvormer 24 V 
DC in 220 V. AC; 50 per., uit 
75 tot 125 watt. . , f 55— 
TRANSISTOR HANDBOEK 

Met al de gegevens, instelmoge- 

heden en aansluitingen van SIE- 

MENS, VALVO, INTERME- 

TALL, TELEFUNKEN, SEL. 

en A.E.G. transistoren. Dit boek- 

werk telt 264 pag. en kost 

slechts . e" EISES 
Transistorbatterij 9 Vè. ro 1150790 
Precisie Toongenerator: 
Muirhead Oscillator, type 
D 514-A, TMS no. I Mk II, 
compl. met gestab. voe- 
dingsapparaat . 

USA Army Signal Coalo 
1-208: FM gemoduleerd, be- 
reik 1,94,5 Mc en 1945 Mc 
14 buizen, 115V AC en 12V 
DC Deze pracht set mag niet 
in de werkplaats ontbreken. 


, f 175, — 


Alles in één Set, slechts . f 150.- 
VLIEGTUIG KOMPASSEN ty- 
pe P12 hangend model . f 17,50 


Revox Stereobandrecorder 

E 36, slechts enkele uren 
voor demonstratie gebruikt . 
Teleautograph, model C. Te- 
lescriber-instrument. Schrij- 
vende Telex. Compl. set. 
2 zendontvangers met 1 ont- 
vanger, met controlboxen en 
reserve-onderdelen. Ideaal 
voor kantoor, magazijn, ho- 


f 995,— 


tel enz. Heeft gekost 
+ f 12000; kost bij ons 
slechts fd er a SS 
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(bij de Wagenbrug) 





MOTOREN 
Collectormotor 2 ascinden 8000 toe- 


ren 220 V4O0OW........0. f 8,95 
Uniperm miniatuur motor 6 tot 12 
vat aa SN f 1,75 
Siemens phuls aandrijfmotor 220 V, 
it ene EE e f 5.95 
Siemens motor met vertraging 127 
ANO AAA A f 3.95 
RECORDERTELLERS 
Uher teller met nulinstelling. . . . f 2,95 
RECORDERKOPJES 
Telefunken/Bogen opn./weerg. mono f 3,75 
EEN enee weu as f 3.75 
RECORDER LANGSPEELBAND 
1800 feet = 560 m 18 cm hsp.. . . f 12,50 
900 feet = 280 m 13 cm hsp.. . . f 7,50 
1100 feet = 360 m 15 cm hsp.. . . f 10,00 


RADIO-DISTRIBUTIE-VERSTERKER, 
H-W, 220 V, met buizen AL4 en 
1805, in metalen kastje ..... 
RELAIS 

Siemens kamrelais 314 Q 4xwissel f 2,95 
Siemens vlakris 500 Q 2x maak. . f 1,95 


DRAADGEWONDEN WEERSTANDEN 
Vitromh. 


f 9,50 


GL 50, GL 5600 p/stuk. . . f 0,25 
HA 300 Q met aftaklip, p/stuk f 0,50 
Rosenthal. 100 (2 9 watt met 

cin ana a .. f 0,45 
Philips 270 Q 16 watt. . . . . f 0,65 
Philips 82 (2 met aftaklip . . . f 0,65 
39 + 42 KO, 9 watt. . .... f 0,50 


DRAADGEWONDEN POTMETERS 


Colvern, 10 kQ 3 watt ... f 1,25 
ESO Bäisetze f£.11,25 
2 x 50 kQ op éénas . . 1,25 
Colvern 150 Si of 1000 NQ of 5000 Q 
Ultra "ww .. f L— 
Colvern één Q 3 watt ..... f 3,95 
2,980 8 watt . . . f 4,95 
JOK 10 watt 5%- 11% 
Mears. ate 6,95 
5000 Q 25 watt ten. COU 
2 Xx 5000 (2 10 watt . . . 7,50 
2Xx10k0Q S watt . . . . f 3,95 
POTMETERS 
MIAL diverse waarden van 1 k tot 
10 MQ log of lin p.st. . . . . . f La 
TV vlakinstelpotmeters van 300 Q 
tot SMO p. stuk . . . . . . . . £ 0,40 
Draadgewonden 
5k-20k-25k 3 Watt p.stuk . . f 1,25 
SETIO watt a . ....- .. f 4,95 
100 k 20 watt. ... SILA 
log. 20 kQ + Schakelaar (Kool) . f 1,50 
500 KQ + schakelaar .( „ ) . f 1,50 
EMOR AT T0 
2MQ +id...... („n ) . f 150 







ONZE ZAAK IS MAANDAGS 
DE GEHELE DAG GESLOTEN 
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Stereo: 2 x 1,3 M 


AS er CC, f Kos 
Mintatuur: 

S kQ + schakelaar. ..... f A ` 
25 k + schakelaar. . ...-. fr- 
10 KQ + schakelaar CER i 
MONTAGEBOUTJES + MOERTJES 
3 X 15 mm per zakje 50 stuks . f Os 
3 X 10 mm per zakje 50 stuks. . f Q; 
3X 5mm per zakje 50 stuks.. . f Os 
Smoorspoel, 125 mA. 6Hz. .. f ae 
TV. HS-trafo, 110% ...... fs 

Speciale aanbieding 

transistors en diodes 

` TEKADE 

GFT32 = OCH — GFT = O6 
GFT42 = OCH) — GFT34 = OC4 
GFT22 = OCH — GFT44 = O€?44 
— GFT45 = Oé Ae 
Al deze transistoren zijn fabrieksnieuw <dus 


niet gebruikt of aan gesoldeerd en ko ten 


siechte t stuk m. tee $ dt së, f "H pauu 
GFT4112/30 = OC16 . ..... f 2.50 
SIEMENS 

DOHIER LGE nnn , f 2.50 
TF78 = OC74 spec. . ..... f H .50 
arrollo eee f Mm 50 
BA103 siliciumdiode . . . . . . . f H e 
AF116 = OC170 ........ f #75 
AF117 = OCIO EN Ee f 75 
AD103 - 20 watt . ....... f 3.75 
TRANSISTOREN 

GFT 2106 8 watt. ...... f E „25 


Ruisarme opgedampte weerstanden Rosent Haal, 
Beischlag enz. alle waarden van 100 Q tot 


15 MQ 


ne NN Y Mrt A f D,10 
vatt per stuks... o... f 00,15 
Valvo LDR weerstand 03 . . . . f EH .25 
LUIDSPREKERS 

Grundig min. 40 mm Ø 50... . f 4,50 
Siemens 70 mm Ø 5Q transistor. . f 3.95 
Philips 130nmgsQ...... f 6.50 


Blaupunkt ovale isp„, A W, 5 Q, afm- 


180 x 130 mm, hoogte 80 mm. f &,50 
Lorenz 6 watt 5 Q luidspreker, 

afm. 210 x 150 x 60 mm, spe- 

ciaal voor inbouw in koffers of 
klankzuilen M E Nae a, f 8,95 
Luidspreker-rooster, w°t of bruin 

135 230, mre een nn ene. f 1,50 
Alm. metealraster (Goud) 

KKK gur e ee e f 0,35 
2200130 mm nAn A A f 0,50 
Isophon luidsprekers 

PIMIIA Cc rondi E, f 6.50 


Verzending uitsluitend onder rembours of bij 
vooruitbetaling. Verzendkosten voor de kox»er, 
Voor postorders beneden f 10,— worden de 
verpakkingskosteu gerekend op minimaal f ® -50 
per vakje 


an 


WEGENS VACANTIE GESLOTEN VAN 5 g/m 12 AUGUSTUS 


RADIO- SERVICE 


"he OON 1179 48 


GIRO: 201 309 





Bij aankoop van 10 stuks van hetzelfde 
artikel 10% korting 








P915 ovaal 155x95 ..... f 6,50 
Ph. ovale luidspreker 155 X 105 mm, 
3 watt 5. obm se ANA f 7,50 
Feho. ovale luidspr. 260 x 150 mm, 
Gwatt- Ohm. ET Ster f 10,50 
Feho. luidspreker in schaalvormig 
kastje 3 watt 5 ohm ...... f 14,95 
Nieuwe veldtelefoons, type EE8 met 
inductor in leren tas, per stuk f 30.— 
per stel f 55,— 
SNOER, DRAAD en KABEL 
Tweeling snoer div. kleuren 
2 x 0,75 per meter ....... F 013 
per 100 metere EMT €. IA f 11,25 
T.V. lintkabel 300 Q per meter f 0.15 
persi00 meteri T s . it. f 13,— 
montagedr. div. kleuren 0,7 mm - 
penmmeter -f.o . ett o f 0,05 
per 100 meter. ....s eo f 4,50 
Snoer 3 X 0,14 mm per meter . . f 0.10 
perm oO meter. Foo a «10 «a f 3, 
afgeschermd dr. 0,7 mm p. m.. . . f 0,30 
per 100 meters... .t. . A f 22,50 
Telefoon montagedraad 2 X 250 m 
BRO mm Oer keg e cao Es f 6,50 
TV-Hsp. kabel 15 kV, p.m. . . . f 015 
Banaanstekers perstuk . . . . . . f 0,09 
MICROFOONS 
Krist. mic. nw. in doos . .. . . f 895 
Elementen v. koolmic. Siemens . . f 1,— 
Magn. oortelef. met oorbeugel snoer 
en 3,5 mm plug in div. aanpassingen 
10 - 2000 Q, per stuk. . ..... f 1,50 
Kristal oortelefoon . . . . . . . f 1,50 
TUMBLER SCHAKELAARS 
enkelpolig aan fuit . . . . . "ya 10,30 
dubbelpolig aan/uit . . . . . . » f 0,40 
TRAFO'S 
110/2205V /63V25A ..... f295 
127/220 V /  4-6-8-10-12-14-16-24 
volti LS ASE "age . . f10— 
0-200-205-210-215-220- 225-230. volt 
prim. sec. 12 V IOA ...... f 18.50 


Speciale aanbieding PARMEKO C core 
Trafo's in diverse uitvoeringen, 


Prim; 110/230 volt 50 Hz. Sec; 2 X 1000 
volt-530 pA ETET. LEMOA f 75,— 
idem Sec: 400-450-0-450-500 volt. 1710 en 

TO MANR, ~re, T f 20, — 


Pri: 95 tot 260 volt; sec. 2X 305 volt-150 
mA; Sv-3 Amp; 6,3v-5 Amp; 7,5v-1,25 Amp: 
7,5v-0,75 Am f 35, — 
Pri: 110-230 volt. Sec: 300-250-0-250-300 volt. 


a ù e"o T èg een bw "e o 


60 en 40. mA TT AA TT T . f 9,50 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14-16-20 volt, 5 amp. . . . f 13,50 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14-16-+-20 volt, 5 amp.. f 16,50 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14-16-18-24 volt, 5 amp.. . f 17,50 








TRAFO'S (Voortzetting) 

127 volt prim.; sec 6,3 volt 

1,5 Amp Even 
EI96. prim. 110 volt 50 Hz. Sec: 250 Y 
500 mA en 6,3 V-6 A f 12,50 p/stuk. 

2 stuks f 20,— (is 220 volt). 

Parmeko C-kern trafo, prim. 110/220 V: 
sec. 450 - 400 - O - 400 - 450 V, ch. 75 
mA, cd 50 må . ? - . f 10,50 
Idem, prim. 110/220 V, sec. . 500 - 450 -0 
- 450 - 500 V, ch. 110 mA, $ 70 
mÂ . £ 12,50 
Grundig voedingstrafo, SCH 220 V; sec. 
1 x 250 V, 150 mA; 1 x 63 V, 35 A; 


1x63V1A. f 11,50 
VERHUISTRAFO S 

127 - 220 Y,250 Wen f 12,50 
127-220 V. 1000. W AI f 37.50 
UITGANGSTRAFO S 

SIEMENS 

EL84 op 5 Q. Klein model. . . . f 1,50 
EL 84 -3Jen5 0, 6W. . . f 2— 
Balans 2 X EL84 op 5Q .... f 2,95 
TELEFUNKEN 

7000  op5 0. CC f 2,— 


Voor de geluidstechniek Philips luid- 
spreker aanpassingtrafo 100-80-70- 
50 volt 6 watt op 5ohm .... f 395 
miniatuur 1 op 1 trafo 2,2 hy f 
Driver trafo type 132 van OC71 


09572 X OCT EE f 1,50 
Philips drivertrafo OC30 op 

2 X OCI6, 6:l +14 PA £ 2,50 
Parmeko balansuitgang 

primair 4000 (2 sec. 100(% . . . . f 12,50 
Min. balans uitgang . . . . . . . f 2,50 
Min. balans ingang . ...... f 2,50 


Transistor-uitgang 2x OC74 5 © f 2,50 
Philips C kern transistorbalansuit- 
gang 2 X 0C74 


SPECIALE AANBIEDING: 
ELCO's (VALVO) 


2 x 50 + 16 yF 385 V 
2 x 100 F 385 V 


Philips afbuig unit AT 1005 en 


per stuk f 1,50 





AT 1006 p/stuk. . . ... . . f 5,50 
Dumprelais 12 volt 200 Q. Zware 
contacten. 2x breek — 2x maak f 2,50 
Siemens UHF tuner nieuw in 
doos met schema met PC88 en 
PC86 en fijnregelknop. . . . f£45,— 
SOLDEERBOUTEN 
50 watt 220 volt. ..... . f 6— 
70 watt 220 volt. ...... f 7 
100 watt 220 volt. f 8,— 
Harskernsoldeer 40/60 tin p/meter f 0,25 
3 phasen-verhuistrafo 220/380 
volt 3 kV Ae MENDE f 175, — 
SKVARC A INNATA f 200,— 
Flits ELCO 280 uF 500 volt. . f 3,75 


Nieuwe Lood accu 2 V 20A/U 

afm. 7,5 x 10 X 12 cm nieuw in doos f 4,50 
DEAC accu 6,3V-1,3A. 

afm. 115 X 45 x 53 mm type 5/D 1,3 f 25.— 
Transistor batterij 9 volt . . . f 0,85 
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19.SET 

Omvormer 
Variometer 
Controlbox =... as EE 
Doosje met seinsleutel en reserve- 
onderdelen ALAS Ce 
Koptelefoon + microfoon, origi- 


neel 19-set TE a NC Ee f 4,50 
Kabels met pluggen 2 x 6 of 
2 x 12 per stuk AFP TIAS f 1,50 


Speciale aanbieding 


Amatcurontvanger BC 348, met sche- 
ma, in prima staat. 8buizen (6,3 volt). 


6 banden van 200 tot 500 kC en van 
1,5 tot 3,5 en 3,5 tot 6.00 en 6.00 tot 
9,5 en 9,5 tot 13,5 en 13,5 tot 18 Mc. 
met kristalfilter voor slechts £ 160,— 





Voor de zendamateur TU-box uit 

BC 375 voor slechts f 9,50 
inhoud. 2 var. afstem c,s- 2 ker spoelvorm 
- 2fijnregelingen met knop 1 ker. 5 standen 


schakelaar - het geheel in Al. kast van 
42 X 19 X 19 cm. 
ROLCONDENSATOREN 
0,1% Fs 500 volt" =. Weer f 0,30 
0,01" 11F,500 volt”. 127 IA TAS 
] uF 500 volt A TS TO SU 
RADIO- EN INSTRUMENT- 
KNOPPEN 
Creme met gouden rand ø 45mm f 0,35 
Creme met gouden rand o 32mm f 0,30 
Idemibruinila A we kade ls f 0,30 
Creme met goudplaatje Ø 20 mm f 0,25 
Zwart autoradioknopje # 22 mm f 0,25 
Pijlknopjes zwart of wit p/stuk f 0,25 
Philips instrumentknop o 60 mm 

asgat DO a E E f 1,95 
Idem met pijl asgat 10 mm . . f 1,95 
Geluidsbandhaspel @ 180 mun, 
nieuw in doos ........ f 1,— 
Zocmer, 6 V, 40 Q f 0,65 


Sennheiser, dynam. microfoon, 100 Hz tot 


10 kHz; kogelkarakteristiek: imped 50 k 
en 200 (2 . . 4 . f 0,35 
Stabilisatorbuis NS2 = Cv 1199- 100 Y, 
30-180 mA . f 3,50 


Zendtriode 15 E. = HC30 - $ V, 4 A tot 
400Mc, 20 watt (Eimac) . f 7,50 
Kwikdamp gelijkrichter 816 - 2,5 V, 2 A, 
5 kV, 500 mA . f 4,50 
Radio Receiver en Transmitter 
BC654a 3,8 tot 5,8 Mc, 13 buizen. 
Kristal 200 kC - 17 watt output 
Veldtelefooncentrale, U10. 

Voor 10 lijnen met ingeb. telef. 
Als nw 
Veldtelefoons type DMK5i in kistje 
voor huistelefoon met inductor; 
daar kan men over 1000 meter 
mee telefoneren f25,—; 2 stuks 
Philips booster-trafo prim. 220 
volt; sec 220 V 20 mA en 6,3 volt 
400 mA f 2,95 


ONZE ZAAK IS MAANDAGS 
DE GEHELE DAG GESLOTEN 


f 75,— 


f 45,— 


f 45,— 
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Extra speciale aanbieding 
VOEDINGSTRAFO 


1x250 volt 
f 5,95 


Prim. 127/220 volt. Sec. ; 
75 mA. 6,3 volt-2,5 amp. 


Wij hebben ook nog te koop in een speciale 
aanbieding een partij nieuwe diverse PAR- 
MEKO C kern trafo's 400 en 509 Hz een 
speciale lijst hiervan wordt op aanvrage 
gaarne toegezonden. 
Koker Elco's 350 V 


4 uF, 8 uF, 16 uF p/stuk. . . f 0,65 
BLOKCONDENSATOREN 

2ìuF 600 volt DCE IA f 2— 
MPM 4 uF 220 volt AC f 2,50 
0.01: ob KV.DC SO Eer ee f 2,— 
TCC „Cathodray Visconol” condensator 


0,25 F - 4 kV DC working f 4,50 
0,025 F- 8 kV DC working £ 3,50 
0,0005 F - 20 kV DC working £ 2,50 


Afstemknop HRO ontvanger, 
nieuw in doos 
Hartig Microswitch, 1 x breek . f 2,50 
NSF. zend-ontvanger 116 

tot 156 Mc, type SVR 174 

NSF electronische gestabiliseerde 
voedingsunit, 110 Y netspanning, 
zonder buizen, gewicht + 20 kg, 
2 smoorspoelen, 6 blok- Cs, voe- 
dingstrafo 2 x 300 V - 2 X 200 V 
-1x40VW-2x5V-1xXx63V 
R.C.A.-Communicatieontvanger 
AR88 met schema 6 banden 500 
tot 10 meter, 220 V netspanning f 495,— 
Collins TCS 12-ontvanger 1,5 tot 

12 Mc, met buizen, met schema f 95,— 
Collins TCS 12-zender 1,5 tot 


f 17,50 


12 Mc, met buizen ...... f95,— 
DRUKTOETSSCHAKELAAR 
Druktoetsschakelaar 5 toetsen — 6 X 


wissel per toets (rechtstandig klein model) 
f 3,50 

Ker. Druktoetsenschaxelaar 3 toetsen A x 
wissel per toets (fabrikaat Mayer) recht- 


standig — zware uitvoering . . f 8,50 
Wisi. koffer antenne inschuifbaar 
totaal lengte 47cm ...... Er iS 
Roka TV antenne sprieten voor 
kamer gebruik. 63 cm lengte per 
stel PAREN Et Bae enn ete f 5— 
Minatuur Microswitch 1 X wissel 
250 volt 6 amp eee f 1,25 
Isophoon hogetoon drukkamerunit 
rt ple f 6,50 


ook zeer geschikt voor nagalm te maken 


SABA-RADIOAFSTANDBEDIENING 
met 3 drukschakelaars en 2 omschakelaars, 
2 indicatielampjes met 7 meter 14-ad. ka- 
bel div. kleuren + 14-polige plug; mooi 
voor modelbouw enz. nieuw in doos f 6,50 
Afstemcondensator 

2 X 490 pf f 1,95 
W.S. 31 set — tot 38 mC deze heeft 18 
buizen en twee kristallen compleet met 
power unit f 45,— 


WEGENS VACANTIE GESLOTEN VAN 5 t/m 12 AUGUSTUS 
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GROENEWEGJE 129 DEN HAAG (bij de Wagenbrug) TELEFOON 1179 48 GIRO 201309 
ALUMINIUM PLAAT UNIVERSEELMETERS 
EXTRA SPECIALE AANBIEDING 310 Xx 310 x 1,5 mm ... f 1,50  mectbereiken 

P 410% 4107X 15 mm .. . . 7 f 2,95 10 2000 Q/volt f 19 — 
Cel voedingstrafo 400 x 200 x 1,5 mm... .. f 1,35 17 3300 Q/volt f 28. — 
(model Philips) 500 x 250 x 1,5 mm ..... (Ms 20 4000 Q/volt f 38— 

Prim: 0-110-125-145-220 volt. Ee printplaat < 210 x 310 x 1,5 18 20000 O/volt f 48, 
sec: 250 volt 150 mA ct f 9,95 mm S $ f Le 20 20000 (2/volt f 63,— 


1x 6,3 volt 3,5 amp 
1x6,3 volt 1 amp. 


VALVO ELCO S met schroef 385 volt 


nk verwondt EN, f 1.75 
7a pa he ED dE RE f 2,45 
SU EEN EAF (eg 
LAAGVOLT ELCO'S 

200-100-50-32-6-2 uF 3 volt ` 

30-10 xF 4 volt ...... | 
250-160-100-60-25-10-1 uF 6 v | 
TORERO volti …—… 6. us. . 
50-16-10-2 uF 12v .... p/stuk 
IER 30 volt. ...... f 0,35 
50-20-84 uF 70 volt. ... \ 
23-23 KF 100 volt. . . . . . 
32-104 uF 150 volt . . . . / 

500 uF 6 of 9 volt p/stuk I8v. f 0,75 
POOOR FEO VOI or ot e e f 1, — 
100 GE 20 volt ..... : f 0,35 
6000 uF 8-10 v. ....... f 2,50 
AFSTEM C's 

2x 15 pF met vertraging . . . . . f 1,95 
6 x 50 pF keramische as en trim- 

E DRA A O Ce f 4.50 
Diflerentiaal C2x50pF ..... f 1,25 
GELIJKRICHTCELLEN 

AEG 

A A, A f 225 
Ey A AAA [215 
Fa SOR enn UET > f 3,25 
AA A Gn e we f 1.50 
BOURDON MT e . f 0,75 
B 250 C 200 . OR 70,50 
Meetcel 1 MA. ... er ens LS 
SIEMENS °° 7 ai FA 
VLAKCEL E250-C85 ..... f 2,50 
E250 C250 f 3,75 M30 C900 f 3,— 
E250 C130 f 325 M60 C300 f 1,95 
E250 C180 f 3.25 M30 C300 f 1,95 
E150 C175 f 1,95 E30 C150 f 1,95 
V45 C350 f 1.95 E155 C90 f 1,95 
SILICIUM DIODES 

OA210 = 350 V - 400 mA.. .. f 3,75 
OA214 = 750 V - 500 mA. . . . f 4,75 
OY5061 = 100 Y - 2000 mA. . . f 3,75 
Laagspanniogs Diodes 

OY251 — 30 volt 500 mA- .. f 1,95 
idem 


OY311 - 30 volt 1 Amp bs inZ 
Siliciumcel B25C, 2 A. 

Siemens triller 6 Y niet synchr. met 
draadaansluiting. . ....... f 5,95 


Tefifoon transistor versterker 3 watt 
1 x OC16 - 1 x OC72 in kastje met 
shana A e A 4 
prachtig voor auto, intercom, enz. 
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Soepele kabel 7 x 0.15, 


gekleurde aders, 


mantel grijs, p. mtr. 
p. 100 mtr. 





Ferriet schaalkern 


15 mm, 20 mm, 22 mm Y p. stuk . f 0,25 
Grundig recorderkopie 
dubbelspoor- E CEET hd f 4.75 
N.T.C. weerstanden 300 (2 . . . . f 0,50 
10002 . , , . f 0,60 
(Ch Ca ED SÉ 
LAAFE A 5 0,50 
RECORDER-BAND 
360. mA l8 METIA VA Estee 895 
E A A Pare A f 5,95 
260mm AA ZS, Ce A BN f 795 
BUISVOETEN 
Novali9 pens asi lcd: oe f 0,25 
Miniatuur, 7 pens. . . +... . +. f 0,25 
Rimiock e IA AA f 0,15 
Ls TAR A APRA f 0,35 
GENEE ee ee f 0,35 
Ker. miniatuurvoct 7 pens . .. f 0,30 
keramisch 4 pens AM. ..... f 0,40 
keramisch 6 pens AM. ..... f 0,40 
NVA DUSE aea en enn ese f 0,40 
Ker. Novalbuisvoet ..... f 0,35 
Novalbuisvoet met vert. draad- 
SCO. ee on f 0,50 
TV ant.stekker 3/4 mm voor lint 
en buiskabel . ....... f 0,25 
Klein model 6 polige stekker en 
chassis deel . . EEA Ch ei 
UNIVERSEEL DIODE Ho f 0,30 
Telefunken TV bedieningspaneel met 
pot.meters en schakelaars . . . . . f 9,50 
AEG motor 24 volt AC 50 Hz + 375 
toeren synchroon . e e . . +. 3,75 
EMI collectormotor interm. Ji, PK 
bij 15000 toeren 130 volt . . . . f 8,95 
Siemens vacuum dwergrelais 
2x wissel. 15% 12 tot 100 V . f 12,50 
3x wissel — 2x maak — 1x breek, 
H D ZEN er AA 4,50 


Idem; 2x maak - 1x breek 2100 (0 f 4,50 
Bimetaalrelais: R=1 (Q,1xmaak f Less 


Grundig geluidsbandhaspels, 


Rëm bet DIS one aaan E 0,80 
Nw. telefoonhoorn met schake- 
ETA AAA 7,50 
WEEKIJZERMETERS 

0 - 30 volt 

0 - 300 volt deze meters kosten 

0 - 500 mA 

0-1 A f 7,90 per stuk 

0-5 A 

0 -10A alles nieuw in doos 

0 - 30 A 


WEGENS VACANTIE GESLOTEN VAN 5 t/m 12 AUGUSTUS 





Printplaat 1,5 mm dik, 64X 44 cm f 3,95 
Control-box met meter 
l mA, 70/90 mm g, plus 
5 microswitches plus 
2 weerstanden, aftakbaar plus 
2 Leach relais - 

lixom-1xm>-]1lxb, plus 
4 C's I F 600 V plus 
2 tumbterschakelaars. . . . . +. . f 17,50 
Afm. kastje: 30 x 17 x 9 cm 
Draadweerstanden 1 watt 
40 ohm of 50 ohm of 100 ohm 
GIE ohm mrs «Al. 0,30 p/st. 
SCHEIDINGSTRANSFORMATOR 
220—220 volt - 5 kVA, 50 Hz merk 
TRANSEGR MANR "E, f 350,— 


Philips toltrimmers 
3 tot 30 pf 30 cent p/stuk. 
f 25,— per 100. 











EXTRA SPECIALE AANBIEDING 
Druktoets schakelaars 


10 stuks f 5,— 


1 x vier toctsen recht 
I x zes toetsen piano 
1 x vijf toctsen recht 
1 x drie toctsen recht 
6 x twee toetsen recht 


CADEAU: 


2 x 1 schijfpot.meter 
1 x 4 schijfpot.meters 


Philips smoorspoel 100 mA 3 Hy. 
Philips uitgang EL 84 op 5 Q f 1,50 
Draaischakelaar 4 standen 3 moe- 

dercontacten 
Triller unit, output 220 V, 15 watt, 


f 1,50 


f 0,50 


50 Hz, 
input 


leverbaar voor 6 volt 


f 15,— 


DESLUKS voors AAA A 
Philips TV-mf's 33 Mc p. stuk. . f 1,95 
Radiokastje bakeliet 31 x 20 x 13 cm 
nieuw in dos A IA f 

Extra Speciale aanbieding 
25 volt 4 à 5 
ampere voor slechts f 8,50. Maak 


nu zelf uw acculader. 


ONZE ZAAK IS MAANDAGS 
DE GEHELE DAG GESLOTEN 


Bruggelijkrichtcel, 








THOMASSEN & DRIJVER 


BLIKEMBALLAGEFABRIEKEN N.V, 


DEVENTER - 038 - HOOGEVEEN 


vraagt voor haar TECHNISCHE 
AFDELING (Sectie Elektronica) 
te Deventer een 


INDUSTRIEEL 
ELEKTRONICUS 


die, als assistent van de chef, in 
de industrie bruikbare automati- 
seringsapparatuur moet kunnen 
ontwerpen en toepassen. De kan- 
didaat moet beschikken over 
praktische ervaring op dit terrein. 
Voor deze functie wordt ten- 
minste diploma H.T.S.-Elektro- 
techniek of Diploma Middelbaar- 
Elektronicus verlangd: praktische 
beheersing van de Engelse taal 
is gewenst. 


Leeftijd omstreeks 30 jaar. 


Deze functie biedt in onze be- 
drijven ruime mogelijkheid tot 
creatief werk. 

Na een ruime inwerkperiode 
moet de kandidaat in voorko- 
mende gevallen in staat zijn om 
als plaatsvervangend chef op te 
treden. 


Uitvoerige, eigenhandig geschre- 
ven sollicitaties met opgave van 
personalia, schoolopleiding, prak- 
tijdervaring, tegenwoordige werk- 
kring en huidig salaris te richten 
aan de Afdeling Algemeen Per- 
soneelsbeleid, Postbus 103 te 
Deventer. 


RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT 


Bij het Fysisch Laboratorium, afdeling Electronica, 
kan geplaatst worden een 


ELEKTRONICUS 
Bij voorkeur met diploma hogere electro- 
nicus of soortgelijke opleiding. 


Sollicitaties te richten aan de Beheerder van het 
Fysische Laboratorium, Bijlhouwerstraat 6, Utrecht. 








Telecommunicatie Industrie 
RADIO BECKER N.V. 
Dijnselburgerlaan 1 - Zeist 


vraagt voor haar service-stations langs de Neder- 
landse kust: 


RADIO-TECHNICI 


De werkzaamheden zullen bestaan uit het verrichten 
van reparaties aan radiotelefonie-, richtingzoeker-, 
echolood- en radarinstallaties alsook aan automa- 
tische piloten aan boord van schepen. 


Gegadigden dienen in het bezit te zijn van het 


diploma radiomonteur en rijbewijs B.E. 
Diploma radiotechnicus strekt tot aanbeveling. 


Schriftelijke sollicitaties aan de personeelsafdeling 
van Radio Becker n.v., Postbus 75, Zeist. 


Akoestisch Adviesbureau 


Ir. V. M.A. Peutz N.I. 


te Nijmegen vraagt voor de meetafdeling 
en het electronisch laboratorium 


een H.T.S.-er (E) 


welke belast zal worden met het doen van metin- 
gen op het gebied van lawaaibestrijding, akoestiek 
en trillingstechniek, het ontwerpen van eventuele 
speciale apparatuur hiervoor en het onderhouden 
van de aanwezige apparatuur. 

Bij gebleken geschikheid zal deze functionaris de 
dagelijkse leiding van de meetafdeling krijgen. 


Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan 
het bureau: St. Annastraat 113 te Nijmegen. 








2 
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RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT 


Bij de afdeling hart- en vaatchirurgie van de Rijks- 
universiteit kan geplaatst worden een 


ELEKTRONICUS 
op H.T.S.-niveau 


Leeftijd: bij voorkeur 20-30 jaar. 
Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding 
en ervaring volgens Rijksregeling. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd 
van de afdeling Personeelszaken van het Buraeu 
van de Rijksuniversiteit, Kromme Nieuwe Gracht 29, 
Utrecht (op brief no. H.V. 137 vermelden). 
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Middelgrote apparatenfabriek in het Zuiden van 
ons land zoekt voor spoedige in dienst treding een 


Technische Hogeschool Delft 


all-roud 


Bij het Laboratorium voor Verbrandingsmotorcn en 
Gasturbines kan worden geplaatst een 


ELECTRONICUS 


bekend met meet- en regeltechniek maar vooral 


Elektronicus 


Vereist: dioploma radtotechnicus N.R.G. of een 


met transistortechniek. Gedacht wordt aan iemand 
op HTS- of gelijkwaardig niveau met enige jaren 
praktische ervaring in de bovengenoemde branche. 


ns .+ 


Uitvoerige sollicitaties — die strikt vertrouwelijk 


zullen worden behandeld — worden ingewacht on- 


der no. P 1603, bureau van dit blad. 


ERRÉTJES ` 


ne — 


AANGEBODEN 





Aangeboden: z.g.a.n. comm. 
ontv. 9R-59 (super) 500kc-30 mc. 
m. bijpassende converter voor 
de 20 en 15m. amateur-band 
compl. m. Isp in kastje f 385.—. 
Hi-Fi Stereo verst. m. balans 
inst. d.m.v. meter 2X 5 watt. 
Nieuw in doos, compl. m. 
2 dubb.conus Isp f 185.—. 

A. C. Wagenmakers PA/LL 
03417 —2054 Knibbelakker 1 
Ermelo 

HET NEUSJE VAN DE ZALM 
A.D.C. — 1 Mark Il Magneto- 
Dynamisch Stereo pick-up ele- 
ment met diamant naald. 

Geg.: Freq. ber.: 20 Hz. — 20 
K.c. + 1,5 dB. Output: 15 m.V. 
per kanaal. Compliance 35. 
10-2 c.M.S./Dyne. Kanaalschei- 
ding beter dan 30 d.B. Naald- 
druk: 0,75 — 1,5 Gr. Niet meet- 
bare vervorming. Beter dan het 
FFSS elem. van Decca. Winkel- 
prijs f 298,—. Nu nieuw in orig. 
verp. f198,—. Eveneens lever- 
baar: A. D. C. — 2 (2 — 4 Gr.), 
A.D.C. —- 3 (4 — 8 Gr.) tegen de- 
zelfde prijs. A.D.C. — 30 elem. 
£350,—. A. |. van den Hul, 
Choorstr. 24, Delft. 


1 . Collaro Studio-bandrecor- 
derdek. met voet en osc.-spoel, 
3 snelh. 2 sp. Nieuw! Samen 
ARC 

2 . Een z.g.n.n. Philips Stereo- 
bandrecorder EL 3536 compleet; 
3snelh.; 4 sp. Van f 1098 voor 
f 480,—. B. v. Meurs, Prinsesse- 
weg 7, Groningen 


Balansuitg. voor 2 x EL81 f 10,—. 
Balansuitg. voor versterker EL 
6400. 

Radio Generator LAG 55. Sinus 
en bloknorm f 325. Gerritsen 
Notenplein 85, Den Haag. 
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Te koop weg. omstn. z.g.a.n. 
Geloso G 208 van 10 tot 600 m. 
Met Bandsp. 220 V en accuaansl. 
6 en 12 V. Pickup en Bandrec.- 
aansl. van f 800 voor f 450, 
D. de Bruyn, Santcade 12, 
Sleeuwijk (N.B.) 


TV 43cm (DEFECT) en Band- 


recorder samen f 75.— 
Tel. 010-161978 


Aangeboden fabrieksnieuwe 
Fisher, model K-10, mono/stereo 
nagalminstallatie. Nieuwprijs 
S 69,50 voor f150,—. Tel. 070- 
854239 na 19.00 uur. 


BRAUN T.V. toestel, 70” 
Lijnuitgang defect, met schema. 
Bod gevraagd boven f65,—. 
Brieven onder nummer A 1605. 
Torotor-spoelenblok, 6 t, 4 golf- 
ber.; Idem, MF-trafo's Antenne- 
filter, Afstem-C, Glasplaat; Phi- 
lips-kanaalkiezer, h.s.p.-unit, 
PL 82 uitgang, 6 MF TV-beeld en 
geluid, smoorspoel 150 mA, 
t.e.a.b. Drenthe, v. Gangelenstr. 
31, Hilversurn. 
"Vier huistelefoons wand toe- 
stellen voor onderling verkeer 
prijs opgaaf etc. aan J. F. Douma 
Anjelierstr. 47 Leeuwarden. 
GEVRAAGD 
Ontvanger 10-15-20-40-80 m 
mag ook voorz.app. zijn. Brieven 
m. prijsopg. onder no. G 1606 
bur. v.d. blad. 


Gevraagd: R, E. maand oktober 
1961. j. Peters Heiliglandsestr. 6 
Groessen (Gld.). 


Documentatie AAR 2 P.T. Nool. 





Foxhol (Gr.) tel. 05980—2106, 


PERSONEEL 


Aankomend radio- t.v. monteur, 
zelfst. kunnen werken, in bezit 
van rijbewijs B-E-. Bij gebleken 
geschiktheid, dienstwoning be- 
schikbaar. Brieven onder nr. 
P 1604 





K 


een bijzonder nummer 


Lees de gegevens hiernaast ! 


daarmede gelijk te stellen opleiding en ervaring. 
Een diploma H.T.S. (elektronica) strekt tot aan- 
beveling. 


De te benoemen functionaris zal tot taak Krijgen 
de elektronische meetapparatuur van het moderne 
laboratorium mede te onderhouden, te verbeteren 
en te ontwikkelen. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd 
van de afdeling Personeelszaken, Julianalaan 134 te 
Delft, onder vermelding van no. D. 6326/161206 in 
linkerbovenhoek van brief en enveloppe. 


IA 


Eel GEMEENTE ROTTERDAM 





CHRISTIAAN HUYGENSSCHOOL 


U.T.S. voor fijn-mechanische vakken 
Hoofdsteeg 10 Rotterdam-1 Tel. 13 84 81 


INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN 


voor de avondcursus 


ELEKTRONICA 


kan plaatsvinden dagelijks van 9.00 - 16.30 uur 
aan de school. 


Toegelaten kunnen worden zij, die in het bezit 
zijn van een U.T.S.-diploma en zij, die een ge- 
lijkwaardige opleiding hebben genoten. 


Folders met inschrijfformulieren worden op 
aanvrage toegezonden, 


Aanvang van de cursus begin september. 


Het Firato-nummer 


van dit jaar wordt evenals in 1961 





KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 
NIJMEGEN 





Bij het biochemisch laboratorium, afdeling 
fysische biochemie van de medische facul- 
teit bestaat de mogelijkheid tot plaatsing 
van een 


H.T.S.'er (electronica) 


die zal worden belast met het ontwerpen 
en bouwen van het electronisch gedeelte 
van nieuwe apparatuur. 


Sollicitaties met gegevens betreffende op- 
leiding, ervaring en huidig salaris kunnen 
worden gezonden aan het hoofd van de 
afdeling personeelszaken, Wilhelminasingel 
9, Nijmegen, onder vermelding van num- 
mer 184. | 








Bij de Stichting Landbouw Fysisch- 
Technische Dienst te Wageningen kan 
direct worden geplaatst een 


H.T.S.-er 
elektronicus 


De aan te stellen functionaris zal de leider van de 
afdeling Electronica (electrotechnisch ingenieur) as- 
sisteren bij de ontwikkeling van, veelal getransistori- 
seerde, electronische meet- en regelapparatuur ten 
behoeve van het landbouwkundig onderzoek. 


Naast het ontwerpen van schakelingen en berekenen 
van circuitelementen behoort tot zijn taak het af- 
regelen van elektronische apparatuur. Aanstelling zal 
geschieden afhankelijk van opleiding en ervaring in 
de rang van technisch ambtenaar of technisch 
ambtenaar le kl. 


Sollicitaties onder no. 3-4020/7672 (in linkerboven- 
hoek enveloppe en brief) aan het Bureau Personeels- 
voorziening van de Rijksoverheid, Prins Mauritslaan Ì 
te 's-Gravenhage. 


Advertenties dienen te worden in- 
gezonden tot 10 augustus 1963. In 


verband met de opening van de Firato 
op 13 september 1963 zal ons blad 
eerst op 4 sept. worden verzonden. 





A 





Autovox Autoradio's 


Voor ons nieuw te openen Service- 


station te Amsterdam vragen wij voor 


zo spoedig mogelijk een: 


ALL-ROUND AUTORADIO-MONTEUR 


Gewend geheel zelfstandig te werken. 


Sollicitaties aan N.V. Neita, Stadhou- 


derskade 106, Amsterdam. Telefoon 
718678. 


RADIO-ELECTRONICA, 


het blad waar muziek in zit. 





Zie pag. 503. 







Technische Hogeschool Delft 


Bij het Laboratorium voor Energievoorziening kan 
worden geplaatst een 










Elektronicus 


Taak: a. het ontwerpen, uitvoeren, inregelen en het 
beheer van nieuwe meet-, regel- en veilig- 
heidssystemen aan proefopstellingen voor 
warmteoverdracht en verbrandingsonder- 
zoek met stoomketels op basis van nu- 
cleaire en fossiele brandstoffen. 





b. rekmetingen aan schaalmodellen van hoge- 
drukvaten voor nucleaire stoomketels. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd 
van de afdeling Personeelszaken, Julianalaan 134 te 
Delft, onder vermelding van no. D. 6326/161206 in 
linkerbovenhoek van brief en enveloppe. 
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e a 


NEDERLANDSE TELEVISIE STICHTING 


Bij de Installatie-afdeling van de Technische Dienst te Bussum kunnen worden geplaatst: 


radiotechnici 


voor het keuren van elektronische apparaten van uiteenlopend karakter en het regelen, meten 
en beproeven van complete installaties. Binnen het kader van deze werkzaamheden valt ook 
het verrichten van oriënterende onderzoekingen en metingen ter ondersteuning van de Afdelingen 
Ontwerp en Onderhoud. 


Opleiding: diploma Radiotechnicus N.R.G. 
Leeftijd: tot + 35 jaar. 


technische tekenaars 


met goede algemene ontwikkeling en gedegen ervaring in ‚het uitwerken van principe- en 
bedradingsschema's van gecompliceerde elektronische apparaten en installaties. 


Opleiding: elektronische opleiding op E.T.S.- of H.T.S.-niveau. 
Leeftijd: tot 4- 35 jaar. 


Op verzoek zenden wij U gaarne een sollicitatieformulier. 


N.T.S., Dienst voor Personeel en Sociale Zaken, Postbus 10 te Hilversum. 


P: mas 00 Ge — 
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NIEUW 


PE 65 AGFA 
TRIPLE RECORD 


Drie-dubbele speelduur, verge- 
leken met standaardband, dank 
zij de extreem-dunne, voorge- 
rekte polyester-folie: ‘slechts 
12/1000 mm! Grote souplesse. 
Maximale trek- en rekvastheid. 
Vooral ook geschikt voor tran- 
sistorapparaten. 


3174/306 A 31 


LIGT DE 


HERINNERING VAST 


OP 'N AGFA 


MAGNETOON BAND 


EA 
Gs 


KS? agnetonband 


LUES 


Degegelapiei., feed 
— ¿er ds gojus mmm 











Agfa Magnetoon geluidsband is door zijn uitzonderlijke hoge kwali- 
teit de ideale amateurband. Door voorgerekte Polyester-basis 
speciaal geschikt voor 4-spoors en stereo-recorders. 

PE31Langspeelband® PE 41 Dubbelspeelbande PE 31 S Signeerband 


Vraag folders bij Uw radio- of fotohandelaar. 


de geluidsband. met studio-zuiver geluid. 


e GEEN VERVORMING BĲ OVERMODULATIE e ANTISTATISCH © HITTE- EN KOUDEBESTENDIG e JARENLANGE GELUIDSSTABILITEIT 


a + 


Zelfherstellende condensator met gemetalliseerde polyesterfolie - geïsoleerd - 


Uitvoering : 
FROME afgesloten met giethars - axiale vertinde koperdraden. 


Temperatuurbereik | -40°C t/m +85°G 

Nominale spanningen 100 V-, 160 V-, 400 V- en 630 V- 
ERDmE]T Proefspanning 1,5 x nominale gelijkspanning 

Capaciteiten 4700 pF t/m 10 pF 

Capaciteitstolerantie <1 pF +20%, > 1 pF +10% 

Verliesfactor tg ó < 0,01 bij 800 Hz en 20°G 


IV IV 


Rome \sotatieweerstand > 30 GQ voor € < 0,15 pF 
Tijdconstante 4500 sec voor € > 0,15 pF 
beide waarden gemeten bij 20°C met 100 V- na 1 min. 


HF-geschiktheid - Dempingsarm, HF-contactzeker en zeer inductie-arm 






Er 
F: 
| 





Maatschets 
01D<50 
085> 69 | 
100>159 





Afmetingen 


Capaciteit 
4700 pF 5,5: 14 
6800 pF 5,5: 14 16: 31,5 
0,01 pF 5,5x14 20: 31,5 
0,015 pf 5,5 x 14 6x14 20x45 
0,022 pF 6x14 IA 20x 55 
0,033 pF 55:  6,5:16 | 1,5:75 
0,047 pF A 7,516 9x15 12,5x31 
0,068 pF 557 9x16 |10,5x*5 (EEN 
e 01 pF 1 9x18 | 1x8 TO 
0,15 pF 8x* 14:18 | 13:13 16,5 x 31 
E 0,22 pr NW 9:26,5| -11:45,5 18,5: 31 
0,33 pF 10x*  1x26,5| 13:45,5 








VERTEGENWOORDIGINGEN 8 IMPORT 






ELECTRONISCHE ONDERDELEN 





BRANTWIJK 24 +» AMSTELVEEN +» POSTBUS 19 + TELEFOON 02964-16222 


